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Samsung Climate Solutions Partner Portal (EIEES
Samsung DVM-Pro

Samsung Climate Solutions Academy

Kategorie produktéw

Zakres produktéw

Nazewnictwo produktéw

Polecane produkty

2.01 Domowe (RAC)
Line-up zewnetrzny
Line-up wewnetrzny
Wind-Free™ Ultra
Wind-Free™ Optimum
Wind-Free™ Standard
New Triangle

Standard

ECO

3.01 System Multi Split (FIM)
Line-up zewnetrzny

Line-up wewnetrzny

Jednostki zewnetrzne
Wind-Free™ Ultra

Wind-Free™ Optimum
Wind-Free™ Standard
Klimatyzator Scienny New Triangle
Klimatyzator scienny Standard
Klimatyzator scienny ECO

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Mini

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™
Klimatyzator kanatowy Duct

Konsolowy

Tabela potaczen

4.01 Komercyjne (CAC)

Line-up

Tabela potaczen

360 Cassette

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy
4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Mini
Klimatyzator kanatowy niskiego sprezu

Klimatyzator kanatowy sredniego sprezu
Klimatyzator kanatowy wysokiego sprezu
Klimatyzator Scienny Classic CAC

Klimatyzator scienny MAX

Konsolowy

Podsufitowy

Klimatyzator podsufitowy (duzy)

Klimatyzator podtogowy

Wysoki zakres wydajnosci

Jednostki zewnetrzne

5.01 Sterowanie
Line-up
Whasciwosci i rysunki wymiarowe

6.01 Akcesoria

Informacje zawarte w tym dokumencie mogg zawierac albo wartosci wstepne, albo moga zawierac brakujace wartosci,
ktdre nie byty jeszcze dostepne w momencie tworzenia. Aby u. nowsze informacje, nalezy skorzystac z portalu
Samsung Climate Solutions Partner Portal na stronie partnerhub.samsung.com/climate lub skontaktowac sie
bezpoérednio z osoba kontaktowa firmy Samsung

a¢ na
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O rozwigzaniach firmy
Samsung z zakresu klimatyzacji

Firma Samsung Electronics przebyta dtuga droge od czasu
wprowadzenia swojego pierwszego klimatyzatora w1974
roku. Od momentu wejscia na europejski rynek klimatyzacji
komercyjnej w 2005 roku odnotowalismy szybki wzrost

i wsparcie dla naszych rozszerzajacych sie globalnych dziatan
w zakresie systeméw klimatyzacji. Firma Samsung Electronics
Co., Ltd. otworzyta Samsung Electronics Air Conditioner Europe
B.V. w Amsterdamie na poczatku 2017 roku. Pracownicy naszej
europejskiej centrali i lokalnych filii staraja sie zapewni¢
najlepszy poziom ustug i wsparcia dla naszych partneréw

w ponad 30 krajach europejskich, aby osiggna¢ wzajemny
wzrost i sukces w przysztosci.

Naszym celem w firmie Samsung jest dostarczanie
najnowoczesniejszych innowacji w inicjatywach zwigzanych

z klimatem, jak réwniez trwatych rozwigzan w zakresie tgcznosci
cyfrowej. Samsung z dumg oferuje ciggte szkolenia, wsparcie
techniczne i wyjatkowe operacje dystrybucyjne, a takze szczyci
sie zaspokajaniem potrzeb rynku europejskiego w zakresie
chtodzenia, ogrzewania, cieptej wody uzytkowej, wentylacji

i inteligentnych rozwiazan budowlanych, szczegélnie w handlu
detalicznym, hotelach, biurach i Srodowiskach domowych.

Samsung Magazyny Osrodki
Biura szkoleniowe

104

1.05




Ine

cje 0ogd

o]
£
]
&
£

Kamienie milowe

innowacji

Samsung produkuje klimatyzatory i rzuca wyzwanie statusowi
quo w branzy od ponad 40 lat. Dzieki najnowszym innowacjom
w zakresie projektowania i technologii bedziemy nadal dazy¢
do osiagniecia pozycji lidera w branzy chtodniczej i grzewczej

w nadchodzacych latach.

® 1985

2000

® 2018

2 O] 5 Rozszerzenie Wind-Free™

o oferte klimatyzatoréw kasetonowych
Whprowadzenie pierwszego
na $wiecie klimatyzatora 360 Cassette
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Rozpoczecie produkgji Inwertera Pierwszy wypuszczony
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0 najwiekszej o tréjkatnej budowie
na $wiecie wydajnosci (A3050)
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Obiekty referencyjne

0Od centrum handlowego w Albanii po budynek biurowy w Polsce - Samsung jest
dumny z tego, ze wprowadzit innowacyjne rozwigzania klimatyczne w Europie,
nie narazajac przy tym na szwank wystroju wnetrz. W rzeczywistosci niektdre

z naszych osiggnie¢ dowodzg, ze funkcjonalne jednostki wewnetrzne moga
wnies¢ ekscytujace, nowoczesne akcenty do historycznych przestrzeni.

Centrum
Handlowe
Toptani Plaza
Tirana, Albania

Restauracja
MrBrown
Mediolan, Wtochy

Hotel
Dijon, Francja

1.08
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Centrum
handlowe
Wenecja, Wtochy

Budynek biurowy
Edam, Holandia

Spire Tower
Warszawa, Polska
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Apartamenty
mieszkalne
Barcelona,
Hiszpania
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Ochrona
srodowiska

Samsung stara sie przestrzegac zaréwno miedzynarodowych standardéw ochrony srodowiska, jak i europejskich
oraz krajowych przepisow i regulacji we wszystkich swoich globalnych dziataniach biznesowych. Samsung bedzie
aktywnie starat sie zminimalizowac¢ wytwarzanie szkodliwych materiatow, efektywnie wykorzystywac zasoby

i przetwarzac odpady z korzyscig dla Srodowiska. Samsung dotozy wszelkich staran, aby prowadzic¢ dziatania na
rzecz poprawy stanu Srodowiska we wszystkich procesach rozwoju produktu, produkgji, dystrybucji, sprzedazy

i utylizacji.

WEEE: Odpady elektroniczne

Samsung dziata w ramach przepisow WEEE (zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego), ktdre tworza dyrektywe

w sprawie rozszerzonej odpowiedzialnosci producenta.
Dyrektywa ta przewiduje bezpieczna zbiorke, przetwarzanie,
recykling i przyjazna dla Srodowiska utylizacje catego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego. Pracujac w ramach zbiorowych
programdw recyklingu w kazdym z paistw cztonkowskich

UE, Samsung wspétfinansuje odbiéri recykling produktéw
elektronicznych.

Pakowanie

Samsung wspétpracuje z programami recyklingu

i organizacjami rzadowymi w celu zbidrki, segregacji

i ponownego wykorzystania wszystkich materiatow
opakowaniowych w réznych punktach taricucha
dystrybucji. Wiele materiatéw mozna przetworzy¢ na
nowe produkty, a recykling pomaga oszczedzi¢ zasoby
naturalne. Recykling opakowar pomaga w ponownym
wykorzystaniu cennych surowcéw i zmniejszeniu ogdlnego
wptywu na $rodowisko.

Reakcja na problem globalnego ocieplenia przez czynnik chtodniczy R32

W nastepstwie wprowadzenia przepiséw UE
dotyczacych ograniczenia emisji gazéw F Samsung
przedstawia nowa game klimatyzatoréw na rok

2019 w modelach domowych (RAC), komercyjnych
(CAC) i Multi Split (FJM). Wszystkie posiadaja czynnik
chtodniczy R32. R32 ma potencjat tworzenia efektu
cieplarnianego (GWP) o wartosci 675, co jest znacznie
nizszym wynikiem niz GWP dla R410A (2088).

Te nowe produkty sa bardziej przyjazne dla srodowiska
niz ich poprzednicy oparci na R410A. Podczas gdy
czynniki chtodnicze s3 istotng czescig klimatyzacji,
czynnik R32 zmniejsza wptyw na $rodowisko 0 68%*
w poréwnaniu z czynnikiem R410A (w przypadku
przedostania sie do atmosfery), jest nietoksyczny

i tatwy do recyklingu. Posiada zerowy potencjat
niszczenia warstwy ozonowej (ODP), wysoka
wydajno$¢ chtodniczg i przewodno$¢ cieplng, co
oznacza maksymalna wydajnosc i redukcje objetosci
napetniania 0 30%.

* Poréwnanie danych R410A | R32 GWP wedtug: raportu Komisji Europejskiej

Wptyw na srodowisko: R410A w poréwnaniu z R32

[ RA10A (HFC): Czynniki chtodnicze stosowane obecnie w krajach uprzemystowionych
I R32 (HFC): Czynniki chtodnicze nastepnej generacji
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Efektywnos¢ energetyczna
Bezpieczefistwo

Wynik ekonomiczny

Przejrzystos¢ efektywnosci energetycznej

0d 1 stycznia 2013 r. wszystkie klimatyzatory o znamionowej mocy chtodniczej lub
grzewczej <12 kW posiadaja etykiete energetyczna informujaca o ich efektywnosci

Nowa etykieta energetyczna
od stycznia 2019 roku

energetycznej zgodnie z rozporzadzeniem UE nr 626/2011 (partia 10). Od stycznia 2019 1.

zmienita sie skala klas energetycznych: nowy zakres bedzie wynosit od A+++ do D, przy
czym A+++ to najbardziej efektywna klasa, a D najmniej efektywna.

Etykieta energetyczna powinna zawiera¢ minimalne niezbedne informacje, takie jak kod
modelu produktu, klasa efektywnosci energetycznej, Srednie roczne zuzycie energii, - O= -G

wartosci SCOPi/lub SEER oraz poziom hatasu.

Klasa energetyczna jest okreslana na podstawie pomiardw oraz obliczen i powinna sie
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miesci¢ w zakresach wskazanych w ponizszej tabeli.
c ©
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Akumulatory Ekoprojekt Ik
A+t SEER 28,50 SCOP25]10 SEER 7,2 scop X 46 X
kWh/annum 122 kWh/annum X 700 X
A++ 6,10 <SEER < 8,50 4,60<SCOP<5,10 ——— L
. o . o . . . o, A+ 5,60 <SEER <610 4,00 <SCOP<4,60 @ 5548 !
Samsung daje nowe zycie zuzytym bateriom dzieki finansowaniu Samsung spetnia wymogi przepiséw dotyczacych c0ssErReseo +J0escop 200 l ¢
. . P . . . . 7 . A < <5,6/ < <
zbidrki, przetwarzania i recyklingu przez lokalne organizacje ekoprojektu, wydanych w marcu 2012 r,, ktére wymagaja, ' ! ’ ’ —
zajmujace sie recyklingiem baterii. aby klimatyzatory elektryczne (<12 kW) i wentylatory B 460<SEER <510 510<5C0P<3,40 (((.ngda 3
przeno$ne (<125 W) na terenie UE prezentowaty c 410 <SEER <4,60 2,80 <SCOP<3,10
Szczegé{owe’ bardzo widoczne informacje dotyczace 3 e —— e — R A I Y R e

wydajnosci energetycznej, a takze informacje na
temat wspdtczynnika wydajnosci chtodniczej (COP),
wspdtczynnika efektywnosci energetycznej (EER)

i rocznego zuzycia energii (kW/h).

Zwyjatkiem klimatyzatorow jednokanatowych | dwukanatowych.
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Popros o wsparcie
techniczne
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Za posrednictwem Samsung Partner Portal
mozesz tatwo poprosi¢ o wsparcie techniczne,
zgtaszajac swoja sprawe za pomoca naszego
wbudowanego systemu zgtoszen. Mozesz by¢
pewien, ze nasi dobrze wyszkoleni eksperci
techniczni beda pracowac nad jak najszybszym
rozwigzaniem Twojego problemu.

Bank zasobow dla wszystkich
produktow Samsung

Jako jeden z zarejestrowanych partneréw Samsung Climate Solutions bedziesz miat dostep

do naszego portalu Partner Portal i jego licznych korzysci. Niezaleznie od tego, czy szukasz
materiatéw marketingowych lub dokumentacji technicznej produktu, prosisz o wsparcie
techniczne lub zapisujesz sie na szkolenia, portal partnerski Samsung Climate Solutions Partner
Portal oferuje wszystko, czego potrzebujesz, aby konsekwentnie osigga¢ najlepsze wyniki.

Zarejestruj sie

Uzyskaj dostep do na szkolenie

zasobow technicznych

samsuns =0

Ready to master
some skills?

Takas your career i the e et

Jesli zalezy Ci na zostaniu ekspertem w dziedzinie
rozwigzan klimatyzacyjnych Samsunga, mozesz

View Courme =+

Sekcja Zasoby techniczne pozwala na znalezienie
wszystkich istotnych informacji, ktére pozwola
Ci zrozumie¢ funkcjonalno$¢ produktu oraz
przygotowac i wykonac projekty. Poczawszy

od podrecznikéw danych technicznych, plikow
BIM i certyfikatdw, a skoficzywszy na widokach
rozstrzelonych, rysunkach i réznego rodzaju
instrukcjach — petna informacji biblioteka jest

w zasiegu reki.

sAMsuNE ==
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o~ ety 3 3 : uzyskac dostep do portalu edukacyjnego

< Samsung, aby bra¢ udziat w szkoleniach
prowadzonych przez do$wiadczonych treneréw.
Portal umozliwia wyszukiwanie kurséw
i materiatéw online, testowanie wiedzy na temat
rozwigzan klimatyzacyjnych i wiele wiecej.
Akademia Biznesu Samsung jest po to, aby poméc

Beluniei.d
%

Uzyskaj materiaty
reklamowe

Potencjalni nabywcy lubig wiedzie¢, ze jestes$ na
biezaco z najnowszymi innowacjami Samsunga.
Aby umozliwi¢ dostosowanie sie do inicjatyw
marketingowych firmy Samsung, Partner Portal
udostepnia do pobrania przydatne materiaty,
takie jak zdjecia i filmy wideo, zaprojektowane
tak, aby dziatania marketingowe byty tatwe

i skuteczne.

Ci odnies¢ sukces.”

¥ Proces rejestracj i dostepnos¢ kurstw szkoleniowych moze e réznié wzaleznosci od kraju
Aby uzyskat wigcej informacji, nalezy si¢ skontaktowac z 0soba kontaktowa firmy Samsung

Jak uzyskac dostep?

o‘ www

Rejestracja

Aby zarejestrowac sie na
Samsung Climate Solutions
Partner Portal, otwérz
przegladarke* i wejdz na
partnerhub.samsung.com/
climate i wypetnij formularz
rejestracji.

q *kk*k

Dostep Zarzqdzanie kontem

Twoje dane zostang Aktualizuj dane swojego konta
zweryfikowane, a konto zostanie i zapraszaj wspotpracownikéw,
aktywowane. Otrzymasz swoje by dotaczyli.

osobiste dane do logowania.

* Polecana przegladarky internetowa do korzystania 2 Samsung Climate Solutions Partner Portal jest Google Chrome,

Wyszukiwanie i pobieranie

Uzyskaj dostep do petnej
biblioteki zasobéw, popro$

o pomoc techniczna lub zapisz
sig na sesje szkoleniowa Climate
Solutions Academy.
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Samsung DVM-Pro




Oprogramowanie Samsung do
projektowania i doboru produktow

Samsung DVM-Pro to zaawansowany program do automatyzacji projektowania, ktéry pomaga
w doborze najbardziej odpowiedniego sprzetu w celu tatwego i precyzyjnego projektowania
systemu klimatyzacyjnego. Pomaga on zapewni¢, ze konstrukcja systemu jest zgodna

z technicznymi wytycznymi firmy Samsung.
Eksportowanie raportéw, schematéw instalacji rurowych i przewodoéw, dodatkowych wartosci
czynnika chtodniczego i innych informacji sprawia, ze Samsung DVM-Pro jest poteznym

narzedziem dla Ciebie jako inzyniera, projektanta lub instalatora.

Tryb sprzedazy

Tryb sprzedazy umozliwia uzytkownikom szybkie i tatwe definiowanie swoich wymagan oraz dobér produktéw
klimatyzacyjnych.

Wyb6r produktéw

Wykaz urzadzen, w tym jednostek
wewnetrznych, jednostek zewnetrznych,
sterownikéw i akcesoriow

Schematy instalacji rurowych
Wybdr podstawowy lub reczny z weryfikacja
systemu i symulacjg wydajnosci.

118

Raporty
Specyfikacje, schematy w formacie DWG i
BMP, wycena

Systemy sterowania
Automatyczny wybor jednostki sterujacej

Schematy okablowania

Schemat automatyczny z okablowaniem
komunikacyjnym jednostek wewnetrznych/
zewnetrznych/sterownikéw i licznikéw
energii elektrycznej.

Tryb CAD

Tryb CAD jest szczeg6étowym i precyzyjnym narzedziem projektowym, ktére pozwala uzytkownikom
na projektowanie ich systemu klimatyzacyjnego z wykorzystaniem oprogramowania AutoCAD*.

* Pozyskiwane oddzielnie.

Rozmiari dtugos¢ rur
Czynnik chtodniczy i rozmiar rury
odprowadzajacej

Weryfikacja systemu
Regulacja instalacji i napetnianie
czynnikiem chtodniczym

Jak uzyskac doste

0 www

Rejestracja

Wejdz na partnerhub.samsung.com/climate i
uzyskaj dostep do Samsung Climate Solutions
Partner Portal*. Jesli nie masz jeszcze dostepu,
przejdz przez proces rejestracji, po czym
otrzymasz dane dostepowe.

* Polecana przegladarkg internetowa do korzystania z Samsung Climate Soluti

Automatyczny wybor
Ztacze refnet, zestaw gtowicy i dystrybucji

Symulacja wydajnosci
Narzedzie do korekcji wydajnosci
w okreslonych warunkach projektowych

p?

i

Wybierz narzedzia

Korzystajac z menu gtéwnego, przejdz do
dziatu Zasoby techniczne i wybierz opcje
Narzedzia projektowe z podmenu.

ons Partner Portal jest Google Chrome

Automatyczny raport
Instalacja rurowa

Pobierz

Pobierz plik instalacyjny DVM-Pro, zobacz
instrukcje obstugi i rozpocznij projektowanie
swojego systemu.

119




2
N

<%

#'Samsung Climate
- __Solutions Academy




Zostan ekspertem w dziedzinie
rozwigzan kiimatyzacyjnych Samsung

Akademia Samsung Climate Solutions Academy jest zaangazowana w dostarczanie
inzynierom umiejetnosci technicznych niezbednych do skutecznego instalowania produktéw
firmy Samsung i przekazywania niezbednych informacji uzytkownikom. Wszystkie kursy
maja na celu zapewnienie uczestnikom mozliwosci poszerzania zaréwno teoretycznej,

jak i praktycznej wiedzy na temat szerokiej gamy sprzetu i rozwigzan firmy Samsung.

Dostepne moduty szkoleniowe

Kursy podstawowe:
Podstawowe szkolenie
handlowe

e Line-up produktéw, akcesoria

i dostepne systemy sterowania.

e Unikatowe cechy produktéw
Samsung

e Uwarunkowania dotyczace
instalacji

Kursy zaawansowane:
Szkolenie techniczne

e Jak prawidtowo zainstalowac
i skonfigurowac system?

e Uruchomienie: Najczestsze
problemy podczas
uruchamiania systemu
i sposéb rozwigzywania
wszelkich probleméw

* Rozwigzywanie i znajdowanie
usterek (przy uzyciu kodéw E)

e Logika sterowania

e Studia przypadkéw

Kursy zaawansowane:
Szkolenie z projektowania

e Zrozumienie potrzeb klientéw
i oferowanie mozliwych
rozwigzan

* DVM-Pro - zaawansowane
narzedzie Samsung do
projektowania

e Studia przypadkow

Centra szkoleniowe Samsung w Europie

Wielka Brytania — Mansfield

Wielka Brytania — Chertsey ® °

Portugalia - Lizbona ®

® Polska - Warszawa

Holandia — Amsterdam

Francja - Lyon e

® Wtochy - Mediolan

® Hiszpania — Madryt

Jak sie zarejestrowac na szkolenie

0‘ www

Wyszukiwanie

Aby sprawdzi¢ dostepne kursy szkoleniowe,
wejdz na Samsung Business Academy (SBA)
przez Samsung Climate Solutions Partner
Portal*: partnerhub.samsung.com/climate.
Przeszukaj kalendarz wydarzen online

i wybierz kurs szkoleniowy, w ktérym chcesz
uczestniczyc.

ofe

Rejestracja

Po wybraniu kursu szkoleniowego,

w ktérym chciatbys uczestniczy¢,
postepuj zgodnie z procedura rejestracji.
Po pomyslnej rejestracji otrzymasz e-mail
z potwierdzeniem.

* Polecana przegldarka internetow do korzystania z Samsung Climate Solutions Partner Portal jest Google Chrome.

® Grecja - Ateny

Uzyskaj certyfikat

Po potwierdzeniu rejestracji zaprosimy Cie do
jednego z naszych osrodkdw szkoleniowych.
Zostaniesz przeszkolony przez jednego

z naszych wyspecjalizowanych treneréw

lub specjalistéw ds. produktow i otrzymasz
Certyfikat ukoriczenia szkolenia.







Kategorie produktow omercyine

Klimatyzator komercyjny (CAC)

Pomieszczenia sklepdw detalicznych, biura

Samsung Climate Solutions zapewnia duza wydajnos¢ i skutecznos¢, dzieki i restauracje moga mie¢ idealny klimat dzieki
czemu $rodowiska domowe i komercyjne maja idealnie regulowana produktom CAC przystosowanym do duzych
temperature, s zdrowe i wygodne — a wszystko to przy mniejszych kosztach. obszaréw. Wiele jednostek wewnetrznych

o0 estetycznym wygladzie moze pracowac jako

Nasze inteligentne systemy klimatyzacyjne o wysokiej mocy zapewniaja edna, utatwiajac zarzadzanie klimatern.

wtasciwe rozwiagzanie klimatyzacji dla kazdego zastosowania.

Domowe Sterowanie

Klimatyzator domowy (RAC)
Korzystajac z wielu w petni zintegrowanych
rozwigzan sterowania, uzytkownicy moga
zarzadzac wieloma funkcjami pojedynczego
systemu klimatyzacyjnego lub catymi grupami
jednostek wewnetrznych z centralnego punktu.

System RAC jest tatwy w instalacji i taczy
jedna jednostke wewnetrzng z jednostka
zewnetrzna. Jest to idealne rozwiazanie
do zarzadzania klimatyzacja w jednym
pomieszczeniu.

Akcesoria

System Multi Split

System Free Joint Multi (FIM)

Aby dopetnic¢ system, Samsung oferuje szeroka
game akcesoriéw od paneli kasetonowych po
ztacza rurowe.

System FJM jest idealnym rozwiazaniem do
domowych i lekkich komercyjnych powierzchni,
w ktérych chtodzonych jest wiele pomieszczen.
Pojedyncza jednostke zewnetrzng mozna
podtaczy¢ do maksymalnie pieciu jednostek
wewnetrznych.
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Zakres produktow

Klimatyzator scienny System Multi Split Lekkie komercyjne systemy Spilit
= NS R s I1 .I
) W
Wind-Free™ New Triangle Maldives Boracay R32 2,6 -25 kW
Klimatyzatory kasetonowe Sterowniki
:— § :!
360 Cassette 4-kierunkowy klimatyzator 1-kierunkowy klimatyzator 1-kierunkowy klimatyzator
kasetonowy Wind-Free™ (Mini) kasetonowy Wind-Free™ kasetonowy Bezprzewodowe Przewodowe Scentralizowane
Klimatyzatory kanatowe
== =
Klimatyzator kanatowy Klimatyzator kanatowy Duct S Klimatyzator kanatowy Klimatyzator kanatowy Big
niskiego sprezu $redniego sprezu Duct
Klimatyzatory podtogowe/podsufitowe i konsolowe
—_
|
Klimatyzator podtogowy Konsolowy Podsufitowy Klimatyzator podtogowy/podsufitowy
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Nazewnictwo
produktow

Jednostki domowe

AR 24 R X C X A WK N

IS

1.30

Klasyfikacja AR Klimatyzator domowy (RAC)
Moc %1000 Btu/h
K 2016
M 2017
N 2018
R 2019
S Inwerter R410A
Rodzaj produktu
X InwerterR32
S Jonizator SPi
F Brak Wi-Fi + brak jonizatora SPi
Charakterystyka © Wi-Fi + jonizator SPi + filtr PM2.5
P Wi-Fi + jonizator SPi
w Wi-Fi
D Lepszy
F Najlepszy
N Normalny
Nazwa produktu S Standardowy
o Maldives
H Boracay
X Wind-Free™
WK Biaty zmierzch
Kolor UR Niebieski
wQ DA biaty
N Jednostka wewngtrzna
Typ jednostki
X Jednostka zewnetrzna

System Multi Split
Jednostki wewnetrzne

System Multi Split
Jednostki zewnetrzne

- Klasyfikacja" Al System Multi Split — Free Joint Multi (FIM)
- Moc x1/10 kW (3 cyfry)
K 2016
M 2017
3 rok
N 2018
R 2019
- Rodzaj produktu B Jednostka wewnetrzna (nie NASA)

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy

N Wind-Free™ Mini
J Konsolowy
§ e 1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy
5 (Oznaczenie produktu i\ Wind-Free™(Slim)
| Klimatyzator kanatowy niskiego sprezu
(Slim Duct)
M Klimatyzator kanatowy éredniego sprezu
“ Rodzaj produktu D Deluxe
- Napigcie znamionowe E 10, 220-240V, 50 Hz
H Pompa ciepta (R410A)
Tryb
G Pompa ciepta (R32)

* Jednostki wewntrzne montowane na écianie wykorzystuja te same kody modelu cotyp domowy
*+ Modele R410A kanatowy LSP Slim, kanatowy MSP i Console wykorzystuja rézne typu kodGw*+*

% kanatowy LSP Slim = NJ***LHXEA / kanatowy MSP = MHO52FUEA / Console = MH***FJEA

- Klasyfikacja Al System Multi Split - Free Joint Multi (FIM)
- Moc x1/10 kW (3 cyfry)
K 2016
M 2017
3 rok
N 2018
R 2019
- Rodzaj produktu c Jednostka wewnetrzna (nie NASA)
“ Oznaczenie produktu J FIM
2 2 jednostki
Maksymalna
liczba mozliwych 3 3 jednostki
6 do podtaczenia
jednostek 4 4 jednostki
wewnetrznych
5 5 jednostki

Napigcie znamionowe E 10,220-240V, 50 Hz

Pompa ciepta (R410A)
Tryb

® T

Pompa ciepta (R32)
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Nazewnictwo

produktow

Jednostki wewnetrzne
lekkie komercyjne

132

Klasyfikacja" AC System Multi Split— Free Joint Multi (FIM)
Moc x1/10 kW (3 cyfry)
H 2014
J 2015
K 2016
3 rok
M 2017
N 2018
R 2019
- Rodzaj produktu N Jednostka wewnetrzna
g 1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy
Wind-Free™
g Free™ Mini
op Klimatyzator 360 Cassette i 4-kierunkowy
kasetonowy Wind-Free™
: Klimatyzator kanatowy niskiego sprezu
(Slim Duct)
] Oznaczenie produktu M Klimatyzator kanatowy Sredniego sprezu
H Klimatyzator kanatowy Big Duct
C Podsufitowy
J Konsolowy
P Klimatyzator podtogowy Packaged
A Klimatyzator écienny ARS000
T Klimatyzator écienny MAX
F Model flagowy
S Standardowy
Rodzaj produktu
D Deluxe
P Premium
K 10, 220-240V, 50 Hz
7 Napiecie znamionowe
N 30,380-415V, 50 Hz
“ Tryb H Pompa ciepta (R410A)

Jednostki zewnetrzne
lekkie komercyjne

Klasyfikacja" AC Klimatyzator komercyjny (CAC)
loc x1/10 kW (3 cyfry)

H 2014

J 2015

K 2016
rok

M 2017

N 2018

R 2019
Rodzaj produktu N Jednostka zewnetrzna

A Inwerter + bok + temperatura ogélna
Wtasciwosci

S Inwerter + bok + niska temperatura

C Deluxe + niska temperatura
Rodzaj produktu D Deluxe

P Premium

E 10, 220-240V, 50 Hz

G 30, 380-415V, 50 Hz
Napigcie znamionowe

K 10,220-240V,50/60 Hz

N 3@,380-415V, 50/60 Hz

H Pompa ciepta (R410A)
Tryb

G Pompa ciepta (R32)
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Polecane
produkty

360 Cassette

Cyrkulacyjny przeptyw powietrza

W przeciwienstwie do tradycyjnych
4-kierunkowych jednostek kasetonowych?,
ktore tworza obszary o nieréwnomiernym
przeptywie powietrza?, klimatyzator 360
Cassette zapewnia, ze chtodne powietrze
dociera do kazdego zakatka. Jego okragty wylot
wydmuchuje chtodne powietrze w kazdym
kierunku. Beztopatkowa konstrukcja zapewnia
komfortowe chtodzenie bez koniecznosci
stosowania zimnego ciggu?, a dzieki braku
topatek blokujacych przeptyw powietrza, wysyta
0 25% wiecej powietrza jeszcze dalej.

do ogélnych 4-kierunkowych

wewnetrzng 0 mocy14,0 kW)

Wspoma-
gajacy
Wentylator

1.34

4-kierunkowy Klimatyzator kasetonowy konwencjonainy

m . A

Klimatyzator Samsung 360 Cassette

=

Sterowanie przeptywem powietrza

Nawiew powietrza mozna tatwo regulowac bez
uzycia klap. Nad zmiang kierunku przeptywu
powietrza pracuja w pustej przestrzeni

w kasetonie trzy wentylatory wspomagajace.
Deszczowy rozktad powietrza (znany jako
efekt ,coanda”) sprawia, ze pomieszczenie jest
chtodne i komfortowe przez caty czas.

Wyswietlacz LED

Urzadzenie jest wyposazone w stylowy panel
i intuicyjny wyswietlacz LED. Pozwala to
uzytkownikom na wybér i zmiane kierunku
przeptywu powietrza. Uzytkownicy maja
mozliwos$¢ wyboru ustawien, a sterowanie
powietrzem w poszczegdlnych strefach nie
sprawia trudnosci.

© O

Tryb pionowy Tryb poziomy

& Q

@ | @

Stylowe wzornictwo

360 Cassette dodaje stylu kazdemu
pomieszczeniu. Dostepny jest w kolorze
czarnym lub biatym, w wersji kwadratowej lub
okragtej i moze by¢ montowany w suficie lub
eksponowany na dowolnym materiale.
Umie$¢ go na dowolnym materiale: od drewna
przez beton po tapete lub farbe.

=> W przypadku modeli komercyjnych (CAC)
patrz: Strona 4.08
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Klimatyzator 4-kierunkowy Wind-Free™
I 4-kierunkowy kasetonowy Mini

Technologia Wind-Free

Wind-Free™
4-kierunkowy
Klimatyzator
kasetonowy Mini

Wind-Free™ Cooling to jedna z najbardziej
zaawansowanych technologii Samsunga.
Klimatyzator kasetonowy 4-kierunkowy
Wind-Free™ wypycha powietrze przez

15 700 mikrootwordéw w panelu, podczas gdy
Klimatyzator 4-kierunkowy Wind-Free™ Mini
wypycha powietrze przez 9000 mikrootworéw
w panelu. Te mikrootwory majg ogromne o
znaczenie w tworzeniu rodzaju przeptywu i
powietrza zwanego powietrzem nieruchomym®,
ktére chtodzi pomieszczenie stopniowo

i odczuwalnie bez przeciagéw.

9000
mikrootworéw

Kiimatyzator
4-Kierunkowy
Wind-Free™
Kasetonowy

15700
mikrootworéw

Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers) definiuje
ome" jako prady powietrzne przy predkosciach ponizej 015 m/s, w ktGrych nie

wystepuja chtodne ciagi.

F.¥i¥i§ Zoptymalizowane topatki

FAVAVAVA  Wieksze i zoptymalizowane topatki (84 mm dla
WAVAVAY, klimatyzatora kasetonowego 4-kierunkowego
FAVAVAVA  Wind-Free™, 66 mm dla klimatyzatora
WAVAVAY, kasetonowego 4-kierunkowego Wind-Free™
FAVAVAVA  Mini) pozwalaja uzyskac¢ szerszy zasieg
WAVWAVAY, chtodzenia oraz lepsza cyrkulacje powietrza
FAWAVAVA!  w pomieszczeniu. Ta zaawansowana technologia
réwniez znacznie szybciej chtodzi przestrzen,
nie pozostawiajac zadnej strefy bez dziatania
klimatyzacji.

|e—>| |e—|
84mm 66mm

1.36

Fast Cooling

Jesli pomieszczenie
osiggnie strefe komfortu

Smart Comfort Operation

Klimatyzatory 4-kierunkowe kasetonowe Wind-Free™ i Wind-Free™ Mini wykorzystuja funkcje Smart Comfort
Operation. Innowacyjny proces ,Fast Cooling” pozwala na szybsze osiggniecie pozadanej temperatury

w pomieszczeniu. Dzieki jednoczesnemu wykrywaniu poziomu wilgotnoéci w pomieszczeniu funkcja Smart Comfort
Operation automatycznie utrzymuje temperature w pomieszczeniu.

Czujnik ruchu

g
—/ > .
R\—/;% / Dzieki wykrywaniu obecnosci i lokalizacji oséb
w pomieszczeniu ulepszony czujnik detekgji
Wykrywanie ruchu (MDS) sprawia, ze chtodzenie powietrzem
Qbecnosc] jest wydajne, a kierunek przeptywu powietrza
moze by¢ sterowany automatycznie.
v
=
2.7m
Zakres wysokosci
czujnika
=
J12m \ -
=> W przypadku systemu Multi Split (FJIM)
Zakres szerokosci patrz: Strona 3.24
czujnika

=> W przypadku modeli komercyjnych (CAC)
patrz: Strona 4.16

1.37
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1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™
Technologia Wind-Free

Wind-Free™ Cooling to jedna z najbardziej
zaawansowanych technologii Samsunga.
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy
Wind-Free™ wypycha powietrze przez bardzo
mate otwory w panelu, rozpraszajac delikatny
podmuch powietrza. Te 13 000 mikrootworéw
ma ogromne znaczenie w tworzeniu przeptywu
powietrza zwanego powietrzem nieruchomym®, Tt
ktére chtodzi pomieszczenie stopniowo =

i odczuwalnie bez przeciggdw. =

* ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers) definiuje L —_——
_powietrze nieruchome”jako prady powietrzne przy predkosciach ponize] 015 m/s, w ktorych nie
Wystepuja chtoce ciagi
I-kierunkowy kiimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Conventional1-Way

13000 mikrootworéw

Waska instalacja / Mata powierzchnia
zabudowy

Przy wysoko$ci wynoszacej zaledwie 135 mm? Szerszy zasigg chtodzenia

135mm
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy
= Wind-Free™ jest kompaktowym i lekkim
urzadzeniem (8-13,5 kg?). Ta smukta konstrukcja Wieksza i zoptymalizowana topatka znacznie szybciej chtodzi wieksza
sprawia, ze jest nie tylko przyjemna wizualnie, powierzchnie. Jej smukta konstrukcja umozliwia efektywne dostarczanie
ale takze tatwiejsza w montazu i konserwacji chtodnego powietrza na powierzchni do 8 m* oraz zapewnia szybkie
oraz moze by¢ montowana w najmniejszych i rownomierne chtodzenie, przy czym zadna strefa nie pozostaje nienaruszona.

szczelinach sufitowych.

* Woparciu o jednoste wewnetrzng 71 KW,

1 Do3,6 kW, wigksze modele: 138 mm
2 Modele o mocy1,7 kWi2,2 ki waza 8 kg. Modele o mocy 5,6 kW i 71 kW wazq 13,5 kg,

L]
o
b

=> W przypadku systemu Multi Split (FJM) patrz: Strona 3.28

1.38 1.39
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Polecane
produkty

Klimatyzator kanatowy Duct S

Ptaski mikrokanatowy

parownik ciepta / skraplacz Konwencjonainy ki

Innowacyjna technologia FME/FMC firmy
Samsung zapewnia zwigkszona wydajnos¢

w poréwnaniu z konwencjonalnym
klimatyzatorem typu finirura.

Te nowoczesne modernizacje pozwolity réwniez
na zmniejszenie urzadzenia.

Wewnetrzna temperatura wylotowa

Kazda kanatowa jednostka wewnetrzna

lub zestaw AHU posiada funkcje regulacji
temperatury powietrza wylotowego, oferujac
wiekszy komfort bez koniecznosci zmiany
ustawien jednostki zewnetrznej.

Mozliwy jest wybor i utrzymanie opcji
chtodzenia lub ogrzewania za pomoca pilota
MWR-WE13N, a dziata ona we wszystkich
podtaczonych systemach kanatowych/AHU.

Automatyczne ustawianie ESP

Dostepny od géry Dostepny od dotu Dostepny od boku
T . |
\ acOuut Mozesz zaoferowac szeroki zakres produktéw.
o Obudowa Rura e ——— Odpowiednia moc, odpowiednie ESP
Wentylatory Caujik Scan adiust i odpowiedniej wielkosci produkt dla Twoich
Silnik m e / Silnik A v klientow.
2! ' E:::f“sma y Wentylatory Outdoor 130 % 100% Indoor
- odprowadzajac)
s skrzplmy = ’ Rura
g Obudowa
‘ Caujnik
Panel zewnetrzny e m—
L AC Output
s . . i Scan & adjust i
tatwy montaz i konserwacja A Y
v
Outdoor 70 % 100%  indoor

o
£
8
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Dzieki niesamowicie kompaktowej konstrukgji jednostki kanatowe Samsung mozna umiesci¢ w dowolnym miejscu,
a nawet podzieli¢ na dwie czesci (modele 18/20/25 kW). Dzieki temu instalacja i konserwacja nie sprawiaja
trudnosci. Dostep do jednostki wewnetrznej jest mozliwy z trzech réznych stron: z géry, z dotu i z jednej strony,

=> W przypadku modeli komercyjnych (CAC)
co sprawia, ze konserwacja jest tatwiejsza niz kiedykolwiek wczesniej.

patrz: Strona 4.36

1.40 1.41
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Klimatyzator kanatowy Slim Duct S Samsung SmartThings

Smukta konstrukcja ]
dla matych przestrzeni sufitowych

czemu jest znacznie wezszy niz w przypadku
produktéw konwencjonalnych. Pozwala to na
tatwa instalacje i konserwacje we wszystkich
rodzajach pomieszczen.

Szeroko$¢ klimatyzatora kanatowego Slim ®
Duct S jest niewielka i wynosi 200 mm, dzieki 0685 SI I |qrtTh|ngS

o oo

B = e o =

Wbudowana pompa skroplin

Zawdr zwrotny na pompie skroplin zapobiega i .
ponownemu wyptywowi odprowadzanej wody SmartThings Dostepne funkcje
do miski spustowej, minimalizujac poziom

wody w misce spustowej. Ta nowoczesna cecha

konstrukcyjna oznacza brak zatoréw wodnych Klimatyzatory Samsung zapewniaja sterowanie przez e Zdalne sterowanie klimatyzatorem

i brak odptywu wody do wnetrza. Wi-Fi przy uzyciu aplikacji Samsung SmartThings e Sterowanie i monitorowanie zuzycia energii
na smartfonie, ktéra umozliwia zdalne wtaczanie e Skoordynowanie klimatyzatora i innych urzadzen
i wytaczanie urzadzenia, zarzadzanie jego funkcjami Samsung
oraz ustalanie harmonogramu dziatania w dowolnym * Planowanie harmonogramu tygodniowego
czasie i miejscu.! Przez aplikacje SmartThings mozna e Monitorowanie zmiany filtra
roéwniez sterowad i monitorowac inne urzadzenia e Szacowanie wykorzystania sezonowego
Jinteligentne” w domu, np. pralke, odkurzacz i oczekiwanych kosztéw
i lodéwke?.
1 Dostepny naiPhone‘ach i urzadzeniach z systemem Android. Wymagane jest potaczenie sieciowe.

Konieczne jest konto aplikacji Samsung.
=> W przypadku systemu Multi Split (FJM) 2 Zspounl e iy porecanie utkowT sk, sy spewnc 5ot ok

2Samsung SmartThings.

patrz: Strona 3.32

=> W przypadku modeli komercyjnych (CAC)
patrz: Strona 4.30

1.42 143
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Polecane
produkty

b.loT

Samsung b.loT (Building Internet of Things)
to rozwigzanie do zarzadzania budynkiem,
ktdére pozwala efektywnie zarzadzac

i oszczedzac energie. Jest to otwarta
platforma z doskonatymi mozliwosciami
rozbudowy i kompatybilnoscia, ktéra
umozliwia zintegrowane sterowanie
gtéwnymi systemami obiektu, takimi jak
VRF, i urzadzeniami innych firm przez
interfejs BACnet.

Samsung b.loT pomaga zapewni¢:

« Efektywne okresy instalacji

e Redukcje kosztéw instalacji i eksploatacji

* Optymalna efektywnosc¢ energetyczng

« Efektywne zarzadzanie zintegrowanymi
systemami zainstalowanymi w budynku - VRF

Samsung b.loT obejmuje:

»

Siec bezprzewodowa

Swiatto HVAC

Ustuga zewngtrzna

Obiekty/czujniki

144

samsunc b, lOT
P

s |

E

Przewodowy ~ Bezprzewodowe

*  Smart Controller,IoT AP, Urzadzenia bezprzewodowe s dostepne tylko na rynku koreaiiskim.

Otwartg platforme

e Obstuguje protokét otwarty (BACnet) i API
dla integracji réznych urzadzen.

e Integruje rézne czujniki i urzadzenia
bezprzewodowo przez bramke loT.

Proste i inteligentne dziatanie

e Optymalna prace produktéw Samsung VRF
(DVM)
« Intuicyjny graficzny interfejs uzytkownika
i wygodny edytor regut dla réznych rozwiazan
*  Wyszukiwanie trendéw i alarméw

Inteligentne algorytmy
oszczedzania energii

e Sterowanie komfortem w oparciu o dane —
komfort w oparciu o algorytmy dostosowane
do potrzeb uzytkownika

* Sterowanie oparte na uczeniu sie -
zoptymalizowane sterowanie przez sztuczna
inteligencje (Al)

e Sterowanie w oparciu o zajeto$¢ —
o$wietlenie, wilgotnos$¢ i temperatura

*  Wykrywanie niewydanej pracy urzadzenia —
Czas, miejsce i temperatura

.Jlihl;h'..ihil.liha.ul=ih|i||

Efektywne zarzadzanie zuzyciem energii

* Analize zuzycia energii
e Hybrydowy (HVAC+VRF) rozktad zuzycia
energii

ﬂ\‘;lmiw' =

Sterowarie komfortem

1.45
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Klimatyzatory montowane na Scianie

Czym jest technologia chtodzenia
Wind-Free™?

Chtodzenie Wind-Free™ rozprasza delikatny
przeptyw powietrza réownomiernie przez
21000 mikrootwordw. Te mikrootwory maja
ogromne znaczenie w tworzeniu rodzaju
przeptywu powietrza zwanego powietrzem
nieruchomym®, ktére chtodzi pomieszczenie
stopniowo i odczuwalnie bez przeciaggdw.

Engineers) definiuje
oéciach ponize] 05 m/s,

Staty komfort
Bez zmian ustawien

2-etapowy tryb chtodzenia klimatyzatoréw
Samsung Wind-Free™ chtodzi powietrze szybko
i skuteczne w trybie szybkiego chtodzenia,
nastepnie automatycznie przechodzi na

tryb chtodzenia Wind-Free™, aby utrzyma¢
temperature. Powietrze jest chtodne, dajac
poczucie komfortu, bez zimnych miejsc oraz
bez koniecznosci zmiany ustawien.

1.46

Inwerter 8-biegunowy

Inwerter 8-biegunowy to kluczowa
zaawansowana technologia inwerteréw
cyfrowych Samsung. Wykorzystuje ona
pierwszy na $wiecie silnik 8-biegunowy

(w przeciwienstwie do silnika 4-biegunowego)
w sprezarce urzadzenia zewnetrznego, co
0znacza mniej zmian momentu obrotowego.
Zapewnia to skuteczniejsze dziatanie i mniejsze
wibracje. Zmniejsza réwniez zuzycie energii,
zachowujac optacalnos¢.

* Nap
naj

anych silnikow sprezarek w obydwu klimatyzatorach Samsung oraz
a globalnym rynku w paidzierniku 2015.

POWERboost Technology™
z cyfrowym inwerterem 8-biegunowym

I Konwencjonalne M Cyfrowy inwerter 8-biegunowy

Szybki zasieg
maksymalna
< predkosc
chtodzenia

Maks. predko$¢ chtodzenia (RPS)

POWERboost™

Innowacyjna technologia POWERboost™ oraz
cyfrowy inwerter 8-biegunowy znacznie skracaja
czas potrzebny sprezarce do osiagniecia
maksymalnej czestotliwosci podczas pracy”.
Dzieki temu w pomieszczeniu ochtadza sie
znacznie szybciej.

ano na modelu ARTZKSWDHWK w por6wnaniu z konwencjonalnym modelem Samsung
WK.

Czas
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Filtr PM2.5 —
Przechwytuje do 99% drobnego pytu Filtr PM2.5
BN
Filtr PM2.5' w100% pokrywa otwér wlotu
powietrza, jest zmywalny oraz przystepny
cenowo i funkcjonalny. Jego tadowarka CADR100 m#/h
elektrostatyczna przesyta drobny pyt
bezposrednio dq ujemnej ptyty sto_powej g . 40 min \ SETT
przez przekazanie tadunku dodatniego. E © usuniecie 90% | usuniecie 99%
Filtr PM2.5 utrzymuje czysto$¢ powietrza § : i
oraz bezpieczenstwo oddychania dzieki =
przechwytywaniu 90% drobnego pytu 5
Oczyszczanie powietrza w ciggu zaledwie 40 minut oraz 99% w ciagu E
100 minut?3. s
g
1 Zastosowanie tylko do modeli Wind-Free™ Ultra %
. . R . 2 Rozmiarkomory: 30 m’
Krok 1 - Filtr Easy Plus Krok 2 — Filtr PM2.5 Krok 3 — Jonizator SPi 3 Prmh:smv.mns;ww chifiskie wykrywanie urzadzert domowych. Na podstawie ARTSKVSSLWKST g
. . . . . . . . . . L Czas (min.)
Filtr Easy Plus filtruje pyt, wirusy, Filtr PM2.5 filtruje drobny pyt, Jonizator SPi ogranicza ilo$¢
alergeny, zanieczyszczenia dym papierosowy i inne bakterie. niektérych szkodliwych wiruséw,
przenoszone przez powietrze bakterii, ple$ni i alergenéw
i bakterie. przenoszonych droga powietrzna.
Filtr Easy Plus — Jon Super Plasma (SPi) Samsung —
filtruje zanieczyszczenia przenoszone Jon Super Plasma Samsung (SPi) przechwytuje do 99% drobnego pytu
drogg powietrzng i alergeny
Ten klimatyzator Samsung jest wyposazony -JO”‘Zatg;:/’"ﬁs (Aba':jteria Odrl]’”"a “a;”tyii"ztyk” SPi usuwa do 99% okreslonych szkodliwych
w siatke filtracyjna utrzymujaca $wieze UBR R DI L LD R B3] wiruséw, bakterii, pleéni i alergenéw
powietrze oraz czysto$¢ urzadzenia. I Test redukdji Influenza podtyp A HINT® przenoszonych droga powietrznal.
S, o = Filtry Samsung w100% pokrywaja otwor
=100% FUI_I.;-E wlotu powietrza i s3 powleczone catkowicie e
‘——cov ERAGE' ’-—-—..l zmywalnym materiatem, dZIe_kl*czemu Sq = S0 b pberie e e Fmarianan
optacalne i tatwe w utrzymaniu”. < 2 o (oracowatpleves 1 vtec secepipke riscy Y g ). Prétha
= testowa: tylko urzadzenie. Rozmiar komory: 500cc. Podtyp A HINT, A/Kalifornia/04/09. MRSA
o (gronkowiec ztocisty ATCC 33591) ~
ﬂ z;éif;\:igiT;LT:J:(S?;Q?MQ( vlpDT;dwr\:?mu ZJSEZJ\TE;(YWWDZ;”? pizye’z;l(ﬂ pod kpq(em g 3 Erypap \ns\y\ulzb;ddam?/ SE'L[;UT Ntauk o(Sy[Eduw\s;uw K\L;sa\o . -
— =l B ‘Tei(yvfykolngne ;rzezbmiusk\ mys(ymt aer:Hk g‘odu‘:\si‘;wy(h pod katem Cry J1, Derf1. S 990/
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Domowe

Oferta

Jednostka wewnetrzna dnostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna
@ (2,5kwi3,5kw) (5,2 kWi 6,8 kW)
Wind-Free™
Ultra — .
= i T
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=
[
Wind-Free™ ;
Optimum - — g
2z - - L - - £
(=)
Wind-Free™
Standard - -
apd - - s - -
New Triangle
- -
Standard
- - s - -
ECO
- - - -
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Domowe

Tabela wyboru

_—

Efektywnosé Etykieta energetyczna* (SEER/SCOP) dla 9k BTU = = AL — — i o
energetyczna ;
Oéwiadczenie Eurovent . . . . . . o
Przeptyw Chtodzenie Wind-Free . - - £
powietrza Technologia Triangle . - - . 8
Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gére / w dét) Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie
ie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Automatycznie i Automatycznie Manualnie Manualnie Manualnie
Automatyczna predkosé . . . . . .
Oczyszczanie Jonizator (SPi) . .
powietrza Filtr PM2.5 FiltrPM 2.5 .
Triangle Filtr Easy Plus . - .
Rectangle Filtr 3-CARE . .
Powtoka i ie alergiom . . . . . -
Powtoka yjna . . . . . .
Powtoka antywirusowa . . . . - -
Automatyczne czyszczenie . . . . . .
(samoczynne czyszczenie)
Funkcje ie przez Wi-Fi — Samsung SmartThings . . o .
Wskaznik czyszczenia filtra . . . . -
Temp. wewn. Wyswi . . - . -
ik zdalny . . . . . .
Wyswi wt./wyt. 88 i 88 . . - . .
LED . . o
3 i LED o
Sygnat dzwit wt./wyt. . . . . . -
::::z”;vtf:tsyulf;:::;/su 24 godz. 24 godz. 24 godz. 24 godz. 24 godz. 24 godz.
Automatyczna zmiana . - . . . -
Automatyczne . . . . . .
uruchomienie
Tryb roboczy Chtodzenie 2-etapowe . . . . . .
Szybkie chtodzenie L . . . . .
Komfortowe i L . . . . .
Dobry sen . . . . . .
Tryb jednego uzytkownika . . . . . .
Osuszanie . . . . . o
Tryb . . . . . o
Tryb wentylatora . . . . . .
Cicho . . . . - .
[o] i Fin j . ° . . . o
potréjny Ochraniacz sprezarki . - . . - -
Ochraniacz PBA L . . . . .

2.04 2.05




Domowe

Specyfikacje —

Wind-Free™ Ultra

- Wind-Free™ Cooling
Filtr PM2.5

Jonizator (SPi)

Sterowanie przez Wi-Fi - Samsung SmartThings

Jednostka wewnetrzna ARO9NXCXAWKNEU AR12NXCXAWKNEU Jednostka wewnetrzna ARO9NXCXAWKNEU ART2NXCXAWKNEU
Jednostka zewnetrzna ARO9NXCXAWKXEU AR12NXCXAWKXEU Jednostka zewnetrzna ARO9NXCXAWKXEU ART2NXCXAWKXEU a;)
o
Moc Funkcje E
Moc Cl i i kw 25 35 Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling . - 8
Chtodzenie (min. — maks.) kw 0,75-3,3 0,75-4,0 Sterowanie kierunkiem przeptywu (w gére / w dét) Automatycznie Automatycznie
Ogrzewanie do +7°C kw 3.2 4,0 Sterowanie kierunkiem przeptywu (w lewo / w prawo) Automatycznie Automatycznie
0 e (min. - maks.) KW 0,62-4,90 0,62-5,50 predkoséé . -
Ogrzewanie przy -5°C kw 2,85 342 Oczyszczanie powietrza Jonizator (SPi) . -
[o] ie przy -10°C kw 2,6 313 FiltrPM 2.5 . o
Ogrzewanie przy -15°C kw 2,38 2,86 Filtr Easy Plus - -
Parametry pracy Zapobieganie alergiom . °
Chtodzenie wydajne SEER W/W 7.2/ A++ 6.8/ A++ Antybakteryjny . o
energetycznie Zuzycie kWh/a 122 180 Automatyczne czyszczenie . -
Pdesignc KW 25 35 (samoczynne czyszczenie)
EER w/w 431 3,68 Tryb roboczy Chtodzenie 2-etapowe L .
Ogrzewanie wydajne scop w/w 4,6/ A++ 4,6/ A++ Szybkie - -
energetycznie Zuzycie KWh/a 700 730 Komfortowe i L .
Pdesignh (srednio) kw 23 24 Dobry sen - -
cop w/w 41 374 Osuszanie . .
Usuwanie wilgoci UVh 10 15 Tryb b .
przeptyw Jednostk m?/min 9,5 10,2 Cicho - -
i m¥/min 2700 2700 Inne funkcje Sterowanie przez Wi-Fi - Samsung SmartThings . .
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna (chtodzenie) dBA 55 57 Wskaznik czyszezeniafiltra ° -
i dBA 59 62 Temp. wewn. Wyswietlacz . .
Cisnienie niska/wysoka dBA 16/38 16/40 Swi wt./wyt. © ©
Jednostka zewnetrzna wysoka dBA 45 46 Sygnat dzwigkowy wt./wyt. ° -
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -10-46 -10-46 zmiana - “
Zasieg Ogrzewanie oC 15-24 15-24 Automatyczne uruchomienie . o
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/® 220 -240/50/1 220 - 240/50/1
Typ sprezarki di k Typ BLDC BLDC
Zuzycie pradu Chtodzenie w 580 950 W zestawie
Ogrzewanie w 780 1070
Prad roboczy Chtodzenie A 32 45 5
[o] A 39 51 =
Wymiary Bezprzewodowy
Wymiary netto Jednostka wewnetrzna mm 828x295x265 828x295x265 sterownik zdalny

(Sz. xWys. x Gt.) Jednostka zewnetrzna mm 790x548x285 790x548x285 00
Waga netto kg 13 11,3 n E N E RG
ovea @ @

eneprus
Jednostka zewnetrzna kg 311 311
Czynnik chtodniczy SAMSUNG AROSNXCXAWKN / AROSNXCXAWKX
Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (przez 5 m) kg 0,85 0,85
i ia w tonach CO, tCO2e 0,58 tCO2e 0,58 tCO2e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m
chtodniczego ® ®
Potaczenia rur Rura cieczowa O,cale 1/4 /4
Rura gazowa O,cale 3/8 3/8
Dtugosé rury Min./Maks. (ér. zewn. do r. wewn.) m 3/15 3/15
Wysokos¢ rury Maks. m 8 8 :
Potaczenia rur Rura j O,mm Sw16 SW16 ;

@) 44
o - | W

ENERGIA. EAEPrR - ENEPTEIA - ENERGLA - ENERGY- ENERGIE - ENERGI
e26/2011
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Domowe

Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Ultra — wewnetrzny
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Wind-Free™ Ultra — zewnetrzny
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Domowe

Specyfikacje

Wind-Free™ Optimum

- Wind-Free™ Cooling
Jonizator (SPi)
Filtr Easy Plus

Sterowanie przez Wi-Fi — Samsung SmartThings

Jednostka wewnetrzna ARO9RXPXBWKNEU AR12RXPXBWKNEU AR18RXPXBWKNEU AR24RXPXBWKNEU
Jednostka zewnetrzna ARO9RXPXBWKXEU AR12RXPXBWKXEU AR18RXPXBWKXEU AR24RXPXBWKXEU
Moc
Moc cl kw 25 35 50 6,5
Chtodzenie (min. - maks.) kw 09-33 0,9-4,0 1,6-6,7 14-76
Ogrzewanie do +7°C kw 32 35 6,0 74
Ogrzewanie (min. — maks.) KW 11-4,9 11-5,5 1,2-8,0 1,2-9,2
Ogrzewanie przy -5°C kw 2,82 318 6,99 8,62
0 e przy -10°C KW 2,58 291 4,80 596
0 ie przy -15°C kW 2,36 2,66 410 498
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER w/w 710/ A++ 6,50 / A++ 6,80/ A++ 6,40/ A++
energetycznie Zuzycie kWh/a 123 188 257 355
Pdesignc kw 25 35 5 6,5
EER w/w 417 3,57 36 333
Ogrzewanie wydajne scop wW/W 4,0/A+ 4,0/A+ 38/A 38/A
energetycznie Zuzycie kWh/a 770 770 1400 1511
Pdesignh (Srednio) kw 22 22 38 41
cop w/w 3,76 372 351 315
Usuwanie wilgoci I/h 10 15 2,0 25
przeptyw m3/min 93 10 159 17,6
i m?/min
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna (chtodzenie) dBA 54 56 58 62
i dBA 59 62 65 68
Cisnienie isk 1ysok dBA 19/37 19/38 25 /4 26/45
Jednostka zewnetrzna wysoka dBA 45 46 51 54
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -10-46 -10-46 -10-46 -10-46
Ogrzewanie °C -15-24 -15-24 -15-24 -15-24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/® 220 ~240/50/1 220 ~240/50/1 220 ~240/50/1 220 ~240/50/1
Typ sprezarki vp BLDC BLDC BLDC BLDC
Zuzycie pradu Chtodzenie w 600 980 1390 1950
Ogrzewanie w 850 940 1710 2350
Prad roboczy Chtodzenie A 31 4,6 64 8,8
O A 4,0 44 78 10,5
Wymiary
Wymiary netto mm 8. 8. 1065x301x311 1065x301x311
(Sz. x Wys. x Gt.) netrzna mm 10 10
Waga netto kg 94 94 13,2 134
kg 276 276 402 442
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (przez 5 m) kg 0,75 075 115 115
Ekwiwalent tadowania w tonach CO, tCO2e 0,51tC02e 0,51tC02e 0,78 tCO2e 0,78 tC02e
cD&\iztrl‘(izgv;apelnienie czynnika g/m 15 15 15 15
Potaczenia rur Rura cieczowa O,cale 1/4 1/4 1/4 1/4
Rura gazowa O,cale 3/8 3/8 12 5/8
Dtugosé rury Min./Maks. (ér. zewn. do r. wewn.) m 3/15 3/15 3/30 3/30
Wysokos¢ rury Maks. m 8 8 15 15
Potaczenia rur Rura ®,mm Sw16 Sw16 Swi6 Swie

Jednostka wewnetrzna ARO9RXPXBWKNEU AR12RXPXBWKNEU ART8RXPXBWKNEU AR24RXPXBWKNEU
Jednostka zewnetrzna ARO9RXPXBWKXEU ART2RXPXBWKXEU ART8RXPXBWKXEU AR24RXPXBWKXEU

Funkcje

Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling . . . -
Sterowanie kierunkiem przeptywu
(wgére /wdét)
Sterowanie kierunkiem przeptywu
(w lewo / w prawo)
Automatyczna predkos¢ wentylatora . . o .

Oczyszczanie powietrza Jonizator (SPi) o o o .
FiltrPM 2.5 - - - -
Filtr Easy Plus . . . -
Zapobieganie alergiom . . . -
Antybakteryjny . . o .
Automatyczne czyszczenie . . . .
(samoczynne czyszczenie)

Tryb roboczy Chtodzenie 2-etapowe . . - -
Szybkie chtodzenie . . . .
Komfortowe . . . .
Dobry sen . . . .
Osuszanie . . . .
Tryb wentylatora - - . .
Cicho . . . .

Inne funkcje Sterowanie przez Wi-Fi — Samsung SmartThings . . o .
Wskaznik czyszczenia filtra . . . .
Temp. wewn. Wyswietlacz . . - .

wt./wyt. - - N -

Sygnat dzwi wt./wyt. . . - -
Automatyczna zmiana . . . -
Automatyczne uruchomienie . . . .

W zestawie

™

Bezprzewodowy
sterownik zdalny

[ T4

wox | 22
scop X | 40
KWhjannum X | 770

[}
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Domowe

Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Optimum — wewnetrzny Wind-Free™ Optimum - zewnetrzny
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Domowe

Specyfikacje

Wind-Free™ Standard

- Wind-Free™ Cooling
Filtr Easy Plus

. przez WiFi

Jednostka wewnetrzna ARO9RXWXCWKNEU AR12RXWXCWKNEU AR18RXWXCWKNEU AR24RXWXCWKNEU
Jednostka zewnetrzna ARO9RXWXCWKXEU AR12RXWXCWKXEU AR18RXWXCWKXEU AR24RXWXCWKXEU
Moc
Moc cl kw 275 35 50 6,5
Chtodzenie (min. — maks.) kw 0,9-3,35 0,9-4,0 1,6-6,7 1,4-7,6
Ogrzewanie do +7°C kw 32 35 6,0 74
Ogrzewanie (min. - maks.) kw 1,3-4,5 1,3-5,0 1,2-8,0 1,2-9,2
Ogrzewanie przy -5°C kw 373 4,08 6,99 8,62
[o] ie przy -10°C kw 2,52 2,52 4,80 5,96
Ogrzewanie przy -15°C kw 2,20 2,20 410 498
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER wW/wW 6,40 / A++ 6,10 / A++ 6,80 / A++ 6,40 / A++
energetycznie Zuzycie kWh/a 150 201 257 355
Pdesignc kw 28 35 50 6,5
EER w/w 335 2,87 36 333
Ogrzewanie wydajne scop wW/wW 38/A 38/A 38/A 38/A
energetycznie Zuzycie kWh/a 774 81 1400 1511
Pdesignh (Srednio) kw 21 22 38 41
cop w/w 3,81 372 3,51 315
Usuwanie wilgoci I/h 10 15 2,0 25
przeptyw m*/min 93 10,8 159 17,6
i m?/min
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna (chtodzenie) dBA 54 59 58 62
i dBA 63 65 65 68
Cisnienie isk 1ysok dBA 19/37 19/40 25/4 26/45
wysoka dBA 46 48 51 54
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -10-46 -10-46 -10-46 -10-46
Ogrzewanie °C -15-24 -15-24 -15-24 -15-24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/® 220 ~240/50/1 220 ~240/50/1 220 ~240/50/1 220 ~240/50/1
Typ sprezarki vp BLDC BLDC BLDC BLDC
Zuzycie pradu Chtodzenie w 820 1220 1390 1950
Ogrzewanie w 840 940 1710 2350
Prad roboczy Chtodzenie A 40 56 64 88
O A 4,0 43 78 10,5
Wymiary
Wymiary netto mm 828x267x265 828x267x265 1065x301x311 1065x301x311
(Sz. x Wys. x Gt.) netrzna mm 660x475x242 660x475x242 10 10
Waga netto kg 94 94 13,2 134
kg 228 228 402 442
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
ie fabryczne (przez 5 m) kg 07 07 115 115
Ekwiwalent tadowania w tonach CO, tCO2e 0,47 tCO2e 0,47 tCO2e 0,78 tCO2e 0,78 tC02e
cD&\iztrl‘(izgv;apelnlenle czynnika g/m 15 15 15 15
Potaczenia rur Rura cieczowa O,cale 1/4 1/4 1/4 1/4
Rura gazowa O,cale 3/8 3/8 12 5/8
Dtugosé rury Min./Maks. (ér. zewn. do r. wewn.) m 3/15 3/15 3/30 3/30
Wysokos¢ rury Maks. m 8 8 15 15
Potaczenia rur Rura ®,mm Sw16 Sw16 Swi6 Swie

214

Jednostka wewnetrzna ARO9RXWXCWKNEU ART12RXWXCWKNEU AR18RXWXCWKNEU AR24RXWXCWKNEU
Jednostka zewnetrzna ARO9RXWXCWKXEU AR12RXWXCWKXEU AR18RXWXCWKXEU AR24RXWXCWKXEU

Funkcje

Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling . . - .
Sterowanie kierunkiem przeptywu
(w gbre / wdét)
Sterowanie kierunkiem przeptywu
(w lewo / w prawo)

predkosé . . o .

Oczyszczanie powietrza Jonizator (SPi) - - - -
FiltrPM 2.5 - - - -
Filtr Easy Plus . . - -
Zapobieganie alergiom . . . -
Antybakteryjny . - . -
Automatyczne czyszczenie . " . .
(samoczynne czyszczenie)

Tryb roboczy Chtodzenie 2-etapowe . . o .
Szybkie . . . .
Komfortowe chtodzenie . . o .
Dobry sen . . ° .
Osuszanie . . . .
Tryb wentylatora . . o .
Cicho . . . -

Inne funkcje Sterowanie przez Wi-Fi — Samsung SmartThings o . o .
Wskaznik czyszczenia filtra . . ° .
Temp. wewn. Wyswietlacz . . . .
Wyswietlacz wt./wyt. . . o .
Sygnat dzwigkowy wt./wyt. . o o .

zmiana . . . .

Automatyczne uruchomienie . . . -

W zestawie

™

Bezprzewodowy
sterownik zdalny

[ T4
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Domowe

Rysunki wymiarowe
Wind-Free™ Standard — zewnetrzny

Wind-Free™ Standard — wewnetrzny
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Specyfikacje

New Triangle

- FiltrEasy Plus
Konstrukeja Triangle

. przez Wi-Fi

Jednostka wewnetrzna ARO9RXWSAURNEU AR12RXWSAURNEU
Jednostka zewnetrzna ARO9RXWSAURXEU ART2RXWSAURXEU
Moc
Moc ci KW 275 35
Chtodzenie (min. — maks.) kw 0,9-3,35 0,9-4,0
Ogrzewanie do +7°C kw 3.2 35
Ogrzewanie (min. - maks.) kw 13-4,5 1,3-5,0
Ogrzewanie przy -5°C kw 373 4,08
o e przy -10°C kW 252 252
[ jie przy -15°C KW 2,20 2,20
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER wW/W 6,4/ A++ 6,10 / A++
energetycznie Zuzycie kWh/a 150 201
Pdesignc kw 28 35
EER w/w 335 2,87
Ogrzewanie wydajne SCoP w/w 3,8/A 38/A
energetycznie Zuzycie kWh/a 774 811
Pdesignh ($rednio) kw 21 2.2
cop w/w 3,81 372
Usuwanie wilgoci I/h 10 15
przeptyw m?*/min 93 10,8
i m?/min
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna (chtodzenie) dBA 54 59
i dBA 63 65
Cisnienie niska/wysoka dBA 19/37 19/ 40
wysoka dBA a6 48
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -10-46 -10-46
Ogrzewanie g -15-24 -15-24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/® 220 ~240/50/1 220 ~240/50/1
Typ sprezarki Typ BLDC BLDC
Zuzycie pradu Chtodzenie w 820 1220
o] w 840 940
Prad roboczy Chtodzenie A 40 56
[o] A 40 43
Wymiary
Wymiary netto mm 826x261x261 826x261x261
(Sz. x Wys. x Gt.) Jednostka zewngtrzna mm 660x475x242 660x475x242
Waga netto kg 9,5 95
kg 22,8 22,8
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (przez 5 m) kg 07 07
Ekwiwalent tadowania w tonach CO, tCO2e 0,47 tCO2e 0,47tCO2e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m
chtodniczego ® ®
Potaczenia rur Rura cieczowa O,cale 1/4 1/4
Rura gazowa O,cale 3/8 3/8
Dtugosé rury Min./Maks. (§r. zewn. do r. wewn.) m 3/15 3/15
Wysokos¢ rury Maks. m 8 8
Potaczenia rur Rura ®,mm Swie Swie

218

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

ARO9RXWSAURNEU

ARO9RXWSAURXEU

AR12RXWSAURNEU

AR12RXWSAURXEU

Funkcje

Przeptyw powietrza

Wind-Free™ Cooling

Sterowanie kierunkiem przeptywu
(wgére /wdét)

Automatycznie

Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przeptywu
(w lewo / w prawo)

Manualnie

Manualnie

predkosc

Oczyszczanie powietrza

Jonizator (SPi)

iltrPM 2.5

Filtr Easy Plus

Zapobieganie alergiom

Antybakteryjny

Automatyczne czyszczenie
(samoczynne czyszczenie)

Tryb roboczy

Chtodzenie 2-etapowe

Szybkie

Komfortowe chtodzenie

Dobry sen

Osuszanie

Tryb wentylatora

Cicho

Inne funkcje

Sterowanie przez Wi-Fi — Samsung SmartThings

Wskaznik czyszczenia filtra

Temp. wewn. Wyswietlacz

Wyswietlacz wt./wyt.

Sygnat dzwigkowy wt./wyt.

zmiana

Automatyczne uruchomienie

W zestawie

™

Bezprzewodowy
sterownik zdalny

[ T4
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Domowe

Rysunki wymiarowe

New Triangle — wewnetrzny
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New Triangle — zewnetrzny
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Domowe

Specyfikacje

Standard

« Filtr3-Care

Jednostka wewnetrzna ARO9NXFHBWKNEU AR12NXFHBWKNEU AR18RXFHBWKNEU AR24RXFHBWKNEU Jednostka wewnetrzna ARO9NXFHBWKNEU AR12NXFHBWKNEU AR18RXFHBWKNEU AR24RXFHBWKNEU
Jednostka zewnetrzna ARO9NXFHBWKXEU AR12NXFHBWKXEU AR18RXFHBWKXEU AR24RXFHBWKXEU Jednostka zewnetrzna ARO9NXFHBWKXEU AR12NXFHBWKXEU AR18RXFHBWKXEU AR24RXFHBWKXEU a;)
o
Moc Funkcje E
Moc cl i i kw 25 35 50 6,5 Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling - - - - 8
Chtodzenie (min. — maks.) kw 09-3,30 0,90-4,00 1,6-6,6 14-76 Sterowanie kierunkiem przeptywu
Ogrzewanie do +7°C KW 32 35 6,0 74 (wgére /wdét)
Ogrzewanie (min. - maks.) kw 110-4,9 1,10-5,50 12-80 12-9,2 Sterowanie kierunkiem przeptywu Manualnie Manualnie Manualnie Manualnie
Ogrzewanie przy -5°C kw 2,79 3,04 6,99 8,62 {lewol/ pravo) =
o i przy -10°C Kw 255 2,78 475 598 PISCIOSY ° ° ° °
" Oczyszczanie powietrza Jonizator (SPi) - - - -
o] przy -15°C kw 2,33 2,54 4,04 513
Parametry pracy lorBM 25 - - - -
Chtodzenie wydajne SEER ww 717 A 65/ A+ 6,80/ A++ 6,40/ A++ FiltrEasyPlus - - - -
energetycznie Zuzycie KWh/a 123 188 257 355 Zapobleganiealeriom ° ° ° °
Pdesigne oW 25 35 50 65 Antybakteryjny © ° © ©
EER ww a7 35 36 333 Automatyczne czyszczer\ie . " . .
" 8 g g (samoczynne czyszczenie)
Ogrzewanie wydajne scop wW/W 4,0/A+ 4,0/A+ 38/A 38/A rRTaRo T e N N N N
energetycznie Zuzycie kWh/a 770 770 1400 1511 Saybkie - . . . .
Pdesignh (Srednio) kw 22 22 38 41 e T o N N N -
cop w/w 3,76 3,72 344 315 Dobry sen o - - -
Usuwanie wilgoci I/h 10 15 2,0 25 Osuszanie - - - -
przepl){w m3/min 92 13 16,1 18,3 Tryb wentylatora o o o o
m?*/min 2400 2400 Cicho - - - -
Moc akustyczna Jednostka wewngtrzna (chtodzenie) dBA 56 59 58 63 Inne funkdje Sterowanie przez Wi-Fi - Samsung SmartThings ~ - - -
L @R & 6 65 L4 Wskaznik czyszczenia filtra . . . .
Cisnienie niska/wysoka dBA 21/38 21/42 25/42 29/45 Temp. wewn. Wyéwietlacz - - - -
Jednostka zewnetrzna wysoka dBA 45 47 51 54 Wyswietlacz wt./wyt. o o o o
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -10-46 -10-46 -10-46 -10-46 Sygnat déwiekowy wt./wyt. . . - -
Ogrzewanie °C -15-24 -15-24 -15-24 -15-24 T o - - -
I?ane Elekirycene} Automatyczne uruchomienie . . . -
Zrédto zasilania V/Hz/® 220 ~240/50/1 220 ~240/50/1 220 ~240/50/1 220 ~240/50/1
Typ sprezarki Typ 8-POLE 8-POLE BLDC BLDC
Zuzycie pradu Chtodzenie w 600 1000 1390 1950
Ogrzewanie w 850 940 1745 2350
Prad roboczy Chtodzenie A 31 4,6 64 8,8 e
[o] A 4,0 44 79 10,5
Wymiary
Wymiary netto mm 820x285x227 3 v
(Sz. x Wys. x Gt.) netrzna mm 10 10 -
Bezprzewodow
Waga netto kg 85 85 ne ne ster:wnik zdaln}; “ Ee!\r! E Ewsqa gg
kg 276 27,6 402 442 —
Czynnik chtodniczy SAMSUNG  ARO9INXFHBWHKN / AROINXFHBWKX
Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (przez 5 m) kg 0,75 075 115 115
Ekwiwalent tadowania w tonach CO, tCO2e 0,51tC02e 0,51tC02e 0,78 tCO2e 0,78 tC02e
cD&\iztrl‘(iz;:,v;apelnienie czynnika g/m 15 15 15 15
Potaczenia rur Rura cieczowa O,cale 1/4 1/4 1/4 1/4
Rura gazowa O,cale 3/8 3/8 12 5/8
Dtugosé rury Min./Maks. (ér. zewn. do r. wewn.) m 3/15 3/15 3/30 3/30
Wysokosé rury Maks. m 8 8 15 15 o % 1o | x
Potaczenia rur Rura ji ®,mm Sw16 Sw16 Swi6 Swie b R ;
@ 5608 ! "
A ¢
(((stae 3
ENGRGIA. CHEPTY ENGPTEA -ENERGIENERGH - ENERGE - ENERGH
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Domowe

Rysunki wymiarowe

Standard — wewnetrzny
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Specyfikacje

Domowe

ECO

« Filtr3-Care

Jednostka wewnetrzna ARO9RXFPEWQNEU AR12RXFPEWQNEU AR18RXFPEWQNEU AR24RXFPEWQNEU
Jednostka zewnetrzna ARO9RXFPEWQXEU AR12RXFPEWQXEU AR18RXFPEWQXEU AR24RXFPEWQXEU
Moc
Moc cl kw 275 35 50 6,5
Chtodzenie (min. — maks.) kw 0,9-3,35 0,9-4,0 1,6-6,6 1,4-7,6
Ogrzewanie do +7°C kw 32 35 6,0 74
Ogrzewanie (min. — maks.) KW 1,3-45 13-49 1,2-8,0 1,2-9,2
[ jie przy -5°C KW 2,62 294 6,99 8,62
0 ie przy -10°C KW 2,40 2,69 475 598
o] ie przy -15°C kw 2,20 2,46 4,04 513
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER wW/W 6,40 / A++ 6,10 / A++ 6,80 / A++ 6,40 / A++
energetycznie Zuzycie kWh/a 150 201 257 355
Pdesignc kw 28 35 50 6,5
EER w/w 335 2,87 36 333
Ogrzewanie wydajne scop wW/W 38/A 38/A 38/A 38/A
energetycznie Zuzycie kWh/a 774 81 1400 1511
Pdesignh (Srednio) kw 21 22 38 41
cop w/w 3,76 372 344 315
Usuwanie wilgoci I/h 10 15 2,0 25
przeptyw m3/min 92 13 16,1 18,3
i m?/min
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna (chtodzenie) dBA 56 59 58 63
i dBA 63 65 65 69
Cisnienie niska/wysoka dBA 21/38 21/42 25/42 29/45
wysoka dBA 46 48 51 54
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -10-46 -10-46 -10-46 -10-46
Ogrzewanie °C -15-24 -15-24 -15-24 -15-24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/® 220 ~240/50/1 220 ~240/50/1 220 ~240/50/1 220 ~240/50/1
Typ sprezarki Typ BLDC BLDC BLDC BLDC
Zuzycie pradu Chtodzenie w 820 1220 1390 1950
Ogrzewanie w 850 940 1745 2350
Prad roboczy Chtodzenie A 40 56 64 88
O A 4,0 43 79 10,5
Wymiary
Wymiary netto mm 1 1 1065x298x230 1065x298x230
(Sz. x Wys. x Gt.) netrzna mm 660x475x242 660x475x242 10 10
Waga netto kg 8,0 8,0 n6 m6
kg 228 228 402 442
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnienie fabryczne (przez 5 m) kg 07 07 115 115
Ekwiwalent tadowania w tonach CO, tCO2e 0,47 tCO2e 0,47 tCO2e 0,78 tCO2e 0,78 tC02e
cD&\iztrl‘(iz;:,v;apelnienie czynnika g/m 15 15 15 15
Potaczenia rur Rura cieczowa O,cale 1/4 1/4 1/4 1/4
Rura gazowa O,cale 3/8 3/8 12 5/8
Dtugosé rury Min./Maks. (ér. zewn. do r. wewn.) m 3/15 3/15 3/30 3/30
Wysokos¢ rury Maks. m 8 8 15 15
Potaczenia rur Rura ®,mm Sw16 Sw16 Swi6 Swie

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna

ARO9RXFPEWQNEU

ARO9RXFPEWQXEU

AR12RXFPEWQNEU

AR12RXFPEWQXEU

AR18RXFPEWQNEU AR24RXFPEWQNEU

AR18RXFPEWQXEU AR24RXFPEWQXEU

Funkcje

Przeptyw powietrza

Wind-Free™ Cooling

Sterowanie kierunkiem przeptywu

(w gbre / wdét)
f;i;w;‘::::w;kiem przeptywu Manualnie Manualnie Manualnie Manualnie
predkosé . . o .
Oczyszczanie powietrza Jonizator (SPi) - - - -
iltrPM 2.5 - - - -
Filtr Easy Plus - - - -
Zapobieganie alergiom . . . -
Antybakteryjny . - . -
Automatyczne czyszczenie . " . .
(samoczynne czyszczenie)
Tryb roboczy Chtodzenie 2-etapowe . . o .
Szybkie . . . .
Komfortowe chtodzenie . . o .
Dobry sen . . ° .
Osuszanie . . . .
Tryb wentylatora . . o .
Cicho . . . .
Inne funkcje Sterowanie przez Wi-Fi — Samsung SmartThings - - - -
Wskaznik czyszczenia filtra - - - -
Temp. wewn. Wyswietlacz - - - -
Wyswietlacz wt./wyt. . . o .
Sygnat dzwigkowy wt./wyt. . o o o
zmiana . . . .
Automatyczne uruchomienie . . . -

W zestawie

™

Bezprzewodowy
sterownik zdalny
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Domowe

Rysunki wymiarowe

ECO - zewnetrzny

ECO — wewnetrzny
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Oferta

Wewnatrz

Wind-Free™ Ultra

. - -
Wind-Free™ Optimum
il . - - - -
Wind-Free™ Standard
o . - - - -
New Triangle
= . - -
Standard
. . - - -
= u
ECO —
. - - - -
1-kierunkowy klimatyzator
kasetonowy Wind-Free™ o o
4-kierunkowy klimatyzator A
kasetonowy Wind-Free™ Mini = > - - - - -
(600 % 600) ‘
Konsolowy (R32) =
- - -
=
Konsolowy (R410A) —
- - -
==
Klimatyzator kanatowy LSP Slim
—_——y . .

Klimatyzator kanatowy MSP

* Uwaga: Jednostki wewnetrzne sa ujednolicone dla jednostek zewnetrznych R32 | R4T0A (z wyjatkiem urzadzenia konsolowego)

Na zewnatrz

Maksymalna liczba mozliwych

do podtaczenia jednostek 2 2 3 3 4 4 5
wewnetrznych
R32

. - - - - -
R410A

. - - - . - -

3.02
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Tabela kompatybilnosci

Wind-Free™ Triangle Boracay

Maldives

Inny R410A RAC

1-kierunkowy
Klimatyzator
kasetonowy

Wind-Free™

—

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™
Mini (600

AARO7/09/12NXFPEWQNEU
'AR07/09/12/18RXFPEWQNEU

AR18/24NSFPEWQNEU
AR18/24NSFHBWKNEU
AR18/24NSWXCWKNEU
AR18/24NSWXBWKNEU
AR18/24NSPXBWKNEU

AJO26/35RB1DEG/EU

AJ016/20/26/35/52RBNDEG/EU

ARO7/09/12NXWXCWKNEU
'AR07/09/12NXPXBWKNEU ARO7/09/12RXWSAURNEU AR18/24RXFHBWKNEU
AR07/09/12/18/24RXPXBWKNEU
ARQ7/09/12NXCXAWKNEU
[ i | o | g | 20 | 25 [ a5 [ 52 | oo [ 20 [ as [ as | 20 [ 25 [ a5 [ 52| e8]
AJO40NCJI2EG/EU 4,0 - - ° - - - ° - P - ° - -
AJO50NCJI2EG/EU 50 P S Y - - Y Y Y Y . - - -
AJO52RCJI3EG/EU 52 ° - ° ° - - ° ° P ° ° ° -
AJO68RCJI3EG/EU 6,8 - - - Y - . . . . ) - . -
AJOSORCJ4EG/EU 8,0 - ° - P P - Y ° ° - . - -
AJLI00RCJSEG/EU 10,0 P - - - - Y Y Y - - - - )
R410A AJO40MCJI2EH/EU 4,0 P Y Y - - o Y - ° Y LY - -
AJO50MCJI2EH/EU 50 - - - - - Y ° P . - - . -
AJO52MCJ3EH/EU 52 P Y 'Y - - Y Y . ° Y - - -
AJO68MCI3EH/EU 6,8 P - - - - 'Y - P - - - - -
AJO7TOMCJ4EH/EU 70 P ° 'Y ° - Y Y ° ° Y . - -
AJOBOMCJI4EH/EU 8,0 - - - - - - - - - ) - . -
AJI0OMCJSEH/EU 100 P S ° Y ° Y Y ° 'Y 'Y - . )
- .. u* 2 =
Kod modelu jednostki wewnetrznej AJO26/35RBLDEG/EU AJO52RBMDEG/EU ‘AJ026/35/52RBJIDEG/EU MHO026/35/52FJEA
T EE EE EE R
todniczego zewnetrznej (kw)
AJO40NCJI2EG/EU 40 - - - ° ° - - - -
AJO50NCJI2EG/EU 50 - - - - - - - - -
AJO52RCJI3EG/EU 52 ° ° - ° ° ° - - -
AJO68RCJI3EG/EU 6,8 ° ° - - - - - - -
AJOBORCJ4EG/EU 8,0 ° ° s - - - - - -
AJI00RCJSEG/EU 10,0 ° ° - - - - - - -
R410A AJO40MCJI2EH/EU 4,0 - - - - - - ° ° -
AJOS0MCJ2EH/EU 50 ° - - - - - Y o )
AJO52MCJI3EH/EU 52 ° S - - - - Y - -
AJO68MCJI3EH/EU 6,8 ° ° ° - - - Y . .
AJO7TOMCJ4EH/EU 70 ° ° P - - - Y - -
AJOSOMCJ4EH/EU 8,0 ° ° P - - - 'Y 'Y )
AJI00MCJSEH/EU 10,0 - - - - - - - - -

3.04

3.05




Specyfikacje

Jednostki zewnetrzne

Jednostka zewnetrzna

Maksymalna liczba mozliwych do
podtaczenia jednostek wewnetrznych

AJO40NCJI2EG/EU

AJO50NCJI2EG/EU

Potaczenia referencyjne IDU

AJO68RCJI3EG/EU

AJOBORCJ4EG/EU

AJ100RCISEG/EU

ARO7TMXWSAWKN
A:g;;%gﬁxmi ) AROIMXWSAWKN AROIMXWSAWKN 4
ARI12MXWSAWKN
68 80 100
80 93 12,0
602 641 828
514 547 706
425 453 585
775/ A+ 775/ Av+ 80/A++
203 330 387
65 73 88
378 4,06 364
432/ A+ 41/ A+ 432/ A+

1833 2009 2564
57 59 79
442 437 426
475 48 7496
64 64 70
48 48 54

50 50 56

Wentylator $migtowy

Wentylator $migtowy

Wentylator $migtowy

Przéd (poziom)

Przéd (poziom)

Przéd (poziom)

125 125 125
1 1 1
-10~46 -10-46 -10-46
-15~24 15~24 -15~24

220 ~240/50/1

220 ~240/50/1

220 ~240/50/1

Podwdjny silnik BLDC

Podwajny silnik BLDC

Podwajny silnik BLDC

ARO' x2 ARO! WKN x 2 AROIMXWSAWKN x 2

Moc

Moc d kw 40 50 52
Ogrzewanie do +7°C kw 4,2 56 63
Ogrzewanie przy -5°C kw 316 422 422
Ogrzewanie przy -10°C kw 2,7 36 36
Ogrzewanie przy -15°C kw 2,23 298 2998,00

Chtodzenie wydajne energetycznie SEER W/W 854/ A+++ 8,54/ A+++ 8,51/ At++
Zuzycie kWh/a 164 205 206
Pdesignc kw 40 50 50
EER W/W 4,44 41 416

Ogrzewanie wydajne energetycznie scop wW/wW 4,64/ A++ 4,64/ A++ 4,6/ A++
Zuzycie kWh/a 922 1270 1400
Pdesignh ($rednio) kw 31 42 46
cop W/W 4,67 4,38 477

Natezenie przeptywu powietrza m¥/min 297 33,05 38

Moc akustyczna dB (A) 60 61 61

Ciénienie akustyczne Chtodzenie dB (A) a5 46 46
Ogrzewanie dB (A) 46 47 48

Wentylator Typ Wentylator $migtowy Wentylator $migtowy Wentylator $migtowy
Kierunek wyrzutu Przéd (poziom) Przéd (poziom) Przéd (poziom)
Zasilanie w 40 40 125
Numer EA 1 1 1

Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -5~46 -5~46 -10 ~ 46
Ogrzewanie °C -15~24 -15~24 -15~24

Dane elektryczne

Zrédto zasilania V/Hz/® 220 ~240/50/1 220 ~240/50/1 220 ~240/50/1

Typ sprezarki Podwdjny silnik BLDC Podwdjny silnik BLDC Podwdjny silnik BLDC

Zuzycie pradu Chtodzenie kw 09 1,22 1,25
Ogrzewanie kw 09 1,28 132

Prad roboczy Chtodzenie A 41 56 55
Ogrzewanie 41 59 61

Wymiary

Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 790x548x285 mm 790x548x285 mm 880 x 638 x 310 mm

Waga netto kg 32 33 445

Czynnik chtodniczy

Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnianie fabryczne kg 098 118 155
Dtugosé rury bez m 300 30,0 30,0
ik:;:“:::'eggtad“wa"'a tcoze 0,66 tCO2e 080tcO2e 1,05 tC02e
Dodatkowe napetnienie g9/m _ _ _
czynnika chtodniczego

Potaczenia rur Rura cieczowa O,cale 1/4x2 U4x2 1/4x3
Rura gazowa O,cale 3/8x2 3/8x2 3/8x2+1/2

Dtugos¢ rury kaczna dtugosé rury m 30 30 50
Min./maks. m 3/25 3/25 3/25

Wysoko$¢ rury Wysokoé¢ maks. (SW-SW) m 75 75 75
Wysokos¢ maks. m 15 5 5

(ér. zewn.— ér. wewn.)

3.06

18 197 275
181 213 2,82
81 89 122
82 95 128
880 x 798 x 310 mm 880 x 798 x 310 mm 940 x 998 x 330
575 575 65
R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
20 20 27
300 40,0 40,0
135tC02e 135tC0O2e 1821C02e
10 10 10
1/4x3 14x4 1/4x5
3/8+1/2x2 3/8x2+1/2%2 3/8x2+1/2x3
50 70 75
3/25 3/25 3/25
75 75 75
15 15 15
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Specyfikacje

Jednostki zewnetrzne R410A

Jednostka zewnetrzna

Maksymalna liczba mozliwych do
podtaczenia jednostek wewnetrznych

‘AJO40MCJ2EH/EU

AJO50MCJI2EH/EU

Potaczenia referencyjne IDU

AJO68MCJI3EH/EU AJO7OMCJ4EH/EU

AJOBOMCJ4EH/EU

AJIOOMCJSEH/EU

AROTMSPXBWKNEU x 2 ARO9KSPDBWKNEU x 2 ARO9KSPDBWKNEU x 2
Moc
Moc d kw 4,0 50 52
Ogrzewanie do +7°C kw 44 57 63
Ogrzewanie przy -5°C kw 331 429 474
Ogrzewanie przy -10°C kw 282 366 4,04
Ogrzewanie przy -15°C kw 2,34 303 335
Chtodzenie wydajne energetycznie SEER W/W 6,8/ A++ 64/ A++ 64/ A++
Zuzycie kWh/a 206 274 273
Pdesignc kw 40 50 50
EER W/W 392 379 3,85
Ogrzewanie wydajne energetycznie Sscop w/wW 43/ A+ 40/ A+ 40/ A+
Zuzycie kWh/a 995 1467 1715
Pdesignh ($rednio) kw 305 4,21 491
cop W/W 4,44 4,22 45
Natezenie przeptywu powietrza m¥/min 1779 1983 2280
Moc akustyczna dB (A) 61 61 61
Ciénienie akustyczne Chtodzenie dB (A) 45 46 46
Ogrzewanie dB (A) 47 47 a7
Wentylator Typ Wentylator $migtowy Wentylator $migtowy Wentylator $migtowy
Zasilanie w 40 40 45
Numer EA 1 1 1
Zakres temp. roboczej Chtodzenie G -5~46 -5~46 -5~46
Ogrzewanie 5 -15~24 -15~24 -15~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/® 220 ~ 240/50/1 220 ~ 240/50/1 220 ~ 240/50/1
Typ sprezarki Podwdjny silnik BLDC Podwdjny silnik BLDC Podwdjny silnik BLDC
Zuzycie pradu Chtodzenie kw 10 13 14
Ogrzewanie Kw 10 14 14
Prad roboczy Chtodzenie A 47 6,0 6,2
Ogrzewanie A 45 6.2 64
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310
Waga netto kg 31 364 44
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R410 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
jie fabryczne kg 1,2 16 19
Dtugos¢ rury bez napetniania  m 150 300 300
;l;:n:;::‘ezgadowama tCO2e 251 334 397
Dodatkowe napetnienie g/m
czynnika chtodniczego 0 10
Potaczenia rur Rura cieczowa O,cale Vax2 V4ax2 1/4x3
Rura gazowa O,cale 3/8x2 3/8+1/2 3/8x2+1/2
Dtugosé rury kaczna dtugosé rury m 30 30 50
Min./maks. m 3/20 3/20 3/20
Wysokos¢ rury Wysoko$¢ maks. (SW-SW) m 75 75 75
Wysoko$¢ maks. m 15 5 5

(ér.zewn.~ ér. wewn.)

3.08

ARO7KSPDBWKNEU ARO9KSPDBWKNEU x 2 AROTKSPDBWKNEU
+
+ARO9KSPDBWKNEUxX 2 +AR12KSPDBWKNEU x 2 . A:?ZOKQ::I;BD\E\}:VS?UEL: 2 AROSKSPDBWKN X 5
6.8 70 80 100
80 86 93 120
6,02 6,47 70 9,03
514 5,52 597 7
4,25 4,57 494 6,38
61/ A++ 56/A+ 53/A 6.1/ A++
373 415 482 507
6,5 6,7 73 88
34 3,68 348 345
4,0/ A+ 38/A 38/A 40/ A+
1976 2164 2164 2769
57 59 59 79
419 43 4,23 41
2250 2688 2724 4235
64 64 64 70
48 48 49 54
49 49 50 56
Wentylator $migtowy Wentylator $migtowy Wentylator $migtowy Wentylator $migtowy
124 124 124 125
1 1 1 1
-5~46 -10~46 -5~46 -10~ 46
-15~24 -15~24 -15~24 -15~24
220 ~ 240/50/1 220 ~ 240/50/1 220 ~ 240/50/1 220 ~ 240/50/1
Podwojny silnik BLDC Podwdjny silnik BLDC Podwajny silnik BLDC Podwdjny silnik BLDC
2,0 19 23 29
19 2,0 2,2 29
92 87 105 133
87 92 101 134
880 x 793 x 310 880 x 793 x 310 880 x 793 x 310 940 x 998 x 330
556 62 62 7
R410A (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
22 28 28 23
300 40,0 40,0 40,0
4,59 585 585 6,89
10 10 10 20
1/4x3 /ax4 1/4x4 1/4x5
3/8+1/2x2 3/8x2+1/2x2 3/8x2+1/2x2 3/8x2+1/2x3
50 70 70 80
3/20 3/25 3/25 3/25
75 75 75 75
15 15 15 15
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Rysunki wymiarowe

Jednostki zewnetrzne

'AJ040/50*CJ2E*/EU

= = el

fi

Rear View

N

1 Rura chtodnicza gazowa ©9.52 (©3/8)
2 Rura chtodnicza cieczowa ©6.35 (01/4)
3 Otwor odprowadzajacy Potaczenie z dostarczonym korkiem spustowym.
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AJO52*CJI3E*/EU
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1 ®9,52 (03/8) x 2 EA
Rura chtodnicza gazowa
2 ©12,7 (©1/2) x1EA
3 Rura chtodnicza cieczowa 6,35 (01/4) x 3EA
4 Otwor odprowadzajacy Potaczenie z dostarczonym korkiem spustowym.
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Rysunki wymiarowe

Jednostki zewnetrzne

AJO68*CJI3E*/EU

1 ®9,52 (03/8) x1EA
Rura chtodnicza gazowa
2 ©12,7 (01/2) x 2EA
3 Rura chtodnicza cieczowa ©6,35 (01/4) x 3 EA
4 Otwér odprowadzajacy Potaczenie z dostarczonym korkiem spustowym.
312

/AJO70/080*CJ4E*/EU

Rura chtodnicza gazowa

®9,52 (03/8) x 2 EA

D12,7 (01/2) x 2 EA

sw ne

Rura chtodnicza cieczowa

D6,35 (01/4) x 4 EA

Otwor odprowadzajacy

Potaczenie z dostarczonym korkiem spustowym.
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Rysunki wymiarowe

Jednostki zewnetrzne

/AJ100*CJI5E*/EU

620 24-7/16]

330013)
360 [14-3/16]
384[15-1/8)

940 (37)

973[38-5/16]

998 [39-5/16]

U
0

Detail for Service valve position

18317:3/16]

95 [3-3/4]

Power & Communication |
Wiring conduit

375[14-3/4)

3100123/16]
245[9-5/8]

19(3/4]
4001-9/16]

N

1 Rura chtodnicza gazowa ©9,52 (d3/8) x 2EA, D12,7 (01/2) x 3EA

2 Rura chtodnicza cieczowa ©6,35 (©1/4) x S5EA

3 Zawor serwisowy (gaz) 5/8"

4 Zawér serwisowy (ptyn) 3/8"

5 Otwor odprowadzajacy Potaczenie z dostarczonym korkiem spustowym.
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Specyfikacje

Wind-Free™ Ultra

Wind-Free™ Cooling
Filtr PM2.5
Jonizator (SPi)

Sterowanie przez Wi-Fi - Samsung SmartThings

ARO9NXCXAWKNEU

ARI2ZNXCXAWKNEU

Moc

Chtodzenie kw 20 25 35
Ogrzewanie do +7°C kw 2,2 32 4,0
Skutecznosé
Usuwanie wilgoci /h TBD 10 15
senie przepty m*/min 93 95 10,2
Moc akustyczna Chtodzenie dB (A) 55 56 58
Cinienie ie/ni: dB (A) 22/38 16/ 38 16/40
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/® 220 ~ 240/ 50/ 1 220 ~ 240/ 50/ 1 220 ~ 240/ 50/ 1
Zuzycie pradu Chtodzenie w 30 30 30
Ogrzewanie w 30 30 30
Pobér pradu Chtodzeni A 03 03 03
Ogrzewanie A 03 03 03
‘Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 8 8!
Waga netto kg 13 13 11,3
Czynnik chtodniczy
Potaczenia rur Rura cieczowa O.cale 4 4 4
Rura gazowa O.cale 3/8 3/8 3/8
Potaczenia rur Rura ®.mm Swie Swie Swi6
Funkcje
Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling . 3 .

Sterowanie kierunkiem przeptywu

(wgére /wdét)

Automatycznie

Automatycznie

Automatycznie

Sterowanie kierunkiem przeptywu

(w lewo / w prawo)

Automatycznie

Automatycznie

Automatycznie

Automatyczna predkosé¢

wentylatora N N °

Oczyszczanie powietrza Jonizator (SPi) . - .
FiltrPM 2.5 . . o
Filtr Easy Plus - - -
Zapobieganie alergiom . . -
Antybakteryjny . . .
Automatyczne czyszczenie . . .
(samoczynne czyszczenie)

Tryb roboczy Chtodzenie 2-etapowe . . -
Szybkie chtodzenie . . .
Komfortowe . . .
Dobry sen . . -
Osuszanie . . .
Tryb wentylatora N - -
Cicho . . .

Inne funkcje Sterowanie przez Wi-Fi — Samsung . . .
SmartThings
Wskaznik czyszczenia filtra . . .
Temp. wewn. . . -
Wyswietlacz wt./wyt. . . .
Sygnat d2 wi./wyt. . . o
Automatyczna zmiana . . -
Automatyczne uruchomienie . . -

W zestawie

Bezprzewodowy
sterownik zdalny
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Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Ultra

ARO7/09/12NXCXAWKNEU

i I

I L[ —1
| | L Il J_L| 1|

.-

72272777

828

B828.0

55.0

295.0

120.0, 380.0 ‘

36,0

36.0

285

48.5

Hole Face
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Specyfikacje .. Rysunki wymiarowe

Wind-Free™ Optimum L Wind-Free™ Optimum

Wind-Free™ Cooling
Jonizator (SPi) ARO7/09/12RXPXBWKNEU
Filtr Easy Plus

Sterowanie przez Wi-Fi -~ Samsung SmartThings

Jednostka wewnetrzna _- ARO7RXPXBWKNEU | ARO9RXPXBWKNEU | ART2RXPXBWKNEU | AR18RXPXBWKNEU | AR24RXPXBWKNEU H— I i i I | E—
Moc

Chtodzenie KW 20 25 35 50 65 4
Ogrzewanie do +7°C kw 22 32 35 6,0 74
Skutecznosé e
Usuwanie wilgoci l/h TBD 10 15 20 25
zenie przepty i m*/min 93 93 10 159 176 f 7 I
Moc akustyczna Chtodzenie dB (A) 54 54 56 58 62 //////////////////////////////// [
Cinienie ie/niski dB (A) 22/37 19/37 19/38 25/41 26/ 45 .
Zrédto zasilania V/Hz/® 220 ~ 240/ 50/ 1 220 ~ 240/ 50/ 1 220 ~ 240/ 50/ 1 220 ~ 240/ 50/ 1 220 ~ 240/ 50/1 828 2
Zuzycie pradu Chtodzenie w 30 30 30 50 50 Hota tace
Ogrzewanie w 30 30 30 50 50
Pobér pradu i Chtodzeni A 03 03 03 04 04 “ m
Ogrzewanie A 03 03 03 04 04 77 ® ®
Wymiary Al ) = m i
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 828x267x265 828x267x265 828x267x265 1065x301x311 1065x301x311 :‘ tﬁ
Waga netto kg 94 94 94 132 134 1284
Czynnik chtodniczy | EZU
Potaczenia rur Rura cieczowa O.cale 4 14 4 va v4
Rura gazowa O.cale 3/8 3/8 3/8 /2 5/8 § ;T
Potaczenia rur Rura j O.mm Swie Swie SW16 SW16 Sw16
Funkcje
Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling . . . . -
f\:fg'g‘r';a/"‘f:é:)’ unkiem przeptywu Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie
(S‘LEI':M‘:’:;':AEI :::"A‘,‘;kie'" przeptywu Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie
Automatyczna predkos¢
wentylatora N N - - - AR18/24RXPXBWKNEU
Oczyszczanie powietrza Jonizator (SPi) L . . . -
FiltrPM 2.5 R R _ _ R
Filtr Easy Plus . . . . -
Zapobieganie alergiom . . . 3 -
Antybakteryjny . . ° o .
Automatyczne czyszczenie . R R R R
(samoczynne czyszczenie)
Tryb roboczy Chtodzenie 2-etapowe . . . . . SHH
Szybkie chtodzenie . . . . .
Komfortowe i . . . . .
Dobry sen . . . . . s
Osuszanie . . . . . 3g =
Trybwentylatora . - - - -
Cicho . . . . . C
Inne funkcje Sterowar)ie przez Wi-Fi - Samsung . . o . . [
SmartThings
Wskaznik czyszczenia filtra . . . ° o W
Temp. wewn. Wyswi . . . . -
Wyswietlacz wt./wyt. . . . - .
Sygnat d2 wi./wyt. . . . o o
Automatyczna zmiana . - - - -
Automatyczne uruchomienie . . . . -
2
W zestawie A
i@
Bezprzewodowy
sterownik zdalny
318 319




Specyfikacje Rysunki wymiarowe
Wind-Free™ Standard Wind-Free™ Standard

= Wind-Free™ Cooling

= Sterowanie przez Wi-Fi - Samsung SmartThings

Moc

Chtodzenie kw 2,0 2,75 35 50 6,5
Ogrzewanie do +7°C kw 2,2 32 35 6,0 74
Skutecznosé =
Usuwanie wilgoci l/h TBD 10 15 20 25
zenie przepty i m*/min 93 93 108 159 176
Moc akustyczna Chtodzenie dB () 54 54 50 58 62 dd R
Cinienie ie/niski dB (A) 22/37 19/37 19/40 25/41 26/45
Dane elektryczne o e ot e e o e e e e e e
Zrédto zasilania V/Hz/® 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 828 ke
Zuzycie pradu Chtodzenie w 30 30 30 50 50 00 o
Ogrzewanie w 30 30 30 50 50
Pobér pradu i Chtodzeni A 03 03 03 04 04 u u
Ogrzewanie A 03 03 03 04 04 * *
womiry i A Ehimll
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 828x267x265 828x267x265 828x267x265 1065x301x311 1065x301x311 é‘ =|.0
Waga netto kg 94 94 94 132 134 1281
Czynnik chtodniczy | £20.0
Potaczenia rur Rura cieczowa oale va va w4 va va QT
Rura gazowa O.cale 3/8 3/8 3/8 2 5/8 E B
Potaczenia rur Rura ji O.mm SW16 SW16 Sw16 Swie Swie
Funkcje
Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling . . . . .
(5‘:,&;2:;3,",::;; unkiem przeptywu Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie
(S‘LEI?M‘:’:;':AEI :::"A‘,‘;kie'" przeptywu Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie
Automatyczna predkosé¢
wentylatora - - - “ ° AR18/24RXWXCWKNEU
Oczyszczanie powietrza Jonizator (SPi) - - - - -
FiltrPM 2.5 - - - - -
Filtr Easy Plus - - - - .
Zapobieganie alergiom . - 3 . -
Antybakteryjny . . o . -
Automatyczne czyszczenie . . . . .
(samoczynne czyszczenie)
Tryb roboczy Chtodzenie 2-etapowe . . o . .
Szybkie chtodzenie . . . . -
Komfortowe i . . . . .
Dobry sen . . . . - N
Osuszanie - - - . . 3 g 3
Tryb wentylatora - - - - N
Cicho . . . . -
Inne funkcje Sterowanie przez Wi-Fi — Samsung . . . . .
SmartThings
Wskaznik czyszczenia filtra . . . 3 . I I
Temp. wewn. Wyswi . . . . -
Wyswietlacz wt./wyt. . . . . . ® ® o @
Sygnat dz wt./wyt. - - - . . h -
Automatyczna zmiana . . . . . : - : = f;ﬂ
Automatyczne uruchomienie . . . . . 2850 .
¥ A s 1682
4| F [l el
& |9 alle AlE
W zestawie k| 570 - 110 o
) o =T !
110
Bezprzewodowy
sterownik zdalny
3.20 3.21




Specyfikacje - Rysunki wymiarowe

New Triangle J | New Triangle

- FiltrEasy Plus
« Konstrukdja Triangle
< Sterowanie przez Wi-Fi - Samsung SmartThings

Jednostka wewnetrzna _- ARO7RXWSAURNEU ARO9RXWSAURNEU ARI2RXWSAURNEU
Moc

07/09/12RXWSAURNEU

Chtodzenie kw 20 2,75 35
Ogrzewanie do +7°C kw 2,2 32 35 T = W-_H
Skutecznos¢ ’== .’ I I ’—|I Q
Usuwanie wilgoci I/h TBD 10 15 | %
Natezenie przeptywu powietrza m¥/min 80 93 108 I I
Moc akustyczna Chtodzenie dB (A) 54 54 59 } }
Ciénienie jysokie/niski dB (A) 22/37 19/37 19/ 40 :
Dane elektryczne . 261
Zrédto zasilania V/Hz/® 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1
Zuzycie pradu Chtodzenie w 30 30 30
Ogrzewanie w 30 30 30
Pobér pragdu nominalny Chtodzenie A 03 03 03 T T Nj©|_,
Ogrzewanie A 03 03 03 oo
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 826*261*261 826*261*261 826*261*261 I I J
Waga netto kg 95 95 95
Czynnik chtodniczy 47.7
Potaczenia rur Rura cieczowa O.cale va 4 4
Rura gazowa O.cale 3/8 3/8 3/8 I I
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca ®.mm Swi6 Swi6 SW16
Funkcje [} B . [¢] ‘
Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling - - - “{\
az:r:;‘x:;f;""kiem przeptywu Automatycznie Automatycznie Automatycznie . mhr‘@
mmﬁ;ﬁ%k'em przeptywu Manualnie Manualnie Manualnie 826 Bl[1%6.3
Automatyczna predkos¢ 826
wentylatora 18.5 ; 126.3
Oczyszczanie powietrza Jonizator (SPi) - - - o~
FiltrPM 2.5 - - -
Filtr Easy Plus
Zapobieganie alergiom :
Antybakteryjny : G (b 32}
Automatyczne czyszczenie
(samoczynne czyszczenie)
Tryb roboczy Chtodzenie 2-etapowe
Szybkie chtodzenie
Komfortowe chtodzenie
Dobry sen
Osuszanie
Tryb wentylatora
Cicho
Inne funkcje Sterowanie przez Wi-Fi — Samsung

SmartThings

Wskaznik czyszczenia filtra
Temp. wewn. Wyswietlacz
Wyswietlacz wt./wyt.

Sygnat dzwiekowy w./wyt.
Automatyczna zmiana
Automatyczne uruchomienie

Akcesoria

W zestawie

Bezprzewodowy
sterownik zdalny
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Specyfikacje Rysunki wymiarowe

Standard = ) Standard

« Filtr3-Care

07/09/12RXFHBWKNEU

Jednostka wewnetrzna _- ARO7RXFHBWKNEU | AROSRXFHBWKNEU | Al XFHBWKNEU | AR18RXFHBWKNEU | AR24RXFHBWKNEU
Moc

Shioczen's Ly 20 25 35 50 65 820(32-5/161 | &2718-15/16),
Ogrzewaniedol/iC L5 22 32 35 50 L —_—
Skutecznosé -
@ |
Usuwanie wilgoci Uh 8D 10 15 20 25 NN
Natezenie przeptywu powietrza m/min 80 92 1,3 161 183 Y
2 @l =
Moc akustyczna Chtodzenie dB (A) 56 56 59 58 63 0] © ﬁ
Ciénienie jysokie/niski dB (A) 21/38 21/38 21/42 25/42 29/45 T =N flad v
Dane elektryczne 4811-7/8)
Zrédto zasilania V/Hz/® 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 220~240/50/1 5::6'\‘::: o £ T ) g
Zuzycie pradu Chtodzenie w 30 30 30 50 50 IT M= iz mm
= o laft piping
Ogrzewanie w 30 30 30 50 50 B "
Pobér pragdu nominalny Chtodzenie A 03 03 03 04 04 | X
Ogrzewanie A 03 03 03 04 04 - - = L e ot Ot
. 56(2-3/16)
Wymiary 162(6-3-81
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 820*285*227 820*285*227 820*285*227 1065*298*243 1065*298*243 B11131-15/161 @
Waga netto kg 85 85 85 116 116 405 — 415 i
= - T-5/6) ‘ e 8
Czynnik chtodniczy
Potaczenia rur Rura cieczowa O.cale 4 /4 /4 74 v4 Bl e .
Rura gazowa O.cale 3/8 3/8 3/8 /2 5/8 § _ o -
s e b [ @
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca ®.mm Swi6 Swi6 SW16 SW16 SW16 Sz &, 3 N ,5\-
g = & /5
Funkcje N 37 =Jty
Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling - - - - - Rl
P — ¥
Sterowanie kierunkiem przeptywu Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie Automatycznie L‘%Z,J
(wgére /wdét)
Sterowanie kierunkiem przeptywu Manualnie Manualnie Manualnie Manualnie Manualnie
(w lewo / w prawo)
Automatyczna predkos¢
wentylatora AR18/24RXFHBWKNEU
Oczyszczanie powietrza Jonizator (SPi) - - - - -
FiltrPM 2.5 - - - - -
Filtr Easy Plus - - - - - !
Zapobieganie alergiom
Antybakteryjny
Automatyczne czyszczenie 8
(samoczynne czyszczenie)
Tryb roboczy Chtodzenie 2-etapowe
Szybkie chtodzenie
Komfortowe chtodzenie 3 8
Dobry sen I I
Osuszanie T T
ol
Trybwentylatora
Cicho
Inne funkcje Sterowanie przez Wi-Fi — Samsung ~ ~ . _ _ y: \
SmartThings I I
Wskaznik czyszczenia filtra { { — et T i e D \
Temp. wewn. Wyswietlacz
Wyswietlacz wt./wyt. -‘ o 1. ,_| ﬁ
50
Sygnat dzwiekowy w./wyt. t";m i
1055
Automatyczna zmiana =
521.5 527.5
Automatyczne uruchomienie CoCas 570.0
i — —
q|
VR gl D‘L Instat atfen Pt
R <
! g }
" ! L MMJ 68.0
Bezprzewodowy
sterownik zdalny

3.24 3.25




Specyfikacje

ECO

« Filtr3-Care

Jednostka wewnetrzna _- ARO7RXFPEWQNEU [ ARO9RXFPEWQNEU | AR12RXFPEWQNEU | AR18RXFPEWQNEU | AR24RXFPEWQNEU
Moc

Chtodzenie kw
Ogrzewanie do +7°C Kw
Skutecznosé
Usuwanie wilgoci l/h
Natezenie przeptywu powietrza m*/min
Moc akustyczna Chtodzenie dB (A)
Ciénienie jysokie/niski dB (A)
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/®
Zuzycie pradu Chtodzenie w
Ogrzewanie w
Pobér pragdu nominalny Chtodzenie A
Ogrzewanie A
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm
‘Waga netto kg
Czynnik chtodniczy
Potaczenia rur Rura cieczowa O.cale
Rura gazowa O.cale
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca o.mm
Funkcje
Przeptyw powietrza Wind-Free™ Cooling

Oczyszczanie powietrza

Tryb roboczy

Inne funkcje

Akcesoria

W zestawie

Bezprzewodowy
sterownik zdalny

3.26

Sterowanie kierunkiem przeptywu
(wgére /wdét)

Sterowanie kierunkiem przeptywu
(w lewo / w prawo)

Automatyczna predkos¢
wentylatora

Jonizator (SPi)
FiltrPM 2.5

Filtr Easy Plus
Zapobieganie alergiom
Antybakteryjny

Automatyczne czyszczenie
(samoczynne czyszczenie)

Chtodzenie 2-etapowe
Szybkie chtodzenie
Komfortowe chtodzenie
Dobry sen

Osuszanie

Tryb wentylatora

Cicho

Sterowanie przez Wi-Fi — Samsung
SmartThings

Wskaznik czyszczenia filtra
Temp. wewn. Wyswietlacz
Wyswietlacz wt./wyt.

Sygnat dzwiekowy w./wyt.
Automatyczna zmiana
Automatyczne uruchomienie

2,0
22

18D
80
56
21/38

220~240/50/1
30
30
03
03

820x285x215
80

4

3/8
SW16

Automatycznie

Manualnie

2,75
32

10

92

56
21/38

220~240/50/1
30
30
03
03

820x285x215
80

4

3/8
SW16

Automatycznie

Manualnie

35
35

15

13

59
21/42

220~240/50/1
30
30
03
03

820x285x215
80

/4

3/8
SW16

Automatycznie

Manualnie

50
6,0

20
161
58

25/42

220~240/50/1
50
50
04
04

1065x298x230
11,6

4

12
SW16

Automatycznie

Manualnie

6.5
74

25
18,3
63
29/45

220~240/50/1
50
50
04
04

1065x298x230
11,6

4

5/8
SW16

Automatycznie

Manualnie

Rysunki wymiarowe

ECO
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820 (32-5/16) <2I58-1/2)
‘ : ‘ - K
L E ERERE
B S Y S
il B it
g 23 =
o | ol
L & &
[L =]
Knackout nols far J J8(1-7/81
o Hrane
o =
Jisi = ootout vota or
T — RHAAA
m Im
|
[ —
. S
eSTEEE] pESHA
811(31-15/16) 16216-3/8)
4106-1/81 401 (15-13/16)
Unit Outling 380 (15)
-
170 (6-11/16) . — iRk ) (6-5/1
El | o ol |0 - go6512-9/161
N E | gl gl
g J|25] & i [ P N
~ I el [0 o o e
MmN E o= B
LS R e < retetiation Preve o] € i1 note 1or
R et Bhon bote
120 14-3/4) L 100 (3-15/161
68 (2-11/16)
AR18/24RXFPEWQNEU

Unit Duti1ns-

z31.5

299.9

298

1055.0

0.0,

527.5

527,

298.0

Lort Roar Pios Hots

192.5

@ 2
Instaation Piste

Risnt Rour Figs Hale

n
;T [e120.0




Specyfikacje Rysunki wymiarowe

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Mini 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Mini

016/020/026/035/052RBNDEG/EU

- Chtodzenie 2-etapowe - szybkie chtodzenie i chtodzenie Wind-Free™ - Whudowany czujnik wilgoci
- Czterokierunkowe doprowadzanie powietrza przez niezalezne regulowane topatki - Wbudowana kondensacyjna pompa skroplin (750 mm H20),
- Kat topatek od 32° do 75% szerokos¢ topatki 66 mm,

Moc

J020RBNDEG/EU 6RBNDEG/EU | AJO35RBNDEG/EU 2RBNDEG/EU

Chtodzenie

kw

580-585[22-13/16~23-116]

16 20 26 35 52 r Caling opering] al
Ogrzewanie do +7°C KW 20 22 29 38 56 - [sﬁ"[g"lm‘wm -
Skutecznosé
Natezenie przeptywu powietrza m3/min 9.0/8.2/69 9.0/8.2/69 9.0/8.2/69 105/90/74 105/90/74
Moc akustyczna Chtodzenie dB (A) 49 49 49 53 55
Cisnienie akustyczne Wysokie/niskie dB (A) 24/29/ 33 24/29/ 33 24/29/33 27/ 31/ 35 32/ 36/ 39
Dane elektryczne =3
Zrédto zasilania V/Hz/® 220~240/50/1/2  220~240/50/1/2  220~240/50/1/2  220~240/50/1/2  220~240/50/1/2 g
Zuzycie pradu Chtodzenie w 19 19 19 22 28 3 _ﬁ_ .\
Ogrzewanie w 19 19 19 22 28 .
Pobér pradu Chtodzenie A 0,51 051 051 0,52 0,53
Ogrzewanie A 0,51 0,51 0,51 0,52 0,53 3
Wymiary S
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 575x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 2
‘Waga netto kg 115 115 115 115 118
= 5 575 575 22:56)
Czynnik chtodniczy - s - e - -
Potaczenia rur Rura cieczowa O.cale va va va 4 74" 150 138 [5-7116] 300 225 - 212[8-5/16]
g1 T st T il I [1113/16] 8718]
Rura gazowa O.cale 3/8" 3/8" 3/8" 3/8" v
- . - - . i o I e f
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca o.mm VP25 (ér. zewn. VP25 ($r. zewn. VP25 (3r. zewn. VP25 (r. zewn. VP25 (8. zewn. = S |. 1 ] ‘ T T 0 & 8 5 & 1 \ |
324rwewn.25)  324rwewn.25)  324rwewn.25)  32érwewn.25)  32.rwewn.25) 1 . .5 . " s = = .
—— gfe L1 ‘
Pozostate 5%
— g
Panel Kod modelu PCASUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN ‘ E !
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 620 x 57 x 620 v L= = |
Waga netto kg 27 27 27 27 27 _ 80318 L 165 2
Akcesoria Pompa skroplin wzestawie wzestawie W zestawie W zestawie W zestawie m 25 a 2] [G"“Z]‘g 4
Py " [6-314] -
[9-13116]
ks wysokosCoodinzzenial A0 750/ 24 750/ 24 750/ 24 750/ 24 750/ 24 e s
I il [109r16]
381 [15)
Opcjonalne Wymagane
- »
z &
MWR-WE13 PC4SUFMAN 7 8 g
Nazwa

3.28

Potaczenie rury cieczowej

©6.35 (1/4)

Potaczenie rury gazowej

©9.52(3/8) 12,7 (1/2)

Potaczenie rury odprowadzajacej VP-

25 (3r. zewn. 32 mm, $r. wewn. 25 mm)

Kanat kabli zasilania i komunikacyjnych

olalw n|e

Otwor wybijany wlotu $wiezego powietrza

®101(4), uzy¢ Sruby M4

3.29
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Specyfikacje

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™

- Chtodzenie 2-etapowe - szybkie chtodzenie i chtodzenie Wind-Free™
Kat topatek od 37° do 87%; szerokos¢ topatki 100 mm.
- Whudowany czujnik wilgoci.

= Wysokosc¢ tylko 135 mm.
~ Wbudowana kondensacyjna pompa skroplin (750 mm H20),

Jednostka wewnetrzna _- AJO26RB1DEG/EU AJO35RBIDEG/EU
Moc

Chtodzenie kw 26 35
Ogrzewanie do +7°C kw 29 38
Skutecznosé
Natgzenie przeptywu powietrza mé/min 62/52/42 76166156
Moc akustyczna Chtodzenie dB (A) 50 55
Cisnienie akustyczne Wysokie/niskie dB (A) 26/29/32 30/33/37
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/® 220~240/50/1/ 2 220~240/50/1/2
Zuzycie pradu Chtodzenie w 45 50
Ogrzewanie w 45 50
Pobér pradu i Chtodzenie A 023 0,25
Ogrzewanie A 023 0,25
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 970 x 135 x 410 970 x135 x 410
Waga netto kg 100 100
Czynnik chtodniczy
Potaczenia rur Rura cieczowa O.cale 4" a4
Rura gazowa O.cale 3/8" 3/8"
Potaczenia rur Rura ®.mm VP20 (4r. zewn. 26.5r. wewn. 20) VP20 ($r. zewn. 26.4r. wewn. 20)
Pozostate
Panel Kod modelu PCINWFMAN PCINWFMAN
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 1198 x 35 x 500 1198 x 35 x 500
Waga netto kg 43 43
Akcesoria Pompa skroplin w zestawie w zestawie
Maks. wysokos¢ podnoszenia / mm/l/h 750724 750724

wypornos$é

Akcesoria

W zestawie Opcjonalne Wymagane

Bezprzewodowy MWR-WE13 PCINWFMAN

sterownik zdalny

3.30

Rysunki wymiarowe

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™

026/035RB1DEG/EU

Ceiling opening dimension

1150 (45-1/4)
@
G ©
s h &3 r — B )
§ | 3 5 \ G 5 B
Es| & A5
S< a2
oG g S| @
S el 2
| - g 2| 3
22| € I R
23| 2 B
< I~ i @
Ely oWl E
S = &
1036 (40-3/4)
Space of suspension bolts
3 2
& = <l
2 e &! al >¢
A Do = -
& Pl =2
.3 T
¥z 2%
1198 (47-3/16)
©
N
&
g
=Y
8
R
Nazwa Opi
1 Potaczenie rury gazowej 2127 (1/2")
2 Potaczenie rury cieczowej 06.35 (1/4")
3 Potaczenie weza skroplin VP20 ($r. zewn. 26, ér. wewn. 20)
a4 Kanat kabli zasilajacych, jnych
5 Zaluzja wylotu powietrza
6 Kratka wlotu powietrza

3.31
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Specyfikacje

Klimatyzator kanatowy Duct

Mikrokanatowy wymiennik ciepta o duzej wydajnosci.

(2000 krokow).
Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.

Jednostka wewnetrzna

Chtodzenie
Ogrzewanie do +7°C
Skutecznos¢
Natezenie przeptywu powietrza
Chtodzenie

Wysokie/niskie

Moc akustyczna
Cisnienie akustyczne
Dane elektryczne
Zrédto zasilania

Zuzycie pradu Chtodzenie
Ogrzewanie

Pobér pragdu nominalny Chtodzenie
Ogrzewanie

Wymiary

Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.)

Waga netto

Czynnik chtodniczy

Potaczenia rur Rura cieczowa

Rura gazowa
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca
Pozostate
Akcesoria Pompa skroplin

Maks. wysokos¢ podnoszenia /
wypornosé
Filtr powietrza

Akcesoria

Opcjonalne

MWR-WE13

3.32

Whudowany elektroniczny zawor rozprezny (EEV) dla sterowania przeptywem czynnika chtodniczego

kw
kw

m¥min
dB (A)
dB (A)

V/Hz/®
W

w
A
A

O.cale
D.cale
®.mm

mm/ l/h

Kondensacyjna pompa skroplin (opcjonalna).

W zestawie staty filtr o dtugim okresie eksploatacji HD 40,
Funkcja automatycznego ESP.

Jonizator SPi (opcjonalnie).

Klimatyzator kanatowy Slim Duct | Klimatyzator kanatowy Slim Duct

AJO35RBLDEG/EU

AJO26RBLDEG/EU

26 35
29 38
86/76/66 98/88/78
53 53
25/28/30 21/30/32

220~240/50/1/ 2 220~240/50/1/ 2

80 80
80 80
04 04
04 04
900 x 199 x 600 900 x 199 x 600
233 233
4" 4"
3/8" 3/8"

VP25 (3r. zewn. 32.5r. wewn. 25) VP25 (r. zewn. 32.5r. wewn. 25)

MDP-EO75SEE3 MDP-EQ75SEE3

750/ 24 750/ 24

Usuwalny / Zmywalny Usuwalny / Zmywalny

Klimatyzator kanatowy MSP

AJO52RBMDEG/EU

52
56

16,3/150/13,5
59
39/41/42

220~240/50/1/ 2
170
170
104
104

900 x 260 x 480
283

4"
V2"
VP25 (3r. zewn. 32.8r. wewn. 25)
MDP-MO075SGU3
750/ 24

Usuwalny / Zmywalny

Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanatowy LSP Slim

5o 8991 35-3/81
» O [l 465185/6] 2931111721, 11814-5/81
s 9 || N
—~ o = = =
gls < g )
59 1] e [
™~ - o 5]
0 ol
=k T47
™
= 18LIVBI 600 (23-5/8) or Mors
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L~ B8 x 100 = 80O \ = 5 - =
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Potaczenie rury gazowej
Potaczenie rury cieczowej
Potaczenie rury odprowadzajacej

Otwdrwybijany do pompy spustowej

Kanat kabli zasilajacych i komunikacyjnych

Kotnierz kanatu wylotowego powietrza

®9,52(3/8)
©6.35 (1/4)
VP-25 (éred. zewn. 32, éred. wewn. 25)

Zestaw opcjonalny

3.33
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Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanatowy MSP

052RBMDEG**

1201/2"

773"

m—
oo
'

’

'
'
|

'

'

936 [31-7/8"]

1 Suction

17
[4-5/8"

L
g

480 [18-7/8"]
397[15-5/8"1

| 20mm or more

[ 20mm or more

480 [18-7/8"1

O]

87 | 222[8-3/4"
A!/

[3-7/16"

5x135=675 [26-9/16"]
844 [33-1/4"] (Air outlet duct flange)
900 [35-7/16"]

l Discharge

®\

il

Di

600 [26-9/16"]

Suspension bolts(M8-M10) x 4EA
Duct Flange connection bolts(M4) x 16EA

harge Side

[]

@)
@
I

31
(5-3/16'1
(51721

260 [10-1/4"
185 [7-5/16"

(Airoutlet duct flange) o0 13 g 76

Poz. [\ op
Potaczenie rury cieczowej 6.35 (1/4)
©12.70(1/2)

Potaczenie rury gazowej

Potaczenie rury odprowadzajacej

VP-25 ($red. zewn. 32, éred. wewn. 25)

Otwor wybijany do pompy spustowej

Zestaw opcjonalny

Jednostka sterujaca

Kanat kabli zasilajacych i komunikacyjnych

Strona powietrza powrotnego

w|~|lolals|w|n|e

Kotnierz kanatu wylotowego powietrza

3.34




Specyfikacje & Rysunki wymiarowe

Konsolowy Konsolowy

Jonizator SPi (w zestawie). - Dwa oddzielne wyloty powietrza, gorn, i dolny aby unikna¢

Waska konstrukcja: szerokosé tylko 100 mm. « Filtr staty zmywalny o dtugim okresie eksploatacji **BRIDEG/EU / MH***FJEA
Wbudowany elektroniczny zawor rozprezny (EEV) dla sterowania przeptywem czynnika chtodniczego - Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia

(2000 krokow).

Jednostka wewnetrzna _- ‘AJO26RBJIDEG/EU AJO35RBJIDEG/EU /AJO52RBJIDEG/EU
Moc

Chtodzenie kw 26 35 52
Ogrzewanie do +7°C kw 29 38 56
Skutecznosé
Natezenie przeptywu powietrza m3/min 90/78/67 105/93/82 112/99/86
Moc akustyczna Chtodzenie dB (A) 53 57 60
Cisnienie akustyczne Wysokie/niskie dB (A) 23/31/36 24/35/38 32/39/43
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/® 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 H T u
Zuzycie pradu Chtodzenie w 30 35 50 k\ /)
Ogrzewanie W 30 35 50 oF e
Pobér pragdu nominalny Chtodzenie A 0,25 0,29 0,29 L+—‘
Ogrzewanie A 025 0,29 029 199
i (7-13/161
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 720 x199 x 620 720 x199 x 620 720 x199 x 620 —H [ | B e
Waga netto kg 157 157 157 —_— ° °
Caynnik chtodniczy H ‘ .
Potaczenia rur Rura cieczowa ®.cale a4 a4 4" =
Rura gazowa O.cale 3/8" 3/8" v g i H ‘
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca ®.mm VP25 (4r. zewn. 32.4r. wewn. 25) VP25 ($r. zewn. 32.4r. wewn. 25) VP25 (4r. zewn. 32.4r. wewn. 25) § i =
]
@S o 'y
Konsolowy (R410A) mﬁj L L L 11 |% ,:
491 1-15/161
T I N T N HEE L m ] o Ham -
112-5/81 === 29111581
Moc o
Chtodzenie kw 26 35 52 B
Ogrzewanie do +7°C kw 29 38 56 Iy N g ;[i < é
=l & YD Ol
Skutecznosé & H‘* - = 2 e SECTION A-A
Natezenie przeptywu powietrza m¥/min 90/78/67 105/93/82 112/99/86 o6,
Moc akustyczna Chtodzenie dB (A) 53 57 60 [1 ;’/E] ‘—~" gg [[33‘3/2‘?]
Ciénienie ysokie/niski B (A) 23/31/36 24/35/38 32/39/43 27767 13015181
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/® 220~240/50/1/2 220~240/50/1/ 2 220~240/50/1/ 2
Zuzycie pradu Chtodzenie w 30 35 50
Ogrzewanie w 30 35 50
Pobér pragdu nominalny Chtodzenie A 0,25 0,29 0,29
Ogrzewanie A 0,25 0,29 0,29
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 720 x199 x 620 720 x199 x 620 720 x199 x 620
‘Waga netto kg 157 15,7 157
Czynnik chtodniczy
Potaczenia rur Rura cieczowa O.cale 4" 4 4"
Rura gazowa ®.cale 3/8" 3/8" 72"
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca ®.mm SW18 Sw18 Sw18
AJ026/35RBJIDEG/EU AJ/052RBIDEG/EU
MHO026/35FJEA MH/052FJEA
Opcjonalne
1 Potaczenie rury cieczowej ©6.35 (1/4)
- 2 Potaczenie rury gazowej 29.52 (3/8) 12,7 (1/2)
- 3 Potaczenie rury odprowadzajacej Sr.wewn. 18 mm [11/16 cali] przewéd
MWR-WE13 4 Kanat kabli zasilajacych i komunikacyjnych -
5 Otwor wybijany do przewodu spustowego -

* Urzadzenie Console R32 mozna taczy¢ tylko z jednostkami zewnetrznymi FJM R32.
* Urzadzenie Console R410A mozna taczyé tylko z jednostkami zewnetrznymi FIM R410A.
Aby uzyskac wiecej informacji, nalezy sie skontaktowac z lokalnym przedstawicielem firmy Samsung.
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Tabela potgczen

Chtodzenie Chtodzenie
Wydajnoé¢ i — Rzecz.ZN. | WYDAJNOSC Wydajnoé¢ chtodzenia Zuzycie pradu Rzecz.ZN. | WYDAJNOSC
g chtodzenia ycie pra Chtodzenie. | SEZONOWA Chtodzenie. | SEZONOWA
i Przy (ZGODNIE Z Jednostka zewnetrzna c w Przy (ZGODNIE 7
Bzt W 35°C/27°C | EN14825) 35°C/27°C | EN14825)
EER Klasa EER Klasa
AJO4ONCI2EG 7 7 2000 2000 1300 4000 4700 300 900 1250 17 41 57 444 At+t 854 164 AJO52RCIZEG 2 707 2000 2000 1100 4000 4800 320 1020 1630 2 45 75 392 At+ 808 173
2jednostki 7 9 1780 2220 1300 4000 4700 350 920 1270 19 42 58 435 At 851 165 Jed- 7 g 2040 2560 1100 4600 5520 320 1170 1850 2 52 85 393 A+ 773 208
tka
nost
7 12 1450 2550 1300 4000 4700 350 930 1280 19 43 59 43 A+t 851 165 712 1820 3180 1100 5000 6290 320 1260 2000 2 56 92 397 A+t 815 215
9 9 2000 2000 1300 4000 4700 350 940 1290 19 43 59 426 At+t 851 165 7 18 1490 3710 1200 5200 6600 320 1300 2040 2 57 93 400 A+t 785 232
9 12 1670 2330 1300 4000 4700 350 950 1300 19 43 59 421 At 851 165 9 o 2500 2500 1100 5000 5800 320 1160 1980 2 51 ol 430 Arer 851 206
9 12 2080 2920 1100 5000 6400 320 1250 2020 2 55 92 4,00 Art 816 214
o . 9 18 1730 3470 1200 5200 6800 320 1300 2070 2 57 95 4,00 A+t 785 232
grzewanie 2 12 2600 2600 1100 5200 6560 320 1300 2040 2 57 93 4,00 A+t 816 214
Wydajnos¢ Zusycie pradu RoecizN! | WYDAINOSC 3 7 7 7 1730 1730 1740 1450 5200 6380 330 1280 2020 2 57 92 4,06 A+ 768 237
EZONOWA
Jednostka U Ogrzewanie: p—— Je";ka 7 7 9 1600 1600 2000 1450 5200 6490 330 1200 2040 2 57 93 403 A+t 767 237
ol nost
zewngtrzna Przy7°C/20°C | " c\1485) 7 7 12 1390 1390 2420 1450 5200 6800 330 1270 2070 2 56 95 409 Av+ 769 237
copP Klasa 7 9 9 1480 1860 1860 1450 5200 6600 330 1260 2040 2 56 93 413 A+t 7 236
7 9 12 1300 1630 2270 1450 5200 6800 330 1270 2070 2 56 95 411 A+t 769 237
x:::;:s;izse 7 7 2100 2100 1000 4200 4700 280 900 1180 14 41 54 467 Art 464 305 92 o o o 1m0 10 140 s0 5200 6800 330 1250 2000 2 55 95 16 o P o
7 184 2 1 42 47 2 )2 11 14 42 4 457 A 4,61 X 27
9 1840 2360 1000 4200 4700 280 920 1190 5 s i & 305 @ 9 9 12 1530 1530 2140 1450 5200 6800 330 1250 2070 2 55 95 416 A+ 808 225
7 12 1550 2650 1000 4200 4700 280 930 1200 14 43 55 452 Ar+ 461 305 927
9 9 2100 2100 1000 4200 4700 280 940 1210 14 43 55 447 At++ 4,61 305 927
9 12 1800 2400 1000 4200 4700 280 950 1220 14 43 56 442 A+ 461 305 927 Ogrzewanle
Wydajnoé¢ — Rzecz.ZN. | WYDAINOSC
+ EER| COP zadeklarowane tylko do celéw odliczert podatkowych obowigzujacych w momencie utworzenia tego Katalogu ogrzewania P Ogrzewa- | SEZONOWA
« Powyzsza wartos¢ dotyczy potaczenia z ponizszymi jednostkami wewnetrznymi. P e retrzna nie:Przy | (ZGODNIEZ
Triangle: ARO7MXWSAWKNEU, AROIMXWSAWKNEU, AR12ZMXWSAWKNEU w 79/20°C | EN14825)
« Nie mozna podtaczy¢ pojedynczego urzadzenia. )
« Zuzycie pradu wraz z energia jednostki wewnetrznej. . . EER Klasa
AJO52RCIZEG 2 707 2200 2200 950 4400 5060 280 1150 1510 17 54 69 383 A+ 440 305 970
4 2 AJOSONCJZEG/EU JEd-ka 7 9 2040 3060 950 5100 5870 280 1320 1830 17 61 84 3,86 A+ 435 421 1352
=L, nostl
712 1990 3610 950 5600 6440 280 1450 1860 17 67 85 386 A+ 434 460 1484
7 18 1610 4390 950 6000 6900 280 1570 1860 17 72 85 382 A+ 421 428 1401
Chtodzenie 9 9 2900 2900 950 5800 6300 280 1510 1910 17 69 87 384 At 460 460 1400
T .- RBIYOAINOSC 9 12 2620 3180 950 5800 6300 280 1510 1910 17 69 87 384 A+ 434 460 1484
chtodzenia 2Zuzycie pradu Chtodzenie. | SEZONOWA 9 18 2240 4060 950 6300 7300 280 1640 1830 17 75 84 384 A+ 427 428 1401
pednostia Przy (ZGODNIEZ SEER 2 12 2950 2950 950 5900 6880 280 1530 1860 17 70 85 386 A+ 434 460 1484
zewnetrzna w 35°C/27°C | EN14825) Qce
3 7 7 7 1930 1930 1940 1000 5800 6760 280 1500 1840 17 69 84 387 A+ 430 460 1497
EER jilasa I JEd;ka 7 7 9 1690 1690 2520 1000 5900 6840 280 1550 1840 17 71 84 381 A+ 430 460 1497
nost
AJO50NCJI2EG 7 7 2000 2000 1300 4000 4700 350 980 1290 19 45 59 4,08 Attt 851 165 7 7 12 1650 1650 3000 1000 6300 7300 280 1560 1830 17 71 84 404 At 430 460 1497
2 jednostki 7 9 2040 2560 1300 4600 5200 350 1120 1520 19 51 7 411 Attt 851 189 7 9 9 1500 2250 2250 1000 6000 6920 280 1500 1840 17 69 84 4,00 A+ 4,30 4,60 1497
7 12 1820 3180 1400 5000 5500 350 1230 1510 19 56 69 207 Abtr 851 206 7 9 12 1460 2190 2650 1000 6300 7300 280 1530 1830 17 70 84 412 A+ 430 460 1497
9 9 2500 2500 1400 5000 5500 350 1220 1500 19 56 69 a1 Art 8,54 205 9 9 9 2100 2100 2100 1000 6300 7300 280 1320 1830 17 61 84 477 A+ 430 460 1497
9 12 2080 2920 1400 5000 5500 350 1230 1510 19 56 69 407 Arer 851 206 9 9 12 1850 1850 2600 1000 6300 7300 280 1320 1830 17 61 84 477 A+ 430 460 1497
12 12 2500 2500 1400 5000 5500 350 1240 1520 19 57 7 4,03 Attt 8,51 206

« EER| COP zadeklarowane tylko do celéw odliczert podatkowych obowiazujacych w momencie utworzenia tego katalogu
« Powyzsza warto¢ dotyczy potaczenia z ponizszymi jednostkami wewnetrznymi.
Triangle: ARO7ZMXWSAWK, ARO9MXWSAWK, AR1ZMXWSAWK

Wind-Free™ Optimur: ARTRXPXBWK
i Zutycie pradu AN b  Busyce praduuses s anraia edmaetc nevnetrn.

.. ogrsveni Oeonm: | SEZONOWA |
zewnetrzna Przy7°C/20°C (‘ETJ i aszsf SCOP | strukcja

cop Klasa w | kwh

AJOSONCI2EG 7 7 2200 2200 1400 4400 4700 280 1010 1210 14 46 55 436 Art 461 305 927

2jednostki 7 9 2230 2870 1400 5100 5460 280 1310 1610 14 6 74 389 A+t 461 421 1277

7 12 2060 3540 1400 5600 6300 280 1290 1710 14 59 178 434 A+t 46l 420 1217

9 9 2800 2800 1400 5600 6300 280 1280 1700 14 59 178 438 Art 464 421 1270

9 12 2400 3200 1400 5600 6300 280 1290 1710 14 59 178 434 Ar+ 461 421 1217

12 12 2800 2800 1400 5600 6300 280 1300 1720 14 59 19 431 Art 461 421 1217

« EER COP zadeklarowane tylko do celéw odliczer podatkowych obowigzujacych w momencie utworzenia tego katalogu.
« Powyzsza wartoé¢ dotyczy potaczenia z ponizszymi jednostkami wewnetrznymi
Triangle: ARO7MXWSAWKNEU, AROIMXWSAWKNEU, AR1ZMXWSAWKNEU
* Nie mozna podtaczy¢ pojedynczego urzadzenia.
« Zuzycie pradu wraz z energia jednostki wewnetrznej.
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Tabela potgczen

4-4. AJO68RCJI3EG/EU

Chtodzenie Ogrzewanie
Wydajnoéé chtodzenia Zuzycie pradu Reecz. ZN. WYDAJNOSC Wydajnoé‘c' S yciepradu Rzecz. ZN. WVE)AJNOSKf
Chtodzenie. | SEZONOWA ogrzewania Ogrzewa- | SEZONOWA i
Jednostka zewnetrzna w Przy (ZGODNIEZ Jednostka zewnetrzna nie:Przy | (ZGODNIEZ | SCOP |
35°C/27°C | EN14825) W 7°C/20°C | EN14825)
EER Klasa L L . EER Klasa kWh
AJOBBRCIEG 2 707 2000 2000 1300 4000 4800 420 1110 1480 23 52 68 3,60 A+ 755 185 AJOBBRCIEG 2 701 2200 2200 1400 4400 5060 380 1150 1600 19 49 73 383 A+ 425 305 1006
Jed- 7 9 2000 2500 1300 4500 5520 420 1270 1680 23 59 77 354 A+t 747 211 Jed- 7 9 2200 3300 1400 5500 6330 380 1400 2000 19 60 92 393 A+ 42 421 1401
nostka 2000 3500 1300 5500 6550 420 1500 2470 23 69 113 350 A+ 714 270 nostia ", 2200 4000 1400 6200 7130 380 1590 2300 19 68 105 390 A+ 417 452 1517
7 18 1860 4640 1300 6500 7740 420 1660 2690 23 76 123 362 A+t 754 302 7 18 2090 5710 1400 7800 8970 380 1880 2700 19 85 124 414 A+ 426 565 1856
9 9 2500 2500 1300 5000 5950 420 1430 2260 23 66 103 350 A+t 755 232 9 9 3300 3300 1400 6600 7590 380 1770 2600 19 75 119 373 A+ 422 491 1628
9 12 2500 3500 1300 6000 7140 420 1650 2670 23 75 122 364 A+ 748 281 9 12 3300 4000 1400 7300 8400 380 1870 2600 19 80 119 390 A+ 419 509 1699
9 18 2270 4530 1380 6800 8090 430 1870 2660 23 85 122 364 At 757 314 9 18 2770 5030 1400 7800 8970 380 1940 2800 19 87 128 4,02 A+ 423 509 1683
12 12 3250 3250 1300 6500 7740 420 1770 2700 23 80 124 367 A+ 756 301 12 12 3900 3900 1400 7800 8970 380 1910 2700 19 86 124 408 A+ 427 509 1668
12 18 2800 4000 1380 6800 8090 430 1880 2670 23 85 122 362 At 756 315 12 18 3200 4800 1400 8000 9200 380 1990 2800 19 90 128 4,02 A+ 423 509 1683
18 18 3400 3400 1380 6800 8090 430 1850 2660 23 84 122 368 A+ 758 314 18 18 4000 4000 1400 8000 9200 380 1980 2800 19 89 128 404 A+ 428 565 1847
3 7 7 7 2000 2000 2000 1800 6000 7400 440 1620 2650 23 74 121 370 A+ 762 216 3 7 7 7 2200 2200 2200 1400 6600 8100 380 1540 2400 19 66 110 4,28 A+ 424 565 1867 =
Jed- 7 7 g 2000 2000 2500 1800 6500 8000 440 1770 2690 23 80 123 367 A+t 764 298 Jed- 7 7 9 2000 2200 3300 1400 7700 9500 380 1780 2500 19 81 114 432 A+ 424 565 1867 a
nosta T2 180 1810 3180 1800 6800 8400 440 1850 2100 23 84 124 368 Ar+ 767 310 nostka 2 2100 2100 3800 1400 8000 9800 380 1870 2600 19 85 119 4,28 A+ 426 565 1856 2
7 7 18 1510 1510 3780 1800 6800 8400 440 1800 2690 23 81 123 378 A+ 769 309 7 7 18 1690 1690 4620 1400 8000 9800 380 1860 2600 19 84 119 4,30 A+ 426 565 1856 %
7 9 9 1860 2320 2320 1800 6500 8000 440 1670 2690 23 76 123 390 A+ 775 293 7 9 9 2000 3000 3000 1400 8000 9800 380 1810 2500 19 82 114 442 A+ 432 565 1833 =
7 9 12 1700 2130 2970 1800 6800 8400 440 1840 2690 23 83 123 370 Ar+ 767 310 7 9 12 1850 2780 3370 1400 8000 9800 380 1830 2600 19 83 119 437 A+ 424 565 1867 £
7 9 18 1430 1790 3580 1800 6800 8400 440 1830 2690 23 83 123 372 A+ 768 310 7 9 18 1530 2300 4170 1400 8000 9800 380 1860 2600 19 84 119 4,30 A+ 424 565 1867 9
7 12 12 150 2640 2640 1800 6800 8400 440 1830 2700 23 83 124 372 Ar+ 768 310 7 12 12 1720 3140 3140 1400 8000 9800 380 1860 2600 19 84 119 430 A+ 424 565 1867 g
7 12 18 1300 2270 3230 1800 6800 8400 440 1830 2700 23 83 124 372 A+t 768 310 7 12 18 1450 2620 3930 1400 8000 9800 380 1860 2600 19 84 119 430 A+ 424 565 1867 (2]
9 9 9 2260 2270 2270 1800 6800 8400 440 1820 2690 23 83 123 374 At 768 310 9 9 9 2660 2670 2670 1400 8000 9800 380 1850 2600 19 84 119 432 A+ 424 565 1867
9 9 12 2000 2000 2800 1800 6800 8400 440 1820 2700 23 83 124 374 At 768 310 9 9 12 2490 2490 3020 1400 8000 9800 380 1850 2600 19 84 119 432 A+ 426 565 1856
9 9 18 1700 1700 3400 1800 6800 8400 440 1810 2690 23 82 123 376 A+t 769 310 9 9 18 2100 2100 3800 1400 8000 9800 380 1870 2600 19 85 119 4,28 A+ 426 565 1856
9 12 12 1780 2510 2510 1800 6800 8400 440 1810 2700 23 82 124 376 A+ 769 310 9 12 12 2340 2830 2830 1400 8000 9800 380 1870 2600 19 85 119 4,28 A+ 424 565 1867
9 12 18 1550 2160 3090 1800 6800 8400 440 1800 2700 23 81 124 378 At 769 309 9 12 18 1980 2410 3610 1400 8000 9800 380 1890 2700 19 86 124 4,23 A+ 424 565 1867
12 12 12 2260 2270 2270 1800 6800 8400 440 1800 2710 23 81 124 378 A+ 769 309 12 12 12 2660 2670 2670 1400 8000 9800 380 1810 2600 19 82 119 442 A+ 432 565 1833

* EERiCOP zadeklarowane tylko do celéw odliczen podatkowych obowigzujgcych w momencie utworzenia tego katalogu.
* Powyzsza wartos$¢ dotyczy potaczenia z ponizszymi jednostkami wewnetrznymi.
Triangle: ARO7MXWSAWK, AROIMXWSAWK, AR1ZMXWSAWK
Wind Free™ Optimum: AR18RXPXBWK
« Nie mozna podtaczy¢ pojedynczego urzadzenia.
« Zuzycie pradu wraz z energia jednostki wewnetrznej
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Tabela potgczen

4-5. AJOSORCJAEG/EU

Chtodzenie Ogrzewanie

Wydajnos¢ chtodzenia Zuzycie pradu

Wydajnos$¢ ogrzewania Zuzycie pradu

WYDAJ-
NOSC
1z NOWA
Jednostka zewnetrzna ODNIE Z
Jednostka zewnetrzna

(
EN14825)

Klasa

AJOSORCIEG 2 77 2000 2000 1640 4000 4800 410 1110 1490 19 49 68 360 A+ 755 185
) 2040 2560 1690 as00 520 420 10 120 19 58 79 35 A a1 2 AJOBORCHEG 2 77 2200 2200 1980 4400 5060 600 1150 1530 27 49 70 383 A+ 425 305 1006
nostka 2000 3500 0 5500 6600 430 1570 2050 20 69 84 350 A 14 20 f‘i‘;ka 7 9 2040 3060 2040 5100 5870 610 1290 1700 28 55 78 395 A+ 420 421 1401
7 18 2060 5140 1900 7200 8640 580 2050 2690 27 89 123 351 At 731 345 7 12 2130 3870 2110 6000 6900 610 1530 2110 28 65 97 392 A+ 411 491 1669
E— 1590 5760 00 7450 840 580 2130 230 27 93 125 350 A 125 3s0 718 2000 5710 2200 7800 9130 620 1920 2580 28 82 118 406 A+ 418 509 1705
o o 2600 2600 150 5200 620 420 1480 2000 19 65 92 35l o o 7 2 1790 6330 2200 8120 9300 620 2000 2600 28 85 119 406 A+ 418 52 1742
P 540 3560 120 600 1320 440 1680 2200 20 14 103 363 ae 145 286 9 9 2900 2900 2100 5800 6670 610 1470 1930 28 63 88 394 A+ 41l 491 1669
o 1 2400 4800 1900 7200 8640 80 2050 690 27 8o 123 a5l A 1m ws 9 12 3030 3670 270 6700 7710 610 1730 2330 28 74 107 387 A+ 41l 491 1669 s
9 24 2030 5520 1900 7550 8760 580 2150 2760 27 94 126 351 Art 726 364 9 18 2770 5030 2200 7800 9360 620 1920 2600 28 82 119 4,06 A+ 418 5,09 1705 E_
o 3500 3500 100 7000 8000 80 2000 2620 27 87 120 350 o 13 3w 9 2 2480 5870 2200 8350 9600 620 2220 2100 28 95 124 394 A+ 418 52 142 ]
b 030 4320 100 730 8820 580 210 2150 27 92 126 348 a1 e 2 12 3300 3800 2200 7600 8740 620 1890 2510 28 81 115 402 A+ 418 509 1705 £
) 2620 5080 w00 7700 8930 530 280 zso 27 95 127 3% A 1m an 12 18 3250 4870 2200 8120 9500 620 2000 2650 28 85 121 406 A+ 418 509 1705 s
s 1 2630 3830 1000 760 om0 80 2120 2860 27 92 131 a6l A 1m an 2 2 2860 5500 2200 8450 9700 620 2100 2700 28 89 124 402 A+ 418 509 1705 £
-+ 18 18 4250 4250 2200 8500 9950 620 2080 2750 28 89 126 4,09 A+ 410 5,88 2010 [)
B - oo o s s e sk im0 e oo e s e mm o oo s Z0 e o0 w0 0 0 20 %0 2 40 A 40 5 oo 13
- 7 7 o 2030 2030 2540 1870 6600 7920 440 1810 2500 20 17 14 365 A 158 a8 3 77 2200 2200 2200 2170 6600 7500 610 1540 2220 28 65 102 428 A+ 414 565 1912 A
nostka 1920 1920 3360 1900 7200 9000 580 2020 2780 27 86 127 356 At 745 338 f,i‘:;ka LA 2000 2090 3120 2200 7300 8400 620 1670 2340 28 T 107 437 A+ 410 588 2010
7 7 18 1630 1680 4190 w00 7850 om0 580 230 a0 27 91 125 asa a1 am 771w 2150 2150 3900 2200 8200 9500 620 1950 2570 28 83 118 421 A+ 410 588 2010
T 7 2 w0 1480 5040 100 8000 9300 580 2000 2870 27 8e 131 383 a1 sl 7 7 18 1820 1820 4980 2200 8620 10090 620 2040 2610 28 87 119 423 A+ 410 58 2009
e o 2000 2500 2500 1900 7000 8640 80 1030 2680 27 82 123 363 A 13 e 7 7 24 1580 1580 5590 2200 8750 10500 620 2080 2750 28 89 126 421 A+ 41l 588 2003
7 e 1830 2280 3200 1900 7310 9060 80 2030 2690 27 86 123 360 a1 30 79 9 2000 3000 3000 2200 8000 9360 620 1930 2500 28 82 114 414 A+ 410 583 2010
e 1 610 2010 4030 w00 70 o0 s 2050 230 27 87 125 a7 A e s 7 9 12 1980 2060 3590 2200 8530 9980 620 2000 2690 28 85 123 421 A+ 410 588 2009
7 o 2 w0 70 480 900 8000 9300 80 2030 2810 27 87 131 o4 a7 30 7 9 18 1660 2490 4530 2200 8680 10150 620 2030 2740 28 86 125 428 A+ 410 588 2009
7 12 12 1680 2930 2930 1900 7540 9160 580 2070 2730 27 88 125 364 At 778 339 7 9 24 1540 2310 5450 2200 9300 10900 620 2150 2820 28 92 129 433 A+ 411 5,88 2003
L 1 1 1500 2630 3750 00 7880 9300 80 2050 2820 27 81 120 384 A 1w 36 7 12 12 1860 3370 3370 2200 8600 10070 620 2030 2740 28 86 125 424 A+ 410 588 2009
T s 15 1330 3330 3530 100 8000 9300 580 2010 200 27 86 133 398 a8 360 7 12 18 1580 2870 4300 2200 8750 10500 620 2080 2750 28 89 126 421 A+ 41l 588 2003
o o o 2400 2400 2400 1000 7200 9030 530 1950 40 27 83 121 369 a1 am 7 18 18 1440 3930 3930 2200 9300 10900 620 2150 2820 28 92 129 433 A+ 41l 58 2003
o o 1 2180 2180 3060 1900 7420 o130 80 2000 2690 27 87 123 364 a1 3w 9 9 9 2840 2840 2840 2200 8520 9960 620 1990 2680 28 85 123 428 A+ 410 588 2009
9 9 18 1940 1940 3890 1900 7770 9300 580 1950 2780 27 83 127 398 At 777 350 9 9 12 2670 2670 3250 2200 8590 10050 620 2030 2690 28 86 123 423 A+ 410 588 2009
o o 24 1090 1690 4610 100 8000 9300 580 2000 200 27 85 133 400 A 119 3 9 9 18 2290 2200 4170 2200 8750 10500 620 2080 2740 28 89 125 421 A+ 41l 588 2003
o 1 2010 2620 2820 1000 70 9230 ss0 2080 2130 27 8e 125 368 A 110 9 9 24 2130 2130 5040 2200 9300 10900 620 2170 2820 28 92 129 429 A+ 41l 588 2003
9 1 18 1820 2550 3640 1900 8000 9300 580 2020 2870 27 86 131 396 At 778 360 9 12 1 2520 3070 3070 2200 8660 10130 620 2040 2040 28 87 125 424 A+t 410 588 2009
b 1 1 2630 2630 2630 1000 789 300 580 2120 2820 27 90 126 a7z a1 s 9 12 18 2310 2800 4190 2200 9300 10500 620 2130 2750 28 91 126 437 A+ 41l 588 2003
b 12 15 2310 2330 3330 100 8000 9300 580 2110 210 27 90 133 7o T 2 2 2910 2910 2910 2200 8730 10220 620 2070 2750 28 88 126 422 A+ 41l 58 2003
4 7 7 7 7 1830 1830 1830 1830 1900 7320 9050 580 1800 2690 27 8,2 123 4,06 A+t 767 334 2 12 18 2660 2660 3980 2200 9300 10900 620 2160 27190 28 92 128 431 A+ 4l 588 2003
ld 7 7 7 o wso 10 o 20 1900 740 o120 30 10 290 27 B4 123 402 A 267 300 4 7 7 7 7 2130 2130 2130 2130 2200 8520 9970 620 1990 2690 28 89 123 428 A+ 41l 588 2003
nostka 7 7 7 12 1610 1610 1610 2820 1900 7650 9220 580 1900 2730 27 86 125 403 At 769 348 :‘st;ka 7 7 7 9 1910 1910 1910 2850 2200 8580 10040 620 2030 2690 28 90 123 423 A+ 411 5,88 2003
77 7 18 wso w450 150 350 1900 8000 9300 530 2000 2870 27 90 131 400 o 7 s 7 7 7 12 1800 1800 1800 3250 2200 8650 10120 620 2020 2140 28 90 125 428 A+ 41l 588 2003
77 9 s 180 160 209 2000 1900 730 o180 530 1810 2130 27 85 125 403 a8 34 7 7 7 18 1620 1620 1620 4440 2200 9300 10900 620 2130 2820 28 95 129 437 A+ 41l 588 2003
77 o 1 1550 1550 1040 220 1300 7160 20 50 1s40 2580 27 88 127 400 A 160 383 7 7 9 9 1730 1730 2590 2500 2200 8640 10100 620 2020 2740 28 90 125 428 A+ 41l 588 2003
77 o 18 w90 1390 140 380 1900 8000 9300 530 1070 2870 27 89 131 406 a2 363 7 7 9 12 1640 1640 2460 2070 2200 710 10190 620 2040 2740 28 91 125 427 A+ 41l 588 2003
7 7 12 12 1450 1450 2550 2550 1900 8000 9300 580 1990 2870 27 90 131 402 At 77 363 7 7 9 18 1490 1490 2240 4080 2200 9300 10900 620 2130 2820 28 95 129 437 A+ 411 5,88 2003
7 s s s 10 z010 2000 2010 1900 7650 950 530 1900 2130 27 86 125 403 A 160 38 7 7 12 12 1560 1560 2830 2830 2200 8780 10270 620 2070 2790 28 92 128 424 A+ 41l 588 2003
7 e o 12 1500 130 1880 230 1900 780 9300 530 1960 2820 27 89 129 403 o 7 3 7 9 9 9 1580 2370 2370 2370 2200 8690 10170 620 2030 2740 28 90 125 428 A+ 41l 588 2003
7 s s 18 10 1670 1670 330 1900 8000 9300 30 1070 290 27 B9 133 406 A 12 363 7 9 9 12 1510 2260 2260 2730 2200 8760 10250 620 2060 2190 28 92 128 425 A+ 41l 588 2003
7 s 1 12 400 10 230 2430 1900 8000 9300 530 1070 2870 27 B9 131 406 a2 363 7 9 9 18 139 2070 2070 3770 2200 9300 10900 620 2130 2820 28 95 129 437 A+ 41l 588 2003
9 9 9 9 1940 1940 1940 1940 1900 7760 9300 580 1940 2780 27 88 127 4,00 A+ 769 353 7 9 12 12 1520 2260 2760 2760 2200 9300 10900 620 2130 2820 28 95 129 437 A+ 411 5,88 2003
o 9 o 12 10 1520 1820 250 1900 8000 300 580 1970 2870 27 89 134 406 a2 363 9 9 9 9 2190 2190 2190 2190 2200 8760 10240 620 2060 2740 28 92 125 425 A+ 411 588 2003
o o 12 12 160 170 2330 2130 1900 8000 300 580 1970 2010 27 89 133 406 a2 363 9 9 9 12 2210 2200 2210 2670 2200 9300 10900 620 2130 2790 28 95 128 437 A+ 411 583 2003
9 9 12 12 2100 2100 2550 2550 2200 9300 10900 620 2130 2820 28 95 129 437 A+ 41l 588 2003
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Tabela potgczen

4-6. AJIOORCJ5EG/EU

Chtodzenie
Wydajnos¢ chtodzenia Zuzycie pradu Wydajnos¢ chtodzenia Zuzycie pradu Rzecz.
ZN
Chto-
Jednostka zewngtrzna Bt e etrena d;er:\ye
35°C/
27°C
EER
AJIOORCJSEG 2 77 2000 2000 1680 4000 4900 610 1110 1650 28 47 76 3,60 A+t 728 192 AJI00RCJSEG 4 77 17 2000 2000 2000 2000 2350 8000 9320 670 2170 3160 31 92 145 368 A++ 779 359
Jed- 7 9 2000 2500 1680 4500 5530 610 1270 1860 2,8 54 85 3,55 A+t 739 213 Jed- 7 7 7 9 2000 2000 2000 2500 2350 8500 9950 670 2290 3360 31 98 154 371 At++ 795 374
st 7 12 2000 3500 1710 5500 6950 620 1570 2330 28 67 107 350 A+t 740 260 RSt 77 7 12 1850 1850 1850 3230 2380 8780 10270 680 2390 3470 31 102 159 368 At 796 386
7 18 2000 5000 2210 7000 8690 630 1970 2910 29 84 133 355 A+t 737 332 7 7 7 18 1580 1580 1580 3950 2590 8690 10430 690 2330 3540 32 99 16,2 373 A+t 797 382
7 24 1830 6240 2280 8070 10110 650 2290 3390 30 98 155 352 A+t 730 387 77 71 24 1420 1420 1420 4820 2840 9080 10900 710 2460 3710 32 105 170 3,69 At++ 7 412
9 9 2500 2500 1680 5000 6320 610 1400 2120 28 60 97 358 A+t 749 234 77 9 9 1930 1930 2420 2420 2350 8700 10270 670 2330 3460 31 99 158 373 At++ 797 382
9 12 2500 3500 1710 6000 7270 620 1690 2430 28 72 11 355 A+t 746 282 7 7 9 12 1770 1770 2210 3100 2550 8850 10270 680 2420 3470 31 103 159 3,66 At++ 796 389
9 18 2500 5000 2210 7500 9320 630 2140 3120 29 91 143 351 A+t 733 358 7 7 9 18 1530 1530 1910 3830 2590 8800 10740 690 2380 3640 32 101 167 370 A++ 797 387 =
9 24 2190 5960 2280 8150 10110 650 2340 3390 30 100 155 348 A++ 730 391 7 7 9 24 1380 1380 1720 4680 3200 9160 10900 710 2490 3710 32 106 170 3,68 At+ 776 413 ‘_l
12 12 3500 3500 2170 7000 8530 620 1960 2850 28 84 130 3,58 A+t 738 332 77 12 12 1580 1580 2770 2770 2550 8700 10430 680 2280 3530 31 97 162 382 A+t 800 381 .u_’
12 18 3300 4720 2240 8020 9950 640 2260 3330 29 96 152 355 A+t 731 386 7 7 12 18 1440 1440 2520 3600 2800 9000 10900 700 2420 3700 32 103 169 372 At++ n 409 %
12 24 2920 5670 2480 8590 10740 660 2480 3600 30 106 165 347 A+t 715 420 7 7 12 24 1310 1310 2290 4450 3240 9360 11000 720 2530 3770 33 108 173 370 A+t 778 421 Z
18 18 4280 4280 2440 8560 10430 650 2460 3500 30 105 160 348 A+t 715 419 7 7 18 18 1330 1330 3320 3320 3200 9300 11000 710 2510 3760 32 107 172 371 A++ 778 419 E
18 24 3740 5080 2510 8820 10900 670 2470 3670 31 105 168 3,57 A++ 729 423 7 7 18 24 1240 1240 3100 4220 3290 9800 11000 730 2620 3780 33 112 173 3,74 A+ 781 439 9
24 24 4550 4550 3110 9100 11000 690 2560 3740 32 109 171 355 A++ 730 436 7 9 9 9 1850 2310 2310 2310 2350 8780 10270 670 2290 3460 31 98 158 384 At++ 8,01 384 g
3 77 7 2000 2000 2000 1760 6000 7270 640 1660 2460 29 71 13 362 A+t 748 281 7 9 9 12 1700 2130 2130 2980 2550 8940 10430 680 2370 3520 31 101 161 378 A+t 800 391 (2]
Jed- 7 7 9 2000 2000 2500 1760 6500 7900 640 1780 2660 29 76 12,2 3,65 A+t 748 281 7 9 9 18 1480 1850 1850 3700 2760 8880 10740 690 2340 3640 32 100 167 379 A+t 8,00 389
RS 77 12 2000 2000 3500 2280 7500 8850 650 2080 2980 30 89 136 361 A+t 752 349 7 9 9 24 1340 1680 1680 4560 3200 9260 11000 710 2420 3760 32 103 172 382 At+ 780 415
7 7 18 1930 1930 4830 2310 8690 10270 660 2500 3450 30 107 158 348 A++ 791 391 7 9 12 12 1530 1910 2680 2680 2550 8800 10740 680 2290 3630 31 98 166 384 A+t 8,01 385
7 7 24 1660 1660 5650 2550 8970 10430 680 2560 3530 31 109 16,2 351 A+t 765 411 7 9 12 18 1400 1750 2450 3500 3150 9100 10900 700 2410 3700 32 103 169 378 A+t 778 409
7 9 9 2000 2500 2500 2240 7000 8370 640 1920 2820 29 82 129 364 A+ 750 326 7 9 12 24 1280 1600 2240 4350 3240 9470 11000 720 2530 3770 33 108 173 375 A+t 779 425
7 9 12 2000 2500 3500 2280 8000 9320 650 2230 3130 30 95 143 3,58 A+t 77 361 7 9 18 18 1300 1620 3240 3240 3200 9400 11000 710 2510 3760 32 107 172 375 A++ 779 422
7 9 18 1850 2310 4620 2310 8780 10270 660 2480 3450 30 106 158 354 A+t 792 388 7 9 18 24 1200 1500 3010 4090 3290 9800 11000 730 2630 3780 33 112 173 373 A+ 780 440
7 9 24 1550 1940 5270 2550 8760 10430 680 2470 3530 31 105 162 3,54 A++ 792 387 7 12 12 12 1440 2520 2520 2520 2760 9000 10900 690 2340 3690 32 100 169 384 A+t 802 393
7 12 12 1930 3380 3380 2280 8690 10270 650 2500 3440 30 107 157 348 A+t 791 391 7 12 12 18 1330 2330 2330 3330 3150 9320 11000 700 2470 3750 32 105 172 378 A+t 779 418
7 12 18 1700 2980 4250 2510 8930 10430 670 2590 3510 31 11,0 161 345 A+ 790 396 7 12 12 24 1240 2170 2170 4220 3240 9800 11000 720 2630 3770 33 112 173 373 A+ 780 440
7 12 24 1460 2550 4950 2760 8960 10740 690 2550 3630 32 109 166 3,51 At++ 765 410 7 12 18 18 1270 2210 3160 3160 3240 9800 11000 720 2630 3770 33 112 173 373 A+t 780 440
7 18 18 1480 3710 3710 2720 8900 10740 680 2540 3630 31 108 166 350 A+t 792 394 7 12 18 24 1140 1980 2830 3850 3330 9800 11000 740 2630 3790 34 112 173 373 At+ 780 440
7 18 24 1340 3360 4560 3150 9260 11000 700 2570 3750 32 110 172 361 A++ 775 418 7 18 18 18 1160 2880 2880 2880 3290 9800 11000 730 2630 3780 33 112 173 373 A+t 780 440
7 24 24 1260 4270 4270 3240 9800 11000 720 2720 3770 33 116 173 3,60 A+t 77 442 9 9 9 9 2210 2210 2210 2210 2510 8840 10270 670 2330 3460 31 99 158 3,80 A+t 8,00 387
9 9 9 2500 2500 2500 2240 7500 8850 640 2080 2970 29 89 136 361 A+ 752 349 9 9 9 12 1980 1980 1980 2770 2550 8710 10430 680 2290 3520 31 98 161 380 A++ 799 381
9 9 12 2500 2500 3500 2280 8500 9950 650 2390 3340 30 102 153 355 A+t 791 376 9 9 9 18 1800 1800 1800 3600 2760 9000 10900 690 2390 3690 32 102 169 376 A+t 772 408
9 9 18 2210 2210 4430 2480 8850 10270 660 2520 3450 30 107 158 351 A+t 792 391 9 9 9 24 1640 1640 1640 4460 3200 9380 11000 710 2520 3760 32 107 172 372 At++ 778 422
9 9 24 1880 1880 5110 2550 8870 10740 680 2530 3630 31 108 166 351 A+ 792 392 9 9 12 12 1850 1850 2600 2600 2720 8900 10740 680 2350 3630 31 100 166 378 A++ 8,00 390
9 12 12 2310 3230 3230 2280 8770 10270 650 2440 3440 30 104 157 359 A+t 793 387 9 9 12 18 1700 1700 2390 3410 3150 9200 11000 700 2430 3750 32 104 172 378 A+t 779 413
9 12 18 1980 2770 3950 2510 8700 10430 670 2420 3510 31 103 161 359 A+t 793 384 9 9 12 24 1600 1600 2240 4360 3240 9800 11000 720 2630 3770 33 112 173 373 A+t 780 440
9 12 24 1770 2480 4810 2760 9060 10900 690 2570 3690 32 110 169 352 A+t 766 414 9 9 18 18 1630 1630 3270 3270 3200 9800 11000 710 2630 3760 32 112 172 373 A+t 780 440
9 18 18 1800 3600 3600 2720 9000 10900 680 2560 3680 31 109 168 352 A+t 765 412 9 9 18 24 1460 1460 2920 3960 3290 9800 11000 730 2630 3780 33 112 173 373 A++ 780 440
9 18 24 1640 3270 4450 3150 9360 11000 700 2590 3750 32 110 172 361 A++ 775 423 9 12 12 12 1750 2450 2450 2450 3110 9100 10900 690 2430 3690 32 104 169 3,74 At+ 800 398
9 24 24 1520 4140 4140 3240 9800 11000 720 2660 3770 33 113 173 3,68 A+t 779 440 9 12 12 18 1620 2270 2270 3240 3150 9400 11000 700 2520 3750 32 107 172 373 At++ 779 423
12 12 12 2980 2980 2980 2480 8940 10430 660 2410 3500 30 103 160 371 A+ 798 392 9 12 12 24 1510 2100 2100 4090 3240 9800 11000 720 2630 3770 33 112 173 373 At+ 780 440
12 12 18 2600 2600 3710 2680 8910 10740 670 2410 3620 31 103 166 3,69 A+t 797 391 9 12 18 18 1540 2140 3060 3060 3240 9800 11000 720 2630 3770 33 112 173 373 A++ 780 440
12 12 24 2350 2350 4560 3110 9260 11000 690 2540 3740 32 108 171 364 A+t 775 418 12 12 12 12 2330 2330 2330 2330 3110 9320 11000 690 2830 3740 32 121 171 329 At++ 779 419
12 18 18 2390 3410 3410 3110 9210 11000 690 2530 3740 32 108 171 364 A++ 775 416
12 18 24 2240 3200 4360 3200 9800 11000 710 2750 3760 32 117 172 357 A+t 775 442
12 24 24 2000 3900 3900 3290 9800 11000 730 2750 3780 33 11,7 173 357 A++ 775 442
18 18 18 3260 3270 3270 3150 9800 11000 700 2750 3750 32 117 172 357 A+t 775 442
18 18 24 2920 2920 3960 3240 9800 11000 720 2750 3770 33 11,7 173 357 A++ 775 442
344 3.45




Tabela potgczen

Ogrzewanie
Wydajnos¢ chtodzenia Zuzycie pradu Wydajno$¢ ogrzewania Zuzycie pradu
Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna | A © =
AJIOORCJSEG 5 12 12 12 18 2210 2210 2210 3170 3200 9800 11000 710 2630 3760 32 112 172 373 A+ 780 440 AJIO0RCJISEG 2 77 2200 2200 1240 4400 5530 460 1070 1520 21 46 70 410 A+ 416 305 1028
Jed- 12 12 12 24 1980 1980 1980 3860 3290 9800 11000 730 2630 3780 33 112 173 373 A+t 780 440 Jed- 79 2200 3300 1240 5500 6790 460 1360 1850 21 58 85 4,05 A+ 415 421 1418
pEte 12 12 18 18 2020 2020 2880 2880 3240 9800 11000 720 2630 3770 33 112 173 373 A+ 780 440 nostka 7 12 2200 4000 1270 6200 7580 470 1490 2060 22 63 94 415 A+ 419 491 1638
7 7 7 7 7 1900 1900 1900 1900 1900 2630 9500 10270 700 2570 3490 32 115 160 369 At++ 778 421 7 18 2200 6000 1300 8200 10110 480 2010 2750 22 86 126 4,08 A+ 409 588 2010
7 7 7 7 9 1820 1820 1820 1820 2270 2630 9550 10430 700 2600 3550 32 116 162 368 A++ 778 430 7 24 2200 7800 1500 10000 12480 500 2490 3390 23 106 155 4,01 A+ 403 770 2671
7 7 7 7 12 1680 1680 1680 1680 2940 2660 9660 10740 710 2630 3650 32 117 167 3,68 A+t 778 434 9 9 3300 3300 1240 6600 8220 460 1630 2230 21 69 102 406 A+ 419 491 1638
7 7 7 7 18 1540 1540 1540 1540 3840 3240 10000 10900 720 2750 3720 33 122 170 364 A+t 779 449 9 12 3300 4000 1270 7300 9010 470 1810 2440 22 77 112 4,04 A+ 419 491 1638
7 7 7 7 24 1350 1350 1350 1350 4600 3330 10000 11000 740 2750 3790 34 122 173 364 A+t 79 449 9 18 3300 6000 1300 9300 11690 480 2320 3160 22 99 145 401 A+ 403 770 2671 >
7 7 7 9 9 1750 1750 1750 2180 2180 2630 9610 10430 700 2610 3550 32 116 162 3,68 A+t 778 432 9 24 3150 7450 1500 10600 13110 500 2640 3560 23 112 163 402 At 403 770 2671 ‘_l
7 7 7 9 12 1620 1620 1620 2020 2830 2840 9710 10740 710 2670 3650 32 119 167 364 A++ 77 437 12 12 4000 4000 1270 8000 9800 470 1940 2650 22 83 121 413 A+ 419 491 1638 .:,_:
7 7 7 9 18 1480 1480 1480 1860 3700 3240 10000 11000 720 2730 3770 33 121 173 3,66 A+t 779 449 12 18 4000 6000 1470 10000 12320 490 2490 3330 22 106 152 401 A+ 403 770 2671 5
7 7 7 9 24 1310 1310 1310 1630 4440 3330 10000 11000 740 2730 3790 34 121 173 3,66 A+t 779 449 12 24 3590 7010 1530 10600 13110 510 2670 3560 23 114 163 397 A+ 403 770 2671 Z
7 7 7 12 12 1540 1540 1540 2690 2690 3200 10000 10900 710 2750 3710 32 122 170 364 A++ 779 449 18 18 5300 5300 1650 10600 13110 500 2660 3560 23 11,3 163 399 A+ 403 770 2671 E
7 7 7 12 18 1380 1380 1380 2410 3450 3290 10000 11000 730 2760 3780 33 123 173 3,62 A++ 778 450 18 24 4610 5990 1820 10600 13110 520 2640 3580 24 112 164 402 A+ 4,03 770 2671 9
7 7 7 12 24 1230 1230 1230 2150 4160 3380 10000 11000 750 2760 3800 34 123 174 3,62 A++ 778 450 24 24 5300 5300 2160 10600 12960 540 2640 3560 25 112 163 4,02 A+ 403 770 2671 g
7 7 7 18 18 1240 1240 1240 3140 3140 3330 10000 11000 740 2760 3790 34 123 173 3,62 A+t 778 450 3 777 2200 2200 2200 1320 6600 7580 490 1590 2090 22 68 96 414 A+ 418 565 1893 12
7 7 9 9 9 1680 1680 2100 2100 2100 2630 9660 10740 700 2630 3650 32 117 167 3,68 A+t 778 434 Jed- 779 2200 2200 3300 1320 7700 9010 490 1850 2460 22 79 113 417 A+ 418 565 1893
7 7 9 9 12 1600 1600 2000 2000 2800 2840 10000 10900 710 2750 3710 32 122 170 364 A+t 779 449 nostka 77 12 2200 2200 4000 1350 8400 9800 500 2030 2680 23 86 123 414 A+ 423 588 1939
7 7 9 9 18 1430 1430 1790 1790 3560 3240 10000 11000 720 2760 3770 33 123 173 3,62 A++ 778 450 77 18 2050 2050 5590 1530 9690 12170 510 2380 3320 23 101 152 4,08 A+ 425 791 2607
7 7 9 9 24 1270 1270 1580 1580 4300 3330 10000 11000 740 2760 3790 34 123 173 3,62 A++ 778 450 7 7 24 1780 1780 6300 1750 9860 12170 530 2420 3340 24 103 153 4,08 A+ 425 791 2607
7 7 9 12 12 1480 1480 1860 2590 2590 3200 10000 11000 710 2750 3760 32 122 172 364 A+t 79 449 799 2200 3300 3300 1320 8800 10740 490 2110 2920 22 90 134 418 At 423 588 1939
7 7 9 12 18 1330 1330 1680 2330 3330 3290 10000 11000 730 2780 3780 33 123 173 3,60 A+t 778 450 7 9 12 2200 3300 4000 1350 9500 11380 500 2350 3090 23 100 141 4,05 A+ 425 791 2607
7 7 9 12 24 1190 1190 1490 2080 4050 3380 10000 11000 750 2780 3800 34 123 174 360 A++ 778 450 7 9 18 1870 2810 5110 1530 9790 11850 510 2400 3230 23 102 148 4,08 A+ 425 791 2607
7 7 9 18 18 1210 1210 1520 3030 3030 3330 10000 11000 740 2780 3790 34 123 173 3,60 A++ 778 450 7 9 24 1650 2470 5850 1860 9970 12170 530 2440 3340 24 104 153 4,08 A+ 425 791 2607
7 7 12 12 12 1370 1370 2420 2420 2420 3240 10000 11000 720 2750 3770 33 122 173 364 A++ 779 449 7 12 12 2090 3790 3790 1500 9670 12170 500 2370 3310 23 101 151 4,08 A+ 425 791 2607
7 7 12 12 18 1250 1250 2190 2190 3120 3290 10000 11000 730 2760 3780 33 123 173 3,62 A+t 778 450 7 12 18 1780 3230 4850 1720 9860 12170 520 2420 3320 24 103 152 407 A+ 425 791 2607
7 9 9 9 9 1620 2020 2020 2020 2020 2800 9700 10740 700 2610 3650 32 116 167 371 At++ 779 436 7 12 24 1580 2870 5590 1890 10040 12320 540 2440 3380 25 104 155 411 A+ 425 791 2607
7 9 9 9 12 1550 1920 1920 1920 2690 3200 10000 10900 710 2750 3710 32 122 170 364 A++ 779 449 7 18 18 1560 4250 4250 1860 10060 12320 530 2450 3380 24 104 155 410 A+ 425 791 2607
7 9 9 9 18 1390 1720 1720 1720 3450 3240 10000 11000 720 2760 3770 33 123 173 3,62 A+t 778 450 7 18 24 1490 4050 5270 2200 10810 12800 550 2610 3520 25 111 161 414 A+ 425 791 2607
7 9 9 9 24 1240 1530 1530 1530 4170 3330 10000 11000 740 2760 3790 34 123 173 3,62 A++ 778 450 7 2424 1360 4820 4820 2280 11000 12960 570 2640 3590 26 112 164 416 A+ 425 791 2607
7 9 9 12 12 1440 1790 1790 2490 2490 3200 10000 11000 710 2720 3760 32 121 172 3,68 A+t 778 434 9 9 9 3210 3210 3210 1470 9630 11850 490 2360 3210 22 101 147 4,08 A+ 423 588 1939
7 9 9 12 18 1290 1610 1610 2260 3230 3290 10000 11000 730 2760 3780 33 123 173 362 A+t 778 450 9 9 12 3020 3020 3660 1500 9700 11530 500 2340 3140 23 100 144 415 A+ 425 791 2607
7 9 9 12 24 1160 1450 1450 2020 3920 3380 10000 11000 750 2760 3800 34 123 174 3,62 A++ 778 450 9 9 18 2590 2590 4710 1680 9890 12320 510 2410 3360 23 103 154 411 A+ 425 791 2607
7 9 9 18 18 1180 1470 1470 2940 2940 3330 10000 11000 740 2780 3790 34 123 173 3,60 At++ 778 450 9 9 24 2440 2440 5770 1860 10650 12480 530 2620 3420 24 112 157 407 A+ 425 791 2607
7 9 12 12 12 1340 1670 2330 2330 2330 3240 10000 11000 720 2750 3770 33 122 173 364 At++ 779 449 9 12 12 2850 3460 3460 1500 9770 11850 500 2340 3220 23 100 147 417 A+ 425 791 2607
7 9 12 12 18 1210 1520 2120 2120 3030 3290 10000 11000 730 2750 3780 33 122 173 364 A+t 779 449 9 12 18 2470 3000 4500 1820 9970 12170 520 2410 3320 24 103 152 414 A+ 425 791 2607
7 12 12 12 12 1240 2190 2190 2190 2190 3240 10000 11000 720 2750 3770 33 122 173 364 A+t 779 449 9 12 24 2340 2840 5540 1890 10720 12480 540 2650 3430 25 113 157 4,05 A+ 425 791 2607
9 9 9 9 9 2000 2000 2000 2000 2000 3000 10000 11000 700 2750 3700 32 122 169 364 A++ 779 449 9 18 18 2320 4210 4210 1860 10740 12480 530 2650 3420 24 113 157 405 A+ 425 791 2607
9 9 9 9 12 1850 1850 1850 1850 2600 3200 10000 11000 710 2750 3760 32 122 172 3,64 At+ 779 449 9 18 24 2120 3860 5020 2200 11000 12960 550 2700 3570 25 115 163 408 A+ 425 791 2607
9 9 9 9 18 1670 1670 1670 1670 3320 3240 10000 11000 720 2760 3770 33 123 173 3,62 At++ 778 450 9 24 24 1920 4540 4540 2280 11000 13110 570 2290 3630 26 98 166 4,80 A+ 425 791 2607
9 9 9 9 24 1490 1490 1490 1490 4040 3330 10000 11000 740 2760 3790 34 123 173 3,62 A+t 778 450 12 12 12 3280 3280 3280 1680 9840 12170 510 2350 3310 23 100 151 418 A+ 425 791 2607
9 9 9 12 12 1720 1720 1720 2420 2420 3200 10000 11000 710 2750 3760 32 122 172 364 A+t 779 449 12 12 18 2870 2870 4300 1820 10040 12320 520 2440 3370 24 104 154 411 A+ 425 791 2607
9 9 9 12 18 1560 1560 1560 2190 3130 3290 10000 11000 730 2760 3780 33 123 173 3,62 A++ 778 450 12 12 24 2730 2730 5330 2160 10790 12800 540 2610 3510 25 111 161 413 A+ 425 791 2607
9 9 12 12 12 1610 1610 2260 2260 2260 3240 10000 11000 720 2750 3770 33 122 173 3,64 A+t 779 449 12 18 18 2700 4050 4050 2160 10800 12800 540 2610 3510 25 111 161 414 A+ 425 791 2607
9 9 12 12 18 1470 1470 2060 2060 2940 3290 10000 11000 730 2760 3780 33 123 173 362 A+t 778 450 12 18 24 2470 3710 4820 2240 11000 12960 560 2660 3570 26 113 163 413 A+ 4,25 791 2607
9 12 12 12 12 1520 2120 2120 2120 2120 3240 10000 11000 720 2750 3770 33 122 173 364 A+t 779 449 12 24 24 2240 4380 4380 2320 11000 13430 580 2660 3720 27 113 170 413 A+ 425 791 2607
18 18 18 3660 3670 3670 2200 11000 12960 550 2660 3570 25 113 163 413 A+ 425 791 2607
18 18 24 3330 3330 4340 2280 11000 13430 570 2660 3710 26 113 170 413 A+ 425 791 2607
3.46 347




Tabela potgczen

Wydajnos¢ ogrzewania Zuzycie pradu 3 Wydajnos¢ ogrzewania ] Zuzycie pradu

Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna | A

AJI00RCJSEG 4 7777 2200 2200 2200 2200 1400 8800 9800 520 2110 2700 24 90 124 418 A+ 425 791 2607 AJI00RCJSEG 5 7 7 7 7 7 2200 2200 2200 2200 2200 1650 11000 13110 550 2560 3610 25 117 165 430 A+ 425 791 2607
Jed- 777 9 2140 2140 2140 3210 1560 9630 11380 520 2320 3120 24 99 143 415 A+ 425 791 2607 Jed- 7 7 7 7 9 2080 2080 2080 2080 3120 1820 11440 12960 550 2670 3570 25 122 163 428 A+ 425 791 2607
nostia 77 7 12 2010 2010 2010 3660 1590 9690 12170 530 2330 3330 24 99 152 415 A+ 425 791 2607 nostka 7 7 7 7 12 1990 1990 1990 1990 3620 1850 11580 13110 560 2720 3610 2,6 124 165 4,26 A+ 425 791 2607
77 718 1730 1730 1730 4710 1780 9900 12170 540 2410 3350 25 103 153 411 A+ 425 791 2607 7 7 7 7 18 1710 1710 1710 1710 4660 2000 11500 13430 570 2700 3710 26 123 170 4,26 At 425 791 2607
77 7 24 1630 1630 1630 5770 1960 10660 12320 560 2620 3410 26 112 156 4,07 A+ 425 791 2607 7 7 7 7 24 1580 1580 1580 1580 5610 2360 11930 13750 590 2810 3810 27 128 174 424 A+ 425 791 2607
779 9 1950 1950 2920 2920 1560 9740 11530 520 2350 3160 24 100 145 415 A+ 425 791 2607 7 7 7 9 9 1950 1950 1950 2930 2930 1930 11710 13430 550 2750 3690 2,5 125 169 4,26 A+ 425 791 2607
77 9 12 1840 1840 2760 3350 1590 9790 11850 530 2390 3250 24 102 149 4,09 A+ 425 791 2607 7 7 7 9 12 1880 1880 1880 2820 3420 1960 11880 13110 560 2800 3610 26 127 165 424 A+ 425 791 2607
77 9 18 1610 1610 2410 4380 1890 10010 12170 540 2440 3350 25 104 153 411 A+ 425 791 2607 7 7 7 9 18 1630 1630 1630 2440 4450 2280 11780 13590 570 2790 3750 2,6 127 172 422 A+ 425 791 2607 =
77 9 24 1530 1530 2290 5410 1960 10760 12480 560 2620 3450 26 112 158 410 A+ 425 791 2607 7 7 7 9 24 1490 1490 1490 2240 5290 2360 12000 13900 590 2820 3860 27 128 177 4,26 At 425 791 2607 ‘_:.
707 12 12 1750 1750 3190 3190 1750 9880 12170 530 2360 3340 24 101 153 419 A+ 425 791 2607 7 7 7 12 12 1730 1730 1730 3140 3140 1960 11470 13430 560 2680 3700 26 122 169 428 A+ 425 791 2607 .u—’
7 7 12 18 1630 1630 2960 4440 1930 10660 12320 550 2610 3390 25 111 155 4,09 A+ 425 791 2607 7 7 7 12 18 1580 1580 1580 2880 4320 2320 11940 13750 580 2830 3800 27 129 174 422 A+ 425 791 2607 %
77 12 24 1470 1470 2670 5210 2280 10820 12800 570 2630 3540 26 112 162 411 A+ 425 791 2607 7 7 7 12 24 1430 1430 1430 2620 5090 2400 12000 14000 600 2830 3940 27 129 180 424 At 425 791 2607 Z
7 7 18 18 1460 1460 3970 3970 2240 10860 12800 560 2640 3530 26 112 162 411 A+ 425 791 2607 7 7 7 18 18 1420 1420 1420 3870 3870 2360 12000 14000 590 2830 3940 27 129 180 424 A+ 425 791 2607 E
7 7 18 24 1330 1330 3630 4710 2320 11000 12960 580 2680 3600 27 114 165 410 A+ 425 791 2607 7 7 9 9 9 1840 1840 2760 2760 2760 1930 11960 13430 550 2810 3690 25 128 169 4,26 A+ 425 791 2607 9
79 9 9 1790 2690 2690 2690 1720 9860 12170 520 2390 3330 24 102 152 413 A+ 425 791 2607 7 7 9 9 12 1690 1690 2540 2540 3080 1960 11540 13590 560 2700 3740 26 123 171 428 A+ 425 791 2607 g
79 9 12 1710 2560 2560 3100 1750 9930 12320 530 2410 3370 24 103 154 412 A+ 425 791 2607 7 7 9 9 18 1550 1550 2330 2330 4240 2280 12000 13900 570 2820 3840 26 128 176 4,26 A+ 425 791 2607 12
7 9 9 18 1590 2380 2380 4330 1890 10680 12480 540 2620 3430 25 112 157 4,08 A+ 425 791 2607 7 7 9 9 24 1400 1400 2110 2110 4980 2360 12000 14000 590 2820 3940 27 128 180 4,26 A+ 425 791 2607
7.9 9 24 1440 2160 2160 5100 2240 10860 12960 560 2670 3580 26 114 164 407 A+ 425 791 2607 7 7 9 12 12 1640 1640 2470 2990 2990 2240 11730 13590 560 2750 3740 26 125 171 4,26 A+ 425 791 2607
79 1212 1630 2440 2960 2960 1860 9990 12170 530 2440 3340 24 104 153 410 A+ 425 791 2607 7 7 9 12 18 1490 1490 2240 2710 4070 2320 12000 13900 580 2840 3840 27 129 176 422 A+ 425 791 2607
7 9 12 18 1530 2290 2780 4170 1930 10770 12480 550 2640 3440 25 112 157 4,08 A+ 425 791 2607 7 7 9 12 24 1350 1350 2040 2460 4800 2400 12000 14000 600 2840 3940 27 129 180 422 A+ 425 791 2607
7 9 12 24 1400 2100 2540 4960 2280 11000 12960 570 2680 3580 2,6 114 164 411 A+ 425 791 2607 7 7 9 18 18 1340 1340 2020 3650 3650 2360 12000 14000 590 2840 3940 27 129 180 422 A+ 425 791 2607
7 9 18 18 1390 2070 3770 3770 2240 11000 12960 560 2680 3580 26 114 164 411 A+ 425 791 2607 7 7 12 12 12 1600 1600 2900 2900 2900 2280 11900 13750 570 2780 3790 26 126 173 4,28 A+ 425 791 2607
7 9 18 24 1250 1880 3420 4450 2320 11000 13110 580 2680 3640 27 114 167 411 A+ 425 791 2607 7 7 12 12 18 1430 1430 2610 2610 3920 2320 12000 14000 580 2840 3930 27 129 180 422 A+ 425 791 2607
712 12 12 1560 2830 2830 2830 1890 10050 12320 540 2420 3380 25 103 155 415 A+ 425 791 2607 7 9 9 9 9 1670 2500 2500 2500 2500 1930 11670 13590 550 2720 3730 25 124 171 4,29 At 425 791 2607
7 12 12 18 1470 2670 2670 4010 2200 10820 12800 550 2650 3520 25 113 161 4,08 A+ 425 791 2607 7 9 9 9 12 1620 2420 2420 2420 2940 2240 11820 13750 560 2760 3780 26 126 173 428 A+ 425 791 2607
7 12 12 24 1350 2440 2440 4770 2280 11000 12960 570 2680 3590 2,6 114 164 411 A+ 425 791 2607 7 9 9 9 18 1460 2190 2190 2190 3970 2280 12000 14000 570 2830 3920 26 129 179 424 A+ 425 791 2607
7 12 18 18 1330 2410 3630 3630 2280 11000 12960 570 2680 3580 2,6 114 164 411 A+ 425 791 2607 7 9 9 9 24 1330 1990 1990 1990 4700 2360 12000 14000 590 2830 3940 27 129 180 424 At 425 791 2607
7 12 18 24 1210 2200 3300 4290 2360 11000 13430 590 2680 3730 27 114 171 411 A+ 425 791 2607 7 9 9 12 12 1570 2350 2360 2860 2860 2240 12000 13900 560 2820 3830 26 128 175 4,26 A+ 425 791 2607
7 18 18 18 1190 3270 3270 3270 2320 11000 13430 580 2680 3720 27 114 170 411 A+ 425 791 2607 7 9 9 12 18 1400 2110 2110 2550 3830 2320 12000 14000 580 2870 3920 27 130 179 4,18 At 425 791 2607
9 9 9 9 2490 2490 2490 2490 1820 9960 12480 520 2310 3410 24 98 156 432 A+ 432 791 2564 7 9 9 12 24 1290 1920 1920 2330 4540 2400 12000 14000 600 2870 3940 27 130 180 418 A+ 425 791 2607
9 9 9 12 2380 2380 2380 2880 1860 10020 12320 530 2340 3370 24 100 154 4728 A+ 425 791 2607 7 9 9 18 18 1280 1900 1900 3460 3460 2360 12000 14000 590 2860 3940 27 130 180 420 A+ 425 791 2607
9 9 9 18 2240 2240 2240 4080 2160 10800 12800 540 2610 3510 25 111 161 414 A+ 425 791 2607 7 9 12 12 12 1520 2260 2740 2740 2740 2280 12000 13900 570 2850 3830 26 129 175 421 A+ 425 791 2607
9 9 9 24 2050 2050 2050 4850 2240 11000 12960 560 2680 3580 26 114 164 411 A+ 425 791 2607 7 9 12 12 18 1360 2030 2460 2460 3690 2320 12000 14000 580 2850 3930 27 129 180 421 A+ 425 791 2607
9 9 12 12 2410 2410 2920 2920 1860 10660 12480 530 2510 3420 24 107 157 424 A+ 425 791 2607 7 12 12 12 12 1440 2640 2640 2640 2640 2280 12000 14000 570 2830 3920 26 129 179 424 At 425 791 2607
9 9 12 18 2160 2160 2620 3930 2200 10870 12960 550 2630 3560 25 112 163 413 A+ 425 791 2607 9 9 9 9 9 2400 2400 2400 2400 2400 3400 12000 14000 550 2820 3900 25 128 178 426 A+ 425 791 2607
9 9 12 24 1970 1970 2400 4660 2280 11000 13110 570 2680 3620 26 114 166 411 A+ 425 791 2607 9 9 9 9 12 2300 2300 2300 2300 2800 2240 12000 13900 560 2820 3820 26 128 175 425 A+ 425 791 2607
9 9 18 18 1950 1950 3550 3550 2240 11000 13110 560 2680 3620 26 114 166 411 A+ 425 791 2607 9 9 9 9 18 2060 2060 2060 2060 3760 2280 12000 14000 570 2840 3920 26 129 179 4,23 At 425 791 2607
9 9 18 24 1780 1780 3240 4200 2320 11000 13590 580 2680 3760 27 114 172 411 A+ 425 791 2607 9 9 9 9 24 1890 1890 1890 1890 4440 2360 12000 14000 590 2840 3940 2,7 129 180 423 A+ 425 791 2607
9 12 12 12 2320 2810 2810 2810 1890 10750 12480 540 2600 3430 25 111 157 413 A+ 425 791 2607 9 9 9 12 12 2210 2210 2210 2680 2690 2240 12000 14000 560 2840 3910 26 129 179 423 A+ 425 791 2607
9 12 12 18 2100 2540 2540 3820 2200 11000 12960 550 2680 3570 25 114 163 411 A+ 425 791 2607 9 9 9 12 18 1990 1990 1990 2410 3620 2320 12000 14000 580 2830 3920 27 129 179 424 A+ 425 791 2607
9 12 12 24 1910 2300 2300 4490 2280 11000 13110 570 2680 3630 26 114 166 411 A+ 425 791 2607 9 9 12 12 12 2130 2130 2580 2580 2580 2280 12000 14000 570 2840 3910 26 129 179 423 A+ 425 791 2607
9 12 18 18 1880 2280 3420 3420 2280 11000 13110 570 2680 3620 26 114 166 411 A+ 425 791 2607 9 9 12 12 18 1920 1920 2330 2330 3500 3400 12000 14000 580 2850 3930 2,7 129 180 421 At 425 791 2607
12 12 12 12 2700 2700 2700 2700 2160 10800 12800 540 2610 3510 25 111 161 414 A+ 425 791 2607 9 12 12 12 12 2040 2490 2490 2490 2490 2280 12000 14000 570 2850 3920 26 129 179 421 A+ 425 791 2607
1212 12 18 2440 2440 2440 3680 2240 11000 12960 560 2680 3570 26 114 163 4l A+ 425 791 2607 « EER | COP zadeklarowane tylko do celéw odliczen podatkowych obowiazujacych w momencie utworzenia tego katalogu
12 12 12 24 2220 2220 2220 4340 2320 11000 13430 580 2680 3720 27 114 170 411 A+ 425 791 2607 * Powyzsza wartos¢ dotyczy potaczenia z ponizszymi jednostkami wewnetrznymi.
12 12 18 18 2200 2200 3300 3300 2280 11000 13430 570 2680 3710 26 114 170 411 A+ 425 791 2607 u:iggFlreeeA,5%7;:?:ﬂ%%vx‘;WABRR?(ZE(A;\YVVEAXVR‘;A/;F:(EQQS\%SAWK
* Nie mozna podtaczy¢ pojedynczego urzadzenia.
« Zuzycie pradu wraz  energia jednostki wewnetrznej.
3.48 3.49
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Oferta

CAC

Typ

2,6 kW

35kw

14 kw

360 Cassette

=

CACR410A

N

0l o7 0

4-kierunkowy klimatyzator
kasetonowy Wind-Free™

=

&

360 Cassette

S S

4-kierunkowy klimatyzator
kasetonowy Wind-Free™ Mini

4-kierunkowy klimatyzator
kasetonowy Wind-Free™

=

<

1-kierunkowy klimatyzator
kasetonowy Wind-Free™

-

4-kierunkowy klimatyzator
kasetonowy Wind-Free™ Mini
=

-

Klimatyzator $cienny Classic CAC

1-kierunkowy klimatyzator
kasetonowy
T ——

Klimatyzator $cienny Max

Klimatyzator $cienny Classic CAC

Klimatyzator kanatowy LSP

Klimatyzator $cienny Max

Klimatyzator kanatowy MSP

—

Klimatyzator kanatowy LSP

<

Konsolowy

Klimatyzator kanatowy MSP

—

Podsufitowy

= .-“‘"

Klimatyzator kanatowy HSP

-~

4.02

Konsolowy

Podsufitowy

=

4.03
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CAC R410A (Wysoka wydajno$¢)

Klimatyzator $cienny Triangle
Klimatyzator kanatowy MSP

4-kierunkowy klimatyzator
Klimatyzator $cienny Max

kasetonowy Mini
R

4-kierunkowy klimatyzator

kasetonowy
o
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Potqczenie podwajne/potrojne/poczworne

CAC

Jednostka zewnetrzna
EECoElSs Wewnetrzna P \OKG/EU ACI00RXADKG/EU ACT20RXADKG/EU ACI40RXADKG/EU
AC100RXADNG/EU ACT20RXADNG/EU AC140RXADNG/EU
10 14
360 Cassette 7 2
A E__3 10
G G 1
4 5 2 3
Wind-Free™
7 2
10
12
4-ki Klir 35 2 3 4
Wind-Free™ Mini
- 5 2 3
P
- 7 2
1
Wind-Free™
35 2 3 4
Klimatyzator $cienny Classic CAC 35 2 3 4
= 5 2 3
—e 7 2
Klimatyzator kanatowy Slim Duct 35 2 3 4
§ 5 2 3
7 2
Klimatyzator kanatowy MSP 35 2 3 4
5 2 3
7 2
10
12
Podsufitowy 5 2 3
7 2
10
=,
12
ze 2. . .
Systemy DPM- podwéjne, potréjne i poczwdrne
MODEL NAME
TYPE Podwéjne Potréjne Poczwérne
MXJ-2D2509K MXJ-3D2509K MXJ-4D2509K
Liquid side
[ Connect 3 MX)-2D2509K §
branchjoints @ x4pieces
250
.
& i - B— &
Gas side gl o ﬁ 5[ i g iy
65 |40 40| 40 10161 65 | 40| 0] 40 st || 65 | 40|40 40 61 ||
@x1piece @x2 pieces @ x2 pieces @x1piece @x3 pieces @x 1 piece @x1piece @ x4 pieces
4.06

Jednostka zewnetrzna Jednostka zewnetrzna
Jednostka wewnetrzna
AC100MXADKH/EU | AC120MXADKH/EU | AC140MXADKH/EU
ECCZMXADKH/EL AC100MXADNH/EU | AC120MXADNH/EU | AC140MXADNH/EU (CZRDRERNH/ELY [ AC2SOKXAPNH/EL
10 12
360 Cassette 7 2 3 4
‘ ‘ ‘ . 9 2 3
G = 10 2
12 2
4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy 5 2 3 3 4
: l"x 7 2 3 4
9 2 3
10 2
12 2
Klimatyzator 4-kierunkowy Mini 35 2 3 4 4
1
f - 5 2 3 3 4
I 6 2 3 4
7 2 3 4
1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy
——— % : : ¢ ¢
Klimatyzator $cienny Classic CAC 35 2 3 a4 4
= 5 2 3 3 4
.
7 2 3 4
Klimatyzator kanatowy Slim Duct 35 2 3 4 a
? 5 2 3 3 4
7 2 3 4
Klimatyzator kanatowy MSP 35 2 3 4 4
5 2 3 3 4
6 2 3 4
7 2 3 4
9 2 3
10 2
12 2
Konsolowy
—— 35 2 3 4 4
—
) 5 2 3 3 4
Podsufitowy 5 2 3 3 4
3 2 3 4
s 10 2
12 2

4.07




o (]
- Rozprezenie bez topatek przy uzyciu 3 wentylatorow wzmacniacza. « Okragty lub kwadratowy panel kaset.
- Wbudowana kondensacyjna pompa spustowa (750 mm H.0).
= Trybwysokiego sufitu do wysokosci do 4,6 m (12,8/14 kW), 3.9 m (11,2 kW), 3,5 m (4,5-9 kW).
360 Cassette
Jednostka wewngtrzna ACO7IRNAPKG/EU | ACI00RNAPKG/EU | ACT20RNAPKG/EU | ACI40RNAPKG/EU
Jednostka zewngtrzna - jednofazowa ACO71RXADKG/EU ACT100RXADKG/EU AC120RXADKG/EU AC140RXADKG/EU
Jednostka zewngtrzna - tréjfazowa B AC100RXADNG/EU AC120RXADNG/EU AC140RXADNG/EU Sterowniki indywidualne (opcjonalne) Inne (opcjonalne) Panel (obowiazkowy)
Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) KW 1,50/710/8,70 50/100/120 35/120/135 35/154/155 - | == © . .
Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) KW 190 /8,00/9,00 22/M,2/155 35/13,2/155 3,5/15,5/18,0 & o FLiE] [__ : ©
Ogrzewanie przy -5°C KW 78 11,00 129 152 = — - —
o e przy -15°C oW 700 o7 15 135 AR-KHO3E MWR-SHOON MWR-SH1IN MWR-WET3N MIM-HO3N MRW-TA PC4NUDMAN PC4NUNMAN PCANBDMAN PC4NBNMAN
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER w/w 6,7/ A++ 6.8/ At+ 6,0/ A+ 64
energetycznie Zuzycie KWh/a a7 515 8D -
Pdesignc kw 71 100 TBD -
EER w/w 2,6 3,08 2,69 2,81
0Ogrzewanie wydajne ScoP w/w 4,2/ A+ 43/ A+ 4,0/ A+ 41
energetycznie Zuzycie KWh/a 1500 1726 8D -
Pdesignh ($rednio) kw 45 53 6,5 84
cop w/w 323 35 3,26 335
ie przepty i (Wys./sred./nis.) m?/min 510 720 720 1100
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 53 61 61 61
dB(A) 65 69 70 69
Cnisnieakish g :;:::7:'?:;)&/:::::/;}:50ku) dB(A) 29/33/36 33/39/44 35/40/45 37/41/45
Jednostka zewnetrzna dB(A) 49/51 52/54 54 /56 53/54
/ Typ Turbo Turbo Turbo Turbo
Zexetizna Zasilanie w 65 o7 o7 o7
Numer EA 1 1 1 1
Zewnetrzne ciénienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Ogrzewanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/ O/ # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
1P V/Hz/®/# 220~240/50/1/2 220-~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
3P V/Hz/ O/ # - 380~415/50/3/ 4 380~415/50/3/ 4 380~415/50/3/ 4
Typ sprezarki Typ Podwajny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 0,35/2,73 /3,60 0,60/3,24 /4,70 090/4,45/530 0,80/4,76 /6,45
Ogrzewanie kw 0,35/2,48/395 0,46 /3,20/5,40 0,75/ 4,05 /5,60 0,70 /4,62 /736
Pobér pradu i Cl ie (Min./Stand./Maks.) A 2,0/11,8/16,0 3,0/14,4/204 0,75/ 4,05 /5,60 3,7/20,6/28,0
0 ie (Min./Stand./Maks.) A 2,0/10,7 /170 3,0/14,4/204 3,7/177/26,0 3,7/20,6/28,0
Chtodzenie tréjfazowe (min./st./maks.) A - 15/51/71 21/69/10,0 21/73/105
0 ie troj (min./st./maks.) A - 12/50/84 21/63/120 19/71/12,0
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 947 x 281 x 947 947 x 365 x 947 947 X 365 X 947 947 X 365 X 947
mm 880 x798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x1210 x 330
Waga netto kg 20,2 235 235 255
kg 51,0 750 81,0 915
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnianie fabryczne kg 17/15m 2,7/30m 2,7/30m 29/30m
i ia w tonach CO, tcoze 115 tCO2e 1,82 tC02e 1,82 tC02e 196 tCO2e
‘l:):'cladtrm:/:gr;ape{nienie czynnika g/m 25 50 50 50
Potaczenia rur Rura cieczowa D.cale 1/4 3/8 3/8 3/8
Rura gazowa ®.cale 5/8 5/8 5/8 5/8
Dtugosé rury Min./maks. m 3/50 50 50 75
Wysokos¢ rury Maks. m 30 30 30 30
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca ®.mm VP25 (§r. zewn. 32. VP25 (§r. zewn. 32. VP25 ($r. zewn. 32. VP25 (3r. zewn. 32.
Sr. wewn. 25) Sr. wewn. 25) Sr.wewn. 25) $r.wewn. 25)
Inne
Panel Kod modelu PCANUNMAN PCANUNMAN PC4ANUNMAN PC4NUNMAN
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 1050 x 66 x 1050 1050 x 66 x 1050 1050 x 66 x 1050 1050 x 66 x 1050
Waga netto kg 27 27 27 27
Akcesoria Pompa skroplin w zestawie w zestawie W zestawie w zestawie
Maks. wysokos¢ ia / ¢ mm/l/h 750/24 750/24 750/24 750/24
4.08 4.09




Specyfikacje

360 Cassette (R410A)
Jednostka wewnetrzna ACO7TMN4PKH/EU | ACO9OMNAPKH/EU | ACIOOMN4PKH/EU | ACI20MN4PKH/EU | ACI40MN4PKH/EU
Jednostka zewngtrzna - jednofazowa ACO71MXADKH/EU | ACO9OMXADKH/EU | ACIOOMXADKH/EU | ACI20MXADKH/EU | ACI40MXADKH/EU
Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa AC100MXADNH/EU | ACI20MXADNH/EU | ACI40MXADNH/EU
Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 2,20/710/8,00 3,00/900/11,30 3,00/10,00/12,00 3,50/12,00/13,50 3,50/13,40/15,50
o ie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kW 190/800/9,00 220/10,00/1390 2,20/11,20/1550 3,50/13,00/1550 3,50 /15,50 /18,00
0 ie przy -5°C KW 784 98 1098 1274 1519
Ogrzewanie przy -15°C kw 696 87 974 11,31 1349
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER w/w 62/ A++ 6.8/ A++ 6.8/ A++ 57/A+ 30
energetycznie Zuzycie kWh/a 401 463 515 737 -
Pdesignc kw 71 90 100 120 -
EER w/w 2,85 319 294 2,55 301
Ogrzewanie wydajne Sscop w/w 41/ A+ 4,3/ A+ 4,3/ A+ 41/ A+ 34
energetycznie Zuzycie kWh/a 1537 1726 1726 2527 -
Pdesignh (srednio) kw 45 53 53 74 -
cop w/w 3,33 3,77 3,56 325 34
B dnostk ClpEciiis)  mi 75/159/143  301/244/198  312/255/198  325/255/198  325/255/198
Moc dB(A) 53 60 61 61 61
dB(A) 65 68 69 70 69
@ttt ot S S dB(a) 29/33/36 33/38/43 3339/ 44 35/40/45 37/41/45
dB(A) 49 /51 52/53 52/54 54/56 53/54
/ Typ Turbo Turbo Turbo Turbo Turbo
Zewnetzna Zasilanie w 65 o7 97 o7 o7
Numer EA 1 1 1 1 1
Zewnetrzne ci$nienie Min. / Stand. / Maks. Pa
statyczne
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
[o] i °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/®/# 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
1P V/Hz/®/# 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
3P V/Hz/ O/ # - - 380~415/50/3/4 380~415/50/3/4 380~415/50/3/4
Typ sprezarki Jednostka zewnetrzna Typ Podwajny silnik Podwdjny silnik Podwajny silnik Podwajny silnik Podwajny silnik
BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Zasilanie Cl kw 0,35/2,49 /395 0,60/2,82/446 0,60/340/470 090/470/530 0,80/4,45/6,44
(Min./Nom./Maks.) o KW 035/2,40/395 046/2,65/520 046/315/540 075/4,00/550 070/4,54/736
Pobér pradu cl ie (Min./Stand./Maks.) A 2,0/111/170 3,0/12,7/194 3,0/151/204 43/205/230  37/200/280
O ie (Min./Stand./Maks.) A 2,0/10,7 /170 25/125/227 2,5/14,6/23,0 37/175/24,0 35/195/32,0
Chtodzenie tréjfazowe (min./st./maks.) A - - 150/530/710  210/710/1200  2,0/700/12,00
C e tréj (min./st/maks) A - - 1,20/490/840 210/630/12,00 190/700 /12,00
Wymiary
Wymiary netto mm 947 x 281 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947 947 x 365 x 947
(S2. % Wys. x Gt mm 880x798x310  940x998x330  940x998x330  940x998x330  940x1210x330
Waga netto kg 202 235 235 235 25,5
kg 530 72,0 72,0 770 87,0
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R410A (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP=2.088)
ie fabryczne kg 150/5m 3/30m 3/30m 3/30m 34/30m
iaw tonach €O, tco2e 313tC02e 6,261C02e 6,26tC02e 6,26 tCO2e 710 tCO2e
cD:kl::;’:(i(:\Zr/eegr‘;apemlemeczynmka g9/m 2 50 50 50 50
Potaczenia rur Rura cieczowa O.cale 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8
Rura gazowa O.cale 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Dtugos¢ rury Min./maks. m 50 50 50 50 75
Wysokos¢ rury Maks. m 30 30 30 30 30
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca O.mm VP25 ($r.zewn. 32. VP25 ($r.zewn. 32. VP25 (Sr.zewn. 32. VP25 (r.zewn.32. VP25 ($r. zewn. 32.
r.wewn. 25) $r.wewn. 25) $r. wewn. 25) Sr. wewn. 25) sr.wewn. 25)
Inne
Panel Kod modelu PC4NUDMAN PCANUDMAN PCANUDMAN PC4NUDMAN PC4NUDMAN
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 1000x 66 x1000 1000 x 66 x1000 1000 x 66 x1000 1000 x 66 x1000 1000 x 66 x 1000
Waga netto kg 36 36 36 36 36
Akcesoria Pompa skroplin w zestawie w zestawie w zestawie w zestawie w zestawie
Maks. wysokos¢ podnoszenia / wypornos¢  mm/ l/h 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24

410

Doprowadzanie powietrza 360° - Jonizator SPi (opcjonalnie).
Rozprezenie bez topatek przy uzyciu 3 wentylatoréw wzmacniacza, - Okragty lub kwadratowy panel kaset.
Whudowana kondensacyjna pompa spustowa (750 mm H.0).

Tryb wysokiego sufitu do wysokoéci do 4,6 m (12,8/14 kW), 3.9 m (11,2 kW), 3,5 m (4,59 kW).

Akcesoria

Panel (obowiazkowy)

Sterowniki indywidualne (opcjonalne) Inne (opcjonalne)

AR-KHO3E MWR-SHOON MWR-SHTIN MWR-WET3N MIM-HO3N MRW-TA PC4NUDMAN

PC4NUNMAN

PC4NBDMAN

= s = L oo RO

PC4ANBNMAN

411




Rysunki wymiarowe

360 Cassette (rodzaj kwadratowy)

ACO71*N4PK*/EU

200 or less

360 Cassette (rodzaj kwadratowy)

AAC090/100/120/140*N4PK*/EU

200 or less
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1 Rura cieczowa
2 Rura gazowa
8 Rura odprowadzajaca skropliny
4 Przewody zasilania -
podtaczenie / komunikacja
5 Dostarczanie powietrza
6 Wlot powietrza
412

26,35 mm (1/4")
215,88 mm (5/8")
VP-25 (ér. zewn. 32,
Sr.wewn. 25)

=

1000
TB-a/A1

Pusta przestrzer wentylatora wzmacniacza
Panel

Rura odprowadzajaca skropliny (akcesoria)

Otwér wstepnie wyciety -
powietrze zewnetrzne
Wyswietlacz
Bezprzewodowy zdalny odbiornik sterownika

®

100 mm
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Back Viow
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1000
T3-381

Rura cieczowa

Rura gazowa
Rura odprowadzajaca skropliny

Przewody zasilania -
podtaczenie / komunikacja
Dostarczanie powietrza
Wlot powietrza

29.52 mm (3/8")
215,88 mm (5/8")

VP-25 (4r. zewn. 32,

$r. wewn. 25)

Pusta przestrzen wentylatora wzmacniacza
Panel

Rura odprowadzajaca skropliny (akcesoria)

Otwor wstepnie wyciety —
powietrze zewnetrzne
Wyswietlacz
Bezprzewodowy zdalny odbiornik sterownika

2100 mm
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Rysunki wymiarowe

360 Cassette (rodzaj okragty)

ACO71*N4PK*/EU
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Back View

1 Rura cieczowa 26,35 mm (1/4")
2 Rura gazowa 215,88 mm (5/8")
3 . VP-25 (ér. zewn. 332,
Rura odprowadzajaca skropliny & wewn. 25)
4 Przewody zasilania - .
podtaczenie / komunikacja
5 Dostarczanie powietrza -
6 Wlot powietrza
414

200 or less
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7 Pusta przestrzer wentylatora wzmacniacza
8 Panel
9

Rura odprowadzajaca skropliny (akcesoria)

10 Otwor wstepnie wyciety —

. 2100 mm
powietrze zewnetrzne
1 Wyswietlacz
12 Bezprzewodowy zdalny odbiornik sterownika -

360 Cassette (rodzaj okragty)

AAC090/100/120/140*N4PK*/EU
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1 Rura cieczowa

2 Rura gazowa

8 Rura odprowadzajaca skropliny

4 Przewody zasilania -
podtaczenie / komunikacja

5 Dostarczanie powietrza

6 Wlot powietrza

29.52 mm (3/8")
215,88 mm (5/8")
VP-25 (4r. zewn. 32,
$r. wewn. 25)

7 Pusta przestrzen wentylatora wzmacniacza

8 Panel

® Rura odprowadzajaca skropliny (akcesoria)

10 Otwor wstepnie wyciety —
powietrze zewnetrzne

1 Wyswietlacz

12 Bezprzewodowy zdalny odbiornik sterownika

100 mm

415




Specyfikacje

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™

ACO52RN4DKG/EU
ACO52RXADKG/EU

Jednostka wewnetrzna
Jednostka zewnetrzna - jednofazowa

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa -

|
&)

NOWO!

ACO71RNADKG/EU | ACI00ORN4DKG/EU | AC120RN4DKG/EU | AC140RN4DKG/EU
ACO71RXADKG/EU | ACTOORXADKG/EU | AC120RXADKG/EU | AC140RXADKG/EU
AC100RXADNG/EU | ACI20RXADNG/EU | ACI40RXADNG/EU

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 1,00/5,00/6,50 150/710/870 3,0/10,0/12,0 35/120/135 3,5/13,4/15.
o ie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kW 1,00/6,00/700 190/800/900  22/112/155 35/13,2/155 3,5/15,5/18,0
0 jie przy -5°C KW 59 78 11,00 129 152
o] ie przy -15°C kw 52 700 97 11,5 135
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER w/wW 76/ A++ 6,7/ A++ 7,0 / A++ 6/A+ 6,6
energetycznie Zuzycie kWh/a 230 3711 500 TBD -
Pdesignc kw 50 71 10,0 TBD -
EER w/w 35 2,98 292 2,6 316
Ogrzewanie wydajne Sscop wW/wW 43/ A+ 4,2/ A+ 4,3/ A++ 4,0/ A+ 43
energetycznie Zuzycie kWh/a 847 1500 1726 TBD N
Pdesignh ($rednio) kw 26 4,5 53 TBD -
cop w/w 4,03 327 361 318 316
o przepty (Wys./éred./nis.) mé/min 400 510 720 720 100
Moc dB(A) 49 53 61 61 61
dB(A) 62 65 69 70 69
@ttt ot S S dB(a) 20/31/33 20/33/36 33/39/44 35/40/45 37/41/45
dB(A) 48/48 49/51 52/54 54/56 53/54
/ Typ BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Zewnetzna Zasilanie w 65 65 97 o7 o7
Numer EA 1 1 1 1 1
Zewnetrzne ci$nienie Min. / Stand. / Maks. Pa
statyczne
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
[o] i °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/®/# 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
P V/Hz/®/# 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
Jednostka zewngtrzna 3P V/Hz/ O/ # - - 380~415/50/3/4 380~415/50/3/4 380~415/50/3/4
Typ sprezarki Jednostka zewnetrzna Typ Podwajny silnik Podwdjny silnik Podwajny silnik Podwajny silnik Podwajny silnik
BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Zasilanie Cl kw 0,33/1,43/2,30 0,35/2,38/3,60 0,60/342/470 090/4,60/530 0,80/4,62/6,45
(Min./Nom./Maks.) o KW 025/149/250  035/2,45/395 046/310/540 075/415/560  070/490/736
Pobér pradu cl ie (Min./Stand./Maks.) A 15/65/95 2,0/10,3/16,0 3,0/152/20,4 4,3/20,1/24,0 37/20,0/28,0
[¢] ie (Min./Stand./Maks.) A 15/68/12,0 2,0/10,7/170 2,5/13,6/23,0 3,7/182/26,0 35/213/320
Chtodzenie tréjfazowe (min./st./maks.) A - - 15/55/71 21/6,8/10,0 2,1/71/10,5
C i j (min./st./maks.) A - - 12/51/84 2,1/6,3/12,0 19/73/12,0
Wymiary
Wymiary netto mm 840x204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x204 x 840
(52. x Wys. x Gt) mm 880x638x310  880x798x310  940x998x330  940x998x330  940x1210x 330
Waga netto kg 145 145 145 18,0 18,0
kg 43,0 510 75,0 81,0 915

Czynnik chtodniczy

Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
ie fabryczne kg 12/10m 17/15m 2,7/30m 2,7/30m 29/30m
ia w tonach CO, tCO2e 0,81tC02e 1,15 tC02e 1,82tC02e 1,82tC02e 1,96 tC02e
f&izt’:z\zweeg:apemleme czynnika 9/m 15 25 50 50 50
Potaczenia rur Rura cieczowa O.cale 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8
Rura gazowa D.cale 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8
Dtugos¢ rury Min./maks. m 3/30 3/50 50 50 75
Wysokos¢ rury Maks. m 20 30 30 30 30
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca O.mm VP25 ($r.zewn. 32. VP25 ($r.zewn. 32. VP25 (Sr.zewn. 32. VP25 ($r.zewn.32. VP25 ($r. zewn. 32.
Sr.wewn. 25) ér.wewn. 25) 1. wewn. 25) Sr. wewn. 25) Sr.wewn. 25)
Inne
Panel Kod modelu PCANUFMAN PCANUFMAN PC4ANUFMAN PCANUFMAN PCANUFMAN
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950
Waga netto kg 6.3 63 63 6.3 6.3
Akcesoria Pompa skroplin w zestawie w zestawie w zestawie W zestawie w zestawie
Maks. wysokos¢ ia/wypornos¢ mm/l/h 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24

416

- Chtodzenie 2-etapowe - szybkie chtodzenie i chtodzenie Wind-Free™. - Trybwysokiego sufitu do wysokosci do 4,6 m (12-14 kW), 39 m (9-10 kW), 3,5 m (5,271 kW).
- Caterokierunkowe doprowadzanie powietrza przez niezalezne regulowane topatki. - Wbudowana kondensacyjna pompa spustowa (750 mm H.0).
- Kattopatek od 34° do 68°; szerokos topatki 84 mm. - Jonizator SPi (opcjonalnie).

Whudowany czujnik wilgoci.

Akcesoria

Panel
(obowigzkowy)

Sterowniki indywidualne (opcjonalne)

AR-EHO3E MWR-SHOON MWR-SH1IN MWR-WET3N PCANUFMAN

417




Specyfikacje

Chtodzenie 2-etapowe - szybkie chtodzenie i chiodzenie Wind-Free™.
Caterokierunkowe doprowadzanie powietrza przez niezalezne regulowane topatki
Kat topatek od 34° do 68°; szerokos¢ topatki 84 mm.

Whudowany czujnik wilgoci.

Tryb wysokiego sufitu do wysokosci do 4,6 m (1214 kW), 39 m (910 kW), 3,5 m (5,2-71 kW).
Whudowana kondensacyjna pompa spustowa (750 mm H0).
Jonizator SPi (opcjonalnie).

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ (R410A)

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa
Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

ACO52NN4DKH/EU
AC052MXADKH/EU

ACO7INN4DKH/EU
ACO7TMXADKH/EU

ACO90NN4DKH/EU
ACO90MXADKH/EU

AC100NN4DKH/EU
AC100MXADKH/EU
AC100MXADNH/EU

AC120NN4DKH/EU

AC120MXADKH/EU
AC120MXADNH/EU

AC140NN4DKH/EU
AC140MXADKH/EU
AC140MXADNH/EU

Akcesoria

Sterowniki indywidualne (opcjonalne)

Panel
(obowigzkowy)

Moc

Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 1,00/5,00/6,00 2,20/7)0/8,00 3,00/9,00/11,30 3,00/10,00/12,00 3,50/12,00/13,50 3,50/13,40 /15,50 -

Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) KW 1,00/6,00/7,00 190 /8,00 /9,00 2,20/10,00 /1390 2,20/11,20 /15,50 3,50/13,00/1550 3,50 /15,50 /18,00 - H,; - . |

Ogrzewanie przy -5°C W 588 784 98 1098 1274 1519 = = =3¢ i

g e przy -15°C (2 522 696 87 974 131 1349 AR-EHO3E MWR-SHOON MWR-SH1IN MWR-WET3N PCANUFMAN
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER W/W 6,9/ A++ 6,2/ A+t 6.8/ A++ 6.8/ A++ 57/A+ 58/A+
energetycznie Zuzycie kWh/a 254 401 463 515 737 -

Pdesignc kw 50 71 90 100 120 -

EER w/w 347 2,81 327 321 2,55 301
0Ogrzewanie wydajne ScoP w/w 43/ A+ 41/ A+ 43/ A+ 43/ A+ 41/ A+ 4,0/ A+
energetycznie Zuzycie kWh/a 847 1537 2051 2051 2527 -

Pdesignh ($rednio) kw 2,6 45 63 6,3 74 -

cop w/w 4,03 333 37 361 342 341

ie przepty (Wys./éred./nis.) m?/min 15,00 195 30,0 310 320 32,0
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 49 53 60 61 61 61
dB(A) 62 65 68 69 70 69
CEniEnieakishzng :;::gj;:‘:k?/z:f:o"/;ysoku) dB(A) 29/31/33 29/33/36 33/38/43 33/39/44 35/40/45 37/41/45
dB(A) 48 /48 49/51 52/53 52/54 54 /56 53 /54
/ Typ Turbo Turbo Turbo Turbo Turbo Turbo
Zenetizng Zasilanie w 65 65 97 97 97 97

Numer EA 1 1 1 1 1 1
Zewnetrzne ci$nienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Ogrzewanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania Jednostka wewnetrzna V/Hz/®/ # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2

1P V/Hz/®/ # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2

3P V/Hz/ O/ # - - - 380~415/50/3/ 4 380~415/50/3/ 4 380~415/50/3/ 4
Typ sprezarki Typ Podwdjny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC Podwajny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 0,33/1,44/20 0,35/2,53/395 0,60/2,75/4,46 0,60/312/4,70 0,90/4,70/5,30 0,80/4,45/ 6,44

Ogrzewanie kw 0,25/1,49 /190 0,35/2,40/3,95 0,46/2,70/5,20 0,46/3,0/5,40 0,75/3,80/5,50 0,70 /4,54 /736
Pobér pradu Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 15/65/95 2,0/M,2/170 3,0/12,0/194 3,0/13,6/204 4,3/211/23,0 3,7/20,0/28,0

0 ie (Min./Stand./Maks.) A 15/68/86 2,0/10,7/170 2,5/1,6/227 2,5/13,6/230 3,7/171/24,0 3,5/195/32,0

Chtodzenie tréjfazowe (min./st./maks.) A - - - 1,50 /4,80 /710 2110/730 /12,00 2,10/7,00 /12,00

Ogrzewanie tréjfazowe (min./st./maks.) A - - - 1,220/4,80/8,40 2,0/590/12,00 190/700/12,00
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 840 x 204 x 840 840 x 204 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840 840 x 288 x 840

mm 880 x 638 x 310 880 x798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x1210 x 330
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 150 150 18,0 18,0 18,0 200
kg 43,8 530 720 72,0 770 87,0
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R410A (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP=2.088)
ie fabryczne kg 130/5m 1,50/5m 3/30m 3/30m 3/30m 34/30m

Ekwiwalent tadowania w tonach CO, tCO2e 2,72tC02e 3,14tC02e 6,26 tC02e 6,26 tCO2e 6,26 tCO2e 71tC02e

‘l:):'c(l’adt;i:l:gr;ape{nienie czynnika g/m 10 20 50 50 50 50
Potaczenia rur Rura cieczowa D.cale 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8

Rura gazowa D.cale 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Dtugosé rury Min./maks. m 30 50 50 50 50 75
Wysokos¢ rury Maks. m 20 30 30 30 30 30
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca ®.mm VP25 (§r. zewn. 32. VP25 ($r. zewn. 32. VP25 (4r. zewn. 32. VP25 (§r. zewn. 32. VP25 (ér. zewn. 32. VP25 (4r. zewn. 32.

sr. wewn. 25) Sr.wewn. 25) $r.wewn. 25) Sr. wewn. 25) Sr. wewn. 25) $r.wewn. 25)
Inne
Panel Kod modelu PC4ANUFMAN PCANUFMAN PCANUFMAN PC4ANUFMAN PCANUFMAN PCANUFMAN

Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950 950 x 48 x 950

Waga netto kg 63 6.3 63 63 6.3 63
Akcesoria Pompa skroplin w zestawie W zestawie w zestawie W zestawie W zestawie w zestawie

Maks. wysokos¢ ia / ¢ mm/l/h 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24

418 419




Rysunki wymiarowe

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™

AC052/071*NADK*/EU ACO71INACEH/EU, ACI00JNACEH/EU, AC125NACEH/EU
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- Chtodzenie 2-etapowe - szybkie chtodzenie i chtodzenie Wind-Free™. - Wbudowany czujnik wilgoci.
- Caterokierunkowe doprowadzanie powietrza przez niezalezne regulowane topatki. - Wbudowana kondensacyjna pompa spustowa (750 mm H.0).
- Kattopatek od 32° do 75°; szerokos¢ topatki 66 mm.

Specyfikacje

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Mini

AC026RNNDKG/EU ACO35RNNDKG/EU ACO52RNNDKG/EU ACO71RNNDKG/EU

AC026RXADKG/EU ACO35RXADKG/EU ACO52RXADKG/EU ACO71RXADKG/EU

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa Panel
Sterowniki indywidualne (opcjonalne) (obowiazkowy)

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 0,87/2,60/4,0 0,88/3,50/4,50 1,30/5,00/6,20 150/6,80/830
Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) KW 0,98/3,40 /4,10 1,00/4,00 /4,80 1,30/5,50 /7,50 190 /7,50 /9,00 - . |
Ogrzewanie przy -5°C kw 33 39 54 74 = -
0 e przy -15°C [ 300 35 48 65 AR-EHO3E MWR-SHOON MWR-SHIN MWR-WET3N PCASUFMAN
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER W/W 71/ A+ 7,0 / At++ 6,7/ At+ 61/ A++
energetycznie Zuzycie kWh/a 128 175 261 390
Pdesignc kw 26 35 50 6,8
EER w/w 3,88 34 327 2,47
Ogrzewanie wydajne Scop w/w 43/ A+ 43/ A+ 4,2/ A+ 38/A
energetycznie Zuzycie KWh/a 684 684 800 1474
Pdesignh ($rednio) kw 21 21 24 40
cop w/w 369 333 3,62 2,68
ie przepty i (Wys./sred./nis.) m?/min 300 30,0 40,0 51,0
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 48 50 56 58
dB(A) 59 61 62 65
CEninieakishczng :;:::7::5/22;?0"/;}'50ku) dB(A) 25/28/31 25/30/34 29/34/39 36/39/42
dB(A) 46/47 48/48 48/48 49/51
/ Typ Turbo Turbo Turbo Turbo
Zennetizng Zasilanie w 65 65 65 65
Numer EA 1 1 1 1
i$nienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~46 -15~46 -15~50 -15~50
Ogrzewanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24

Dane elektryczne
Zrédto zasilania

V/Hz /O # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2

1P V/Hz/®/ # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220-240/50/1/2 220~240/50/1/2
3P V/Hz/ O/ #
Typ sprezarki Typ Pojedynczy silnik BLDC Pojedynczy silnik BLDC Podwdjny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 016 /0,67 /1,20 0,18/1,03/1,40 0,31/1,53/210 0,35/2,75/3,60
Ogrzewanie KW 0,20/092/145 0,19/1,20/1,80 0,35/1,52 /2,40 0,35/2,80/395
Pobér pradu i Cl ie (Min./Stand./Maks.) A 13/35/55 14/50/60 2,6/70/95 2,0/12,0/16,0
0 ie (Min./Stand./Maks.) A 13/4,6/70 13/57/10,5 2,9/70/M,0 2,0/12,0/170
Chtodzenie trojfazowe (min./st./maks.) A
O ie trojf (min./st./maks.) A
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 575x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575 575 x 250 x 575
mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310
Waga netto kg 115 115 12,0 120
kg 325 325 430 510
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnianie fabryczne kg 09/20m 09/20m 12/10m 17/15m
i ia w tonach CO, tcoze 0,61tC02e 0,61tC02e 0,81tCO2e 115tC02e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m
chtodniczego : - ® %
Potaczenia rur Rura cieczowa D.cale 1/4 1/4 1/4 1/4
Rura gazowa D.cale 3/8 3/8 1/2 5/8
Dtugosé rury Min./maks. m 3/20 3/20 3/30 3/50
Wysokos¢ rury Maks. m 15 15 20 30
Potaczenia rur Rura odpi ®.mm Sw18 Sw18 Sw1s Sw18
Inne
Panel Kod modelu PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 620 x 46 x 620 620 x 46 x 620 620 x 46 x 620 620 x 46 x 620
Waga netto kg 2,7 2,7 27 27
Akcesoria Pompa skroplin w zestawie w zestawie w zestawie w zestawie
Maks. wysokos¢ ia / mm/l/h 750/24 750/24 750/24 750/24
4.22 4.23




Specyfikacje

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Mini (R410A)

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa
Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

ACO26NNNDKH/EU
AC026MXADKH/EU

ACO35NNNDKH/EU
ACO35MXADKH/EU

ACO52NNNDKH/EU
ACO52MXADKH/EU

ACO60NNNDKH/EU
ACO60MXADKH/EU

ACO7INNNDKH/EU
ACO71MXADKH/EU

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 100/2,60/340 1,00/350/400 130/500/590 180/580/650 2,20/6,80/8,00
[o] ie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kw 0,98/3,40/470 1,00/4,00/480 130/550/750 1,60/7,00/9,00 190/750/9,00
[o] ie przy -5°C kw 3,33 392 5,39 6,86 735
Ogrzewanie przy -15°C kw 2,96 3,48 4,79 6,09 6,53
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER w/w 69/ A++ 6.8/ A++ 6.5/ A+ 6,2/ A++ 6,0/ A+
energetycznie Zuzycie kWh/a 132 180 269 327 397
Pdesignc kw 26 35 50 58 68
EER w/w 3,82 321 327 27 25
0Ogrzewanie wydajne scop wW/wW 43/ A+ 4,3/ A+ 41/ A+ 4,0/ A+ 38/A
energetycznie Zuzycie kWh/a 684 684 888 910 1474
Pdesignh (srednio) kw 21 21 2,6 26 40
coP W/W 3,78 333 362 302 2,68
e p y (Wys./$red./nis.) m?/min 80 92 105 110 15
Moc dB(A) 48 50 56 56 58
dB(A) 59 61 62 62 65
Ciepieis (Cichoniskoséreaniouysoke) Ly 25/28/31 25/30/34 29/34/39 32/37/M 36/39/42
dB(A) 46 /47 48/48 48 /48 49 /49 49/51
/ Typ Turbo Turbo Turbo Turbo Turbo
Zewretzna Zasilanie w 65 65 65 65 65
Numer EA 1 1 1 1 1
Zewnetrzne ci$nienie Min. / Stand. / Maks. Pa
statyczne
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
[o] °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/®/# 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
P V/Hz/®/# 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
Jednostka zewngtrzna 3P V/Hz/ O/ #
Typ sprezarki Jednostka zewnetrzna Typ Pojedynczy silnik  Pojedynczy silnik Podwajny silnik Podwajny silnik Podwajny silnik
BLDC BLDC BLDC BLDC BLDC
Zasilanie Cl kw 0,24 /0,68 /1,20 0,24 /1,09 /1,50 0,31/1,53/2,10 0,38/2]15/2,60 0,35/2,72/395
(Min./Nom./Maks.) o KW 020/090/145  019/120/180  035/152/240 035/2,32/360 035/280/395
Pobér pradu cl ie (Min./Stand./Maks.) A 16/38/55 16/56/75 26/69/95 19/93/M5 2,0/11,8/170
[¢] ie (Min./Stand./Maks.) A 13/48/70 13/58/10,5 29/69/1,0 17/10,0 /173 2,0/12,3/170
cl 6] (min./st./maks.) A
' e troj (min./st./maks) A
Wymiary
Wymiary netto mm 575x 250 x 575 575x 250 x 575 575x 250 x 575 575x 250 x 575 575x 250 x 575
(52 % Wys. x Gt mm 790x548x285  790x548x285  880x638x310  880x638x310  880x798x310
Waga netto kg 11,4 114 116 11,6 ns8
kg 328 328 438 438 530
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R410 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP=2.088)
ie fabryczne kg 1,05/20m 1,05/20m 130/5m 1,30/5m 1,50/5m
ia w tonach CO, tCO2e 2,20 tC0O2e 2,20 tCO2e 2,72tC02e 2,721C02e 314 tC02e
f&iztr:z\zweeg:apemleme czynnika 9/m _ _ 10 10 2
Potaczenia rur Rura cieczowa O.cale 1/4 1/4 1/4 1/4 1/4
Rura gazowa O.cale 3/8 3/8 1/2 1/2 5/8
Dtugos¢ rury Min./maks. m 20 20 30 30 50
Wysokos¢ rury Maks. m 15 15 20 20 30
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca O.mm VP25 ($r.zewn. 32. VP25 ($r.zewn. 32. VP25 (Sr.zewn. 32. VP25 ($r.zewn.32. VP25 ($r. zewn. 32.
Sr.wewn. 25) ér.wewn. 25) Sr. wewn. 25) Sr. wewn. 25) r.wewn. 25)
Inne
Panel Kod modelu PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN PC4SUFMAN
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 620 x 46 x 620 620 x 46 x 620 620 x 46 x 620 620 x 46 x 620 620 x 46 x 620
Waga netto kg 2,7 27 2,7 2,7 2,7
Akcesoria Pompa skroplin w zestawie w zestawie w zestawie w zestawie w zestawie
Maks. wysokos¢ ia/wypornos¢ mm/l/h 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24

4.24

Chtodzenie 2-etapowe - szybkie chtodzenie i chiodzenie Wind-Free™.
Caterokierunkowe doprowadzanie powietrza przez niezalezne regulowane topatki
Kat topatek od 32° do 75°; szerokos¢ topatki 66 mm.

- Wbudowany czujnik wilgoci.
- Wbudowana kondensacyjna pompa spustowa (750 mm H.0).

Akcesoria

Sterowniki indywidualne (opcjonalne)

Panel
(obowigzkowy)

AR-EHO3E MWR-SHOON MWR-SH1IN

MWR-WET3N PC4SUFMAN

4.25




Rysunki wymiarowe

4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ Mini

/AC026/035/052/060/071*NNDK*/EU
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Specyfikacje

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

NOWOSC

ACO26RN1DKG/EU
ACO26RXADKG/EU

ACO35RN1DKG/EU
ACO35RXADKG/EU

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 0,82/2,60/3,80 0,85/3,550/4,20
Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) KW 098/3,30/4,40 1,00/4,00/5,00
Ogrzewanie przy -5°C kw 32 39
0 ie przy -15°C KW 29 28
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER w/w 6,4/ A+t 62/ A++
energetycznie Zuzycie KWh/a 142 198
Pdesignc kw 26 35
EER w/w 3,61 321
0Ogrzewanie wydajne scop w/w 4,0/ A+ 4,0/ A+
energetycznie Zutycie kWh/a 700 700
Pdesignh (rednio) kw 20 20
cop w/w 326 312
ie przepty (Wys./éred./nis.) m?/min 73/65/58 90/82/72
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 52 55
dB(A) 59 61
e stesane Cehariofirediapuysokl o 212612932 28129152/
Jednostka zewnetrzna dB(A) 46 /47 48/48
/ Typ Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny
Zepetizng Zasilanie w 27 27
Numer EA 1 1
Zewnetrzne ci$nienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~46 -15~46
Ogrzewanie °C -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz /O # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
1P V/Hz/®/ # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
3P V/Hz/®/ #
Typ sprezarki Typ Pojedynczy silnik BLDC Pojedynczy silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 017/0,72/116 0,18/1,09 /1,40
Ogrzewanie KW 0,20/1,01/145 0,19/1,28 /1,80
Pobér pradu @ ie (Min./Stand./Maks.) A 12/38/54 16/53/75
0 ie (Min./Stand./Maks.) A 14/50/70 13/6,2/10,5
Chtodzenie trojfazowe (min./st./maks.) A
O ie tréj (min./st./maks.) A
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 970 x135 x 410 970 x135x 410
mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285
Waga netto kg 92 92
kg 325 325
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnianie fabryczne kg 09/20m 09/20
i ia w tonach CO, tCO2e 0,61tC02e 0,61tC02e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m ~ -
chtodniczego
Potaczenia rur Rura cieczowa D.cale 1/4 1/4
Rura gazowa D.cale 3/8 3/8
Dtugosé rury Min./maks. m 3/20 3/20
Wysokos¢ rury Maks. m 15 15
Potaczenia rur Rura odpi O.mm Sw18 Sw18
Inne
Panel Kod modelu PCINWFMAN PCINWFMAN
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 1198 x 35 x 500 1198 x 35 x 500
Waga netto kg 43 43
Akcesoria Pompa skroplin w zestawie w zestawie
Maks. wysokos¢ ia / mm/l/h 750/24 750/24
4.28

- Chtodzenie 2-etapowe - szybkie chtodzenie i chtodzenie Wind-Free™. - Wysokosc tylko 135 mm.
- Kattopatek od 37° do 87°; szerokosc topatki 100 mm. Whudowana kondensacyjna pompa spustowa (750 mm H0).
- Whudowany czujnik wilgoci.

Akcesoria

Sterowniki indywidualne (opcjonalne) Inne (opcjonalne)

- = = [
= = i
= == =
AR-EHO3E MWR-SHOON MWR-SHTIN MWR-WET3N PCINWFMAN MRW-TA
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Specyfikacje

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy (R410A)

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa
Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

AC026MN1DKH/EU ACO35MN1DKH/EU
AC026MXADKH/EU ACO35MXADKH/EU

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 096/2,60/3,50 1,00/3,50/4,00
Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) KW 098/3,30/4,40 1,00/4,00/5,00
Ogrzewanie przy -5°C kw 32 39
0 ie przy -15°C KW 29 35
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER wW/W 6,2/ A++ 61/ A+
energetycznie Zuzycie KWh/a 147 201
Pdesignc kw 26 35
EER w/w 3,61 321
0Ogrzewanie wydajne scop w/w 4,0/ A+ 4,0/ A+
energetycznie Zuzycie KWh/a 700 700
Pdesignh (rednio) kw 20 20
cop w/w 344 2,88
ie przepty i (Wys./sred./nis.) m?/min 290 300
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 52 55
dB(A) 59 61
e stesane Cehariofirediapuysokl o /24721130 221130133
Jednostka zewnetrzna dB(A) 46 /47 48/48
/ Typ Poprzeczny Poprzeczny
Zepetizng Zasilanie w 17 17
Numer EA 1 1
Zewnetrzne ci$nienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~50 -15~50
Ogrzewanie °C -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/ O # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
1P V/Hz/®/ # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
3P V/Hz/®/ #
Typ sprezarki Typ Pojedynczy silnik BLDC Pojedynczy silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 0,25/0,72 /1,20 0,24 /1,09 /1,50
Ogrzewanie KW 0,20/096 /1,45 019/1,39 /1,80
Pobér pradu i @ ie (Min./Stand./Maks.) A 16/41/54 1,6/56/75
0 ie (Min./Stand./Maks.) A 14/49/70 13/6,2/10,5
Chtodzenie trojfazowe (min./st./maks.) A
O ie troji (min./st./maks.) A
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 970 x135 x 410 970 x135x 410
mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285
Waga netto kg 95 95
kg 328 328
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R410A (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP=2.088)
Napetnianie fabryczne kg 1,05/20m 1,05/20m
i ia w tonach CO, tCO2e 2,19 tC02e 2,19tC02e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m ~ -
chtodniczego
Potaczenia rur Rura cieczowa D.cale 1/4 1/4
Rura gazowa D.cale 3/8 3/8
Dtugosé rury Min./maks. m 20 20
Wysokos¢ rury Maks. m 15 15
Potaczenia rur Rura odp! j ®.mm $red. zewn. 26, $red. wewn. 20 $red. zewn. 26, $red. wewn. 20
Inne
Panel Kod modelu PCINUSMAN PCINUSMAN
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 1180 x 25 x 460 1180 x 25 x 460
Waga netto kg 31 31
Akcesoria Pompa skroplin w zestawie w zestawie
Maks. wysokos¢ ia / mm/l/h 750/24 750/24
4.30

= Jednostronny doptyw powietrza przez topatke o szerokoéci 100 mm - Wbudowana kondensacyjna pompa spustowa (750 mm H,0).
- Regulowany kat topatki w zakresie od 40° do 80°. - Kompatybilny ze sterownikiem zestawu Wi-Fi
- Wysokosc tylko135 mm.

Akcesoria

Sterowniki indywidualne (opcjonalne) Inne (opcjonalne)

o [ ] —
= - s =
AR-EHO3E MWR-SHOON MWR-SHTIN MWR-WET3N PCINUSMAN MRW-TA
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Rysunki wymiarowe

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™

/AC0026/035RN1DKG/EU

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy

AAC026/035MN1DKH/EU
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1 Potaczenie rury gazowej 29.52 (3/8") 1 Potaczenie rury cieczowej 06,35 (1/4)

2 Potaczenie rury cieczowej 26.35(1/4") 2 Potaczenie rury gazowej 09,52 (3/8)

3 Potaczenie weza skroplin VP20 (4r. zewn. 26, ér. wewn. 20) 3 Potaczenie rury odprowadzajacej VP-20 (r. zewn. 26, $r. wewn. 20)
4 Kanat kabli zasilajacych/komunikacyjnych - 4 Kanat kabli zasilajacych i komunikacyjnych -

5 Zaluzja wylotu powietrza -

6 Kratka wlotu powietrza -
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Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa
Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

AC026RNLDKG/EU
ACO26RXADKG/EU

ACO35RNLDKG/EU
ACO35RXADKG/EU

ACO052RNLDKG/EU
ACO52RXADKG/EU

ACO71RNLDKG/EU
ACO71RXADKG/EU

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 0,80/2,60/3,80 0,85/3,50/4,30 1,20/5,00/6,50 150/710/870
Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) KW 098/3,30/4,30 1,00/4,00/5,00 110/6,00/7,20 190 /8,00 /9,00
Ogrzewanie przy -5°C kw 32 39 59 78
0 ie przy -15°C kw 29 35 52 70
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER w/w 6,2/ At++ 61/ A++ 61/ A+t 6,0/ A+
energetycznie Zuzycie kWh/a 147 201 287 414
Pdesignc kw 26 35 50 71
EER w/w 3,82 312 2,96 298
Ogrzewanie wydajne ScoP w/w 4,0/ A+ 4,0/ A+ 39/A 39/A
energetycznie Zuzycie kWh/a 700 700 862 1328
Pdesignh ($rednio) kw 2,0 2,0 24 37
cop w/w 379 331 3,45 3,36
ie przepty (Wys./éred./nis.) m*/min 90/82/74 95/85/75 135/1,5/95 19,0 /14,5/10,0
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 53 53 55 59
dB(A) 59 61 62 65
Cnisnieakish g :;:::7::5;’3;?0"/;}'50ku) dB(A) 26/29/32 27/30/33 27/30/33 27/32/37
Jednostka zewnetrzna dB(A) 46/47 48/48 48/48 49/51
/ Typ Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco
Zeretizng Zasilanie w 153 153 153 153
Numer EA 2 2 3 3
Zewnetrzne ciénienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa 0/25/39 0/25/39 0/29/39 0/29/39
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~46 -15~46 -15~50 -15~50
Ogrzewanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/ O # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
1P V/Hz/®/# 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
3P V/Hz/®/ #
Typ sprezarki Typ Pojedynczy silnik BLDC Pojedynczy silnik BLDC Podwéjny silnik BLDC ~ Podwjny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 0,19/0,68/1,20 0,20/1,12 /1,40 0,35/1,69 /2,20 0,35/2,38/3,60
Ogrzewanie KW 0,20/0,87 /1,45 019/1,21/1,80 0,26/1,74/2,70 0,35/2,38/395
Pobér pradu Cl ie (Min./Stand./Maks.) A 15/3,6/55 1,6/54/65 21/77/10,0 2,0/10,5/16,0
0 ie (Min./Stand./Maks.) A 13/45/70 13/58/10,5 17/78/120 2,0/10,4 /17,0
Chtodzenie trojfazowe (min./st./maks.) A
O ie troji (min./st./maks.) A
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 700 x 199 x 600 700 x 199 x 600 1100 x 200 x 450 1100 x 200 x 450
mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310
Waga netto kg 190 190 235 235
kg 325 325 430 51,0
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnianie fabryczne kg 09/20m 09/20m 12/10m 17/15m
i ia w tonach CO, tcoze 0,61tC02e 0,61tC02e 0,81tCO2e 115tC02e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m
chtodniczego : - ® %
Potaczenia rur Rura cieczowa D.cale 1/4 1/4 1/4 1/4
Rura gazowa ®.cale 3/8 3/8 1/2 5/8
Dtugosé rury Min./maks. m 3/20 3/20 3/30 3/50
Wysokos¢ rury Maks. m 15 15 20 30
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca ®.mm VP25 (§r. zewn. 32. VP25 (§r. zewn. 32. VP25 ($r. zewn. 32. VP25 (4r. zewn. 32.
Sr. wewn. 25) Sr. wewn. 25) Sr.wewn. 25) Sr.wewn. 25)
Inne
Panel Kod modelu
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm
Waga netto kg
Akcesoria Pompa skroplin MDP-EQ75SEE3D MDP-EQ75SEE3D MDP-GO755P MDP-GO755P
Maks. wysokos¢ ia / mm/l/h 750/24 750/24 750/24 750/24
434

Akcesoria

Wentylator z silnikiem pradu zmiennego; czgstotliwosc wystepowania regulowana do 40 Pa;

grubos¢ tylko 200 mm

Pompa osuszania kondensatu 750 mmH;O (opcjonalnie); dotaczony filtr antybakteryjny

Pompa spustowa (opcjonalna)

Sterowniki indywidualne (opcjonalne)

Inne (opcjonalne)

s @

MDP- MDP-G0755P
EO75SEE3D

AR-EHO3E MWR-SHTIN
(pasuje do
MRK-ATON)

MWR-WE13N

MIM-HO3N

"

MRK-ATON
(pasuje do
AR-EHO3E)
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Specyfikacje

Klimatyzator kanatowy LSP (R410A)

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

AC026MNLDKH/EU
AC026MXADKH/EU

ACO35MNLDKH/EU
ACO35MXADKH/EU

AC052MNLDKH/EU
AC052MXADKH/EU

ACO7TMNLDKH/EU
ACO7TMXADKH/EU

Akcesoria

Wentylator z silnikiem pradu zmiennego; czestotliwos¢ wystepowania regulowana do 40 Pa;
grubos¢ tylko 200 mm
Pompa osuszania kondensatu 750 mmH;O (opcjonalnie); dotaczony filtr antybakteryjny

Pompa spustowa (opcjonalna) Sterowniki indywidualne (opcjonalne)

Inne (opcjonalne)

e @ § ! @ E

MDP- MDP-G0755P MDP-G0755Q AR-EHO3E MWR-SH1IN MWR-WET3N
EQ75SEE3D (pasuje do
MRK-AT0N)

MIM-HO3N

a

MRK-ATON
(pasuje do
AR-EHO3E)

MRW-TA

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 0,95/2,60/3,50 1,00/3,50/4,0 1,20/5,00/6,00 2,20/7)0/8,00
Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) KW 098/3,40/4,30 1,00/4,00 /5,00 110/6,00/7,20 190 /8,00 /9,00
Ogrzewanie przy -5°C kw 333 392 5,88 784
0 ie przy -15°C kw 296 3,48 522 6,96
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER W/W 6,1/ A++ 59/A+ 61/ A+t 59/ A+
energetycznie Zuzycie kWh/a 149 208 287 421
Pdesignc kw 26 35 50 71
EER w/w 342 292 2,87 305
Ogrzewanie wydajne ScoP w/w 4,0/ A+ 4,0/A+ 39/A 39/A
energetycznie Zutycie kWh/a 700 700 862 1328
Pdesignh (rednio) kw 20 20 24 37
cop w/w 379 3,28 353 352
ie przepty (Wys./sred./nis.) m?/min 290 30,0 400 51,0
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 53 53 55 59
dB(A) 59 61 62 65
CEnisnieakish g :;:::7:'?:;)&/::::0"/;}:50ku) dB(A) 26/29/32 27/30/33 27/30/33 27/32/37
Jednostka zewnetrzna dB(A) 46 /47 48/48 48/48 49/51
/ Typ Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco
Zexietizna Zasilanie w 68 68 153 153
Numer EA 2 2 3 3
Zewnetrzne ciénienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa 0/25/39 0/25/39 0/29/39 0/29/39
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Ogrzewanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/ O # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
1P V/Hz/®/# 220-~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
3P V/Hz/ O/ #
Typ sprezarki Typ Pojedynczy silnik BLDC Pojedynczy silnik BLDC Podwéjny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 0,24/0,76 /1,20 0,24 /1,20 /1,50 0,35/1,74 /2,20 0,35/2,33/395
Ogrzewanie KW 0,20/0,87 /1,45 019/1,22/1,80 0,26/1,70/2,70 0,35/2,27/395
Pobér pradu [« ie (Min./Stand./Maks.) A 16/41/55 16/59/75 2,1/78/10,0 2,0/10,5/170
0 ie (Min./Stand./Maks.) A 13/47/70 13/59/10,5 17/75/12,0 2,0/10,2/170
Chtodzenie trojfazowe (min./st./maks.) A
O ie troji (min./st./maks.) A
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 700 x199 x 600 700 x 199 x 600 1100 x 200 x 450 1100 x 200 x 450
mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310
Waga netto kg 194 194 234 234
kg 32,8 32,8 43,8 53,0
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R410A (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP=2.088)
Napetnianie fabryczne kg 1,05/20m 1,05/20m 1,30/5m 1,50/5m
i ia w tonach CO, tcoze 219tC02e 219tC02%e 2,71tC02e 313tC02e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m
chtodniczego : - o 20
Potaczenia rur Rura cieczowa D.cale 1/4 1/4 1/4 1/4
Rura gazowa ®.cale 3/8 3/8 1/2 5/8
Dtugosé rury Min./maks. m 20 20 30 50
Wysokos¢ rury Maks. m 15 15 20 30
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca ®.mm VP25 (§r. zewn. 32. VP25 (§r. zewn. 32. VP25 ($r. zewn. 32. VP25 (3r. zewn. 32.
sr. wewn. 25) Sr. wewn. 25) Sr. wewn. 25) $r.wewn. 25)
Inne
Panel Kod modelu
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm
Waga netto kg
Akcesoria Pompa skroplin MDP-GO755P MDP-GO755P
paskrop MDP-EO7SSEE3D MDP-E075SEE3D MDP-CO7550 MDP-CO7550
Maks. wysokos¢ ia / mm/l/h 750/24 750/24 750/24 750/24
4.36
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Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanatowy LSP (Slim) Klimatyzator kanatowy LSP (Duct S)

/AC026/035*NLDK*/EU AC052/071*NLDK*/EU
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Dostarczanie powietrza -

1 Rura cieczowa 56,35 mm (1/4") ACO52MNLDKH/EU ACO7IMNLDKH/EU
2 Rura gazowa 29,52 mm (3/8")
3 Rura odprowadzajaca skropliny VP-25 (ér. zewn. 32, 4r. wewn. 25) S Rura cieczowa 96,35 (1/4)
4 Przewody zasilania - podtaczenie / komunikacja - 2 Rura gazowa 8127 (1/2) 515,88 (5/8)
5 Wlot powietrza _ 3 Rura odprowadzajaca skropliny VP-25 (ér. zewn. 32, ér. wewn. 25)
6 Dostarczanie powietrza B a Przewody zasilania - podtaczenie / komunikacja .
7 Prety rozciagane powietrza Nalezy uzyé M8 ~ M10 (4ea) : Wlot powietrza -
7

Zaczep Nalezy uzyé M8 ~ M10 (4ea)

4.39

4.38




Specyfikacje

- Zakres zewngtrznego ciénienia statycznego od 0 do14 mmAq. - Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.
- awdr rozpi dla sterowania czynnika - jna pompa spustowa (750 mm H;0)
(2000 krokow) - Jonizator SPi (opcjonalnie).

- Dotaczony jest staty filtr zmywalny o dtugie] zywotnosci.

Kanatowy - kanatowy MSP

Jednostka wewnetrzna ACO35RNMDKG/EU | ACOS2RNMDKG/EU | ACO7IRNMDKG/EU | AC100RNMDKG/EU ACT20RNMDKG/EU | ACT40RNMDKG/EU
Jednostka zewngtrzna - jednofazowa ACO35RXADKG/EU AC052RXADKG/EU ACO71RXADKG/EU AC100RXADKG/EU AC120RXADKG/EU AC140RXADKG/EU
Jednostka zewngtrzna - tréjfazowa . ACT100RXADNG/EU AC120RXADNG/EU AC140RXADNG/EU Pompa spustowa (w zestawie)
Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 0,80/3,50/4,40 1,20/5,00/6,50 1,50/6,80/870 3,0/10,0/12,0 3,0/12,0/135 35/134/155 ‘ i
Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kW 1,10/4,00/4,70 110/6,00/7,20 190 /8,00 /9,00 22/M,2/155 2,5/13,2/170 3,5/15,5/18,0
Ogrzewanie przy -5°C KW 39 59 78 11,00 129 15,2
[o] ie przy -15°C [ 35 52 700 9,7 1,5 13,5 MDP-GO755P MDP-GO755Q
perametry pracy Sterowniki indywidualne (opcjonalne)
Chtodzenie wydajne SEER w/wW 6,2/ A++ 6,3/ A++ 61/ A++ 59/ A+ 58/A+ 6,0
energetycznie Zuzycie kWh/a 198 278 390 593 TBD -
Pdesignc kw 35 50 68 10,0 TBD - & i_ﬁ""‘ -
EER w/w TBD TBD 293 29 2,66 29 = pe
Ogrzewanie \.Nydajne ScoP w/w 4,0/ A+ 41/ A+ 4,0/ A+ 4,0/ A+ 4,0/ A+ 4,0 AR-EHO3E MWR-SH1IN M@—WEBN
energetycznie Zuzycie kWh/a 700 820 1295 1820 TBD - (pasuje do
Pdesignh (rednio) kw 2,0 24 37 52 65 MRK-ATON)
cop wW/W TBD 8D 32 32 3,42 334
ie przeptywu powi (Wys./éred./nis.)  m*/min 10.4/9.2/8,0 14.5/12.0/9.5 17,0 /14,0 /11,0 28,0/250/22,0 33,0/28,0/230 33,0/28,0/23,0 Inne (opcjonalne)
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 52 55 56 58 62 62
dB(A) 61 62 65 69 70 69 T
CEnisnieakishczng :;::gj;:‘:k?/z:z:iio"/;ysoku) dB(A) 22/25/28 23/26/29 24727730 30/32/34 30/34/37 30/34/37 | a
dB(A) 48/48 48/48 49/51 52/54 54/56 53/54 MIM-HO3N MRK-ATON
/ Typ Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco X);_SE‘: ;: ;
Zenipetizng Zasilanie w 153 153 153 153 153 153
Numer EA 2 2 2 3 3 3
iénienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa TBD TBD 0/29/147 0,0/392/1470 0,0/51,0/1470 0,0/51,0/147,0
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~46 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Ogrzewanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/ O/ # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
1P V/Hz/®/ # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
3P V/Hz/ O/ # - 380~415/50/3/ 4 380~415/50/3/ 4 380~415/50/3/ 4
Typ sprezarki Typ Pojedynczy silnik BLDC Podwéjny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC Podwajny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 0,20/1,02/1,36 0,35/1,60/2,20 0,35/2,32/3,60 0,60/3,44 /4,70 090/4,550/5,30 0,80/4,62/ 6,45
Ogrzewanie kw 0,24 /115/1,80 0,26 /1,64 /2,70 0,35/2,50/3,95 0,46/3,50/5,40 0,90/4,50/5,30 0,80/4,62/6,45
Pobér pradu i Cl ie (Min./Stand./Maks.) A 14/50/6.2 21/72/10,0 2,0/10,4 /16,0 3,0/152/20,4 50/19,7/24,0 0,80/4,62/6,45
0 ie (Min./Stand./Maks.) A 13/54/105 17/74/12,0 2,0/10,8/17,0 2,5/154/23,0 50/19,7/24,0 35/20,0/32,0
Chtodzenie tréjfazowe (min./st./maks.) A - - 15/53/71 19/69/10,0 21/71/10,5
[o] ie troj (min./st./maks.) A - - 15/53/71 15/59/120 19/70/12,0
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 1,200 x 250 x 700 1,300 x 300 x 700 1,300 x 300 x 700
mm 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x1210 x 330
Waga netto kg 26,5 26,5 26,5 340 385 38,5
kg 325 43,0 51,0 75,0 81,0 91,5
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ
Napetnianie fabryczne kg 09/20m 1.2/10m 17/15m 2,7/30m 2,7/30 29/30m
i ia w tonach CO, tC02e 0,61tC02e 0,81tC0O2 115tC02e 1,82 tC02e 1,82 tC02e 196 tCO2e
‘l:):'c(l’adt;z:l:gr;apetnienie czynnika g/m 25 50 50 50
Potaczenia rur Rura cieczowa D.cale 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8
Rura gazowa D.cale 3/8 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8
Dtugosé rury Min./maks. m 3/20 3/30 3/50 50 50 75
Wysokos¢ rury Maks. m 15 20 30 30 30 30
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca ®O.mm VP25 (§r. zewn. 32. VP25 (§r. zewn. 32. VP25 ($r. zewn. 32. VP25 ($r. zewn. 32. VP25 (§r. zewn. 32. VP25 ($r. zewn. 32.
Sr.wewn. 25) Sr. wewn. 25) Sr.wewn. 25) Sr.wewn. 25) Sr. wewn. 25) Sr. wewn. 25)
Inne
Panel Kod modelu
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm
Waga netto kg
Akcesoria Pompa skroplin MDP-GO75SP MDP-GO755P MDP-GO755P MDP-GO755P MDP-GO755P MDP-GO75SP
MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q
Maks. wysokos¢ ia / §¢ mm/l/h 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24
4.40 4.41




Zakres zewnetrznego ciénienia statycznego od 0 do 14 mmAg. - Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.

awdr rozpre? dla sterowania czynnika - jna pompa spustowa (750 mm H;0)
(2000 krokow) - Jonizator SPi (opcjonalnie).
Dotaczony jest staty filtr zmywalny o dtugiej zywotnosci.

Specyfikacje :

Kanatowy - kanatowy MSP (R410A)

v

Jednostka wewnetrzna ACO35MNMDKH/EU | ACO52MNMDKH/EU | ACO60MNMDKH/EU AC07TMNMDKH/EU ACO90MNMDKH/EU | AC100MNMDKH/EU AC120MNMDKH/EU AC140MNMDKH/EU
Jednostka zewngtrzna - jednofazowa ACO35MXADKH/EU AC052MXADKH/EU ACO60MXADKH/EU ACO71MXADKH/EU ACO90MXADKH/EU AC100MXADKH/EU AC120MXADKH/EU AC140MXADKH/EU
Jednostka zewngtrzna - tréjfazowa ACO90MXADNH/EU AC100MXADNH/EU AC120MXADNH/EU AC140MXADNH/EU Pompa spustowa (w zestawie)
Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 1,20/3,50/390 1,20/5,00/6,00 1,20/5,80/7,00 2,20/7)0/8,00 3,00/9,00/1,30 3,00/10,00 /12,00 3,00/12,00/13,50 3,50/13,40 /15,50 ‘ i
Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kW 1,10/4,00/4,70 110/6,00/7,20 1,50 /7,00 /8,50 190 /8,00 /9,00 2,20/10,00 /1390 2,20 /11,20 /15,50 2,50/13,00/1700  3,50/15,550 /18,00 %
Ogrzewanie przy -5°C KW 392 5,88 6,86 784 98 10,98 12,74 15,19
o i przy -15°C KW 548 522 6,09 696 87 974 131 13,49 MDP-GO755P MDP-G0755Q
pérametry pracy Sterowniki indywidualne (opcjonalne)
Chtodzenie wydajne SEER w/w 6,3/ A+t 6,2/ A++ 61/ A++ 61/ A+t 59/ A+ 58/A+ 56/A+ 30
energetycznie Zuzycie kWh/a 194 282 333 407 534 603 750
Pdesignc kw 35 50 58 7 90 10,0 12,0 & ﬁ"‘ -
EER w/w 3,33 321 297 33 31 2,86 2,73 3,01 = e f;
Ogrzewanie \.Nydajne ScoP w/w 4,0/ A+ 41/ A+ 4,0/ A+ 4,0/ A+ 4,0/ A+ 4,0/ A+ 4,0/ A+ 34 AR-EHO3E MWR-SH1IN M@—WEBN
energetycznie Zuzycie kWh/a 630 820 910 1295 1820 1820 2590 (pasuje do
Pdesignh ($rednio) kw 18 24 2,6 37 52 52 74 MRK-ATON)
cop W/W 333 38 3,59 3,64 3,64 3,39 3,25 341
e przep! i (Wys./éred./nis)  m*/min 30,0 40,0 40,0 510 780 780 780 780 Inne (opcjonalne)
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 52 55 56 56 58 58 62 62
dB(A) 61 62 62 65 68 69 70 69 T
CEniEnieakishzng :;‘::gj;:‘:k?/z:f:o"/;ysoku) dB(A) 28/25/22 29/26/23 30/27/24 24727730 30/32/34 30/32/34 30/34/37 30/34/37 . o [='.
dB(A) 48/48 48/48 49749 49/51 52/53 52/54 54/56 53/54 MIM-HO3N MRK-ATON MRW-TA
/ Typ Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco X);_SE‘: ;;;
Zennetizng Zasilanie w 153 153 153 153 153 153 244 244
Numer EA 2 2 2 2 3 3 3 3
i$nienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa 0/25/147 0/29 /147 0/29/147 0/29/147 0/39/147 0/39/147 0 /51/147 0 /51/147
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
C i °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/ O/ # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
P V/Hz/®/ # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
Jednostka zewngtrzna 3P V/Hz/ O/ # - - - - 380~415/50/3/ 4 380~415/50/3/ 4 380~415/50/3/ 4 380~415/50/3/ 4
Typ sprezarki Typ Pojedynczy silnik BLDC  Podwdjny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC Podwajny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) [« i kw 0,26 /1,05 /1,50 0,35/1,56/2,20 0,26 /1,95 / 2,40 0,35/215/3,95 0,60/290/4,46 0,60/3,50/4,70 090/4,40/5,50 0,80/4,45/ 6,44
i kw 0,24 /1,20 /1,80 0,26 /1,58 /2,70 0,20/1,95/3,30 0,35/2,20/395 0,46/2,75/5,20 0,46 /3,30 /5,40 0,70 /4,00/590 0,70 /4,54 /736
Pobér pradu i Cl ie (Min./Stand./Maks.) A 16/55/75 21/71/10,0 18/85/10,6 2,0/97/170 3,0/127/194 3,0/151/204 5,0/19,5/24,0 3,7/20,0/28,0
(¢ ie (Min./Stand./Maks.) A 13/58/10,5 17/72/12,0 15/8,5/14,0 2,0/11,3/170 2,5/125/227 2,5/14,0/23,0 4,0/175/265 3,5/195/320
Chtodzenie tréjfazowe (min./st./maks.) A - - - - 1,50 /4,50 /7,30 1,50 /5,30 /710 190 /7,00 / 8,60 2,10/7,00 /12,00
[¢] ie trojf (min./st./maks.) A - - - - 1,40 /4,50 /9,00 1,20/4,90/8,40 1,50/6,30/9,00 190/7,00/12,00
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 850 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1200 x 250 x 700 1300 x 300 x 700 1300 x 300 x 700
Jednostka zewngtrzna mm 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 638 x 310 880 x798 x 310 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x1210 x 330
Waga netto kg 258 258 258 258 334 334 386 386
kg 32,8 43,8 43,8 53,0 72,0 72,0 770 870
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ RA10A (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP=2.088) RA10A (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP=2.088)
Napetnianie fabryczne kg 105/20m 1,30/5m 130/5m 150/5m 3/30m 3/30m 3/30m 34/30m
Ekwiwalent tadowania w tonach CO, tCO2e 2,19 tC02e 2,71tC02e 2,71tC02e 3,13tC02e 6,26 tCO2e 6,26 tC02e 6,26 tC02e 710 tC02e
‘l:):'c(l’adt;i:l:gr;ape{nienie czynnika g/m ~ 10 10 20 50 50 50 50
Potaczenia rur Rura cieczowa D.cale 1/4 1/4 1/4 1/4 3/8 3/8 3/8 3/8
Rura gazowa ®.cale 3/8 1/2 1/2 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Dtugosé rury Min./maks. m 20 30 30 50 50 50 50 75
Wysokos¢ rury Maks. m 15 20 20 30 30 30 30 30
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca ®.mm VP25 (§r. zewn. 32. VP25 ($r. zewn. 32. VP25 ($r. zewn. 32. VP25 (3r. zewn. 32. VP25 ($r. zewn. 32. VP25 (3r. zewn. 32. VP25 (4r. zewn. 32. VP25 (§r. zewn. 32.
Sr. wewn. 25) Sr. wewn. 25) Sr.wewn. 25) Sr.wewn. 25) Sr.wewn. 25) $r.wewn. 25) $r.wewn. 25) Sr.wewn. 25)
Inne
Panel Kod modelu
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm
Waga netto kg
Akcesoria Pompa skroplin MDP-GO755P MDP-GO755P MDP-GO755P MDP-GO755P MDP-GO755P MDP-GO755P MDP-GO75SP MDP-GO75SP
MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q
Maks. wysokos¢ ia / ¢ mm/l/h 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24 750/24
4.42 443




Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanatowy MSP
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Rura cieczowa
Rura gazowa

Rura odprowadzajaca skropliny

Wlot powietrza
Dostarczanie powietrza

Prety rozciagane powietrza
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29,52 mm (3/8")

Przewody zasilania - podtaczenie / komunikacja
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8 6,35 mm (1/4")
12,7 mm (1/2")
VP-25 ($r. zewn. 32, Sr. wewn. 25)

Nalezy uzyé M8 ~ M10 (4ea)
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AC060*NMDK*/EU
ACO71*NMDK*/EU

215,88 mm (5/8")

Klimatyzator kanatowy MSP
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Rura cieczowa
Rura gazowa

Rura odprowadzajca skropliny

Wlot powietrza

Dostarczanie powietrza

Njolu salwin| -

Prety rozciggane powietrza

Przewody zasilania - podtaczenie / komunikacja

29,52 mm (3/8")
215,88 mm (5/8")
VP-25 ($r. zewn. 32, $r. wewn. 25)

Nalezy uzy¢ M8 ~ M10 (4ea)
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Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanatowy MSP
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Rura cieczowa 29,52 mm (3/8")
Rura gazowa 215,88 mm (5/8")
Rura odprowadzajaca skropliny VP-25 ($r. zewn. 32, sr. wewn. 25)

Przewody zasilania — podtaczenie / komunikacja
Wiot powietrza

Dostarczanie powietrza

Nlolu sl N

Prety rozciggane powietrza Nalezy uzy¢ M8 ~ M10 (4ea)
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Specyfikacje

Klimatyzator kanatowy HSP (R410A)

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa

AC180JNHPKH/EU

AC200KNHPKH/EU

AC250KNHPKH/EU

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa AC180JXAPNH/EU AC200KXAPNH/EU AC250KXAPNH/EU
Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 6,00/18,0/20,0 750/20,0/23,0 9,0/25,00/28,50
Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kW 4,80/20,0/22,50 8,50 /23,00 /25,00 10,0/ 27,00 /32,00
Ogrzewanie przy -5°C kw - - -
[o] ie przy -15°C kw - - -
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER w/w A - -
energetycznie Zuzycie kWh/a ~ - -
Pdesignc kw - - -
EER w/w 3,30 30 2,61
Ogrzewanie wydajne scop w/w A - -
energetycznie Zuzycie kWh/a - - -
Pdesignh (rednio) kw - - -
cop W/W 3,61 345 3,24
ie przepty (Wys./éred./nis.) m#/min 71,00 /60.00 /50.00 72,00 /62.00 /48.00 80.00/ 64.00/ 51,00
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 69 70 72
dB(A) 76 75 77
CEniEnieakishczng :;::gj;:‘:k?/z:z:iio"/;ysoku) dB(A) 35/39/43 36/340/44 37/42/47
dB(A) 55/57 58/ 60 59/61
/ Typ Sirocco Sirocco Sirocco
Zepetizng Zasilanie w 630 630 630
Numer EA 2 2 2
Zewnetrzne ciénienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa 50.01/ 60.02/196,13 49.03/72.00/196,13 49.03/72.00/196,13
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~50 -15~50 -15~50
Ogrzewanie °C -20~24 -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/®/ # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
1P V/Hz/®/ #
3P V/Hz/®/ # 380~415/50/3/ 4 380~415/50/3/ 4 380~415/50/3/ 4
Typ sprezarki Typ Podwajny silnik BLDC BLDC Scroll BLDC Scroll
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 1.30/5.45/730 210/ 6.45/ 8,00 2.60/9.58/12,00
Ogrzewanie kw 1,20 /5.54/ 7,60 2.0/ 6.66/ 9,80 2.50/8.33/13,50
Pobér pradu d ie (Min./Stand./Maks.) A
0 ie (Min./Stand./Maks.) A
Chtodzenie trojfazowe (min./st./maks.) A 2.30/8.40/16,10 3.8/10.0/12,3 4.7/14.9/18,4
O ie troji (min./st./maks.) A 2,20 /8.60/16,10 3.8/10.3/16 4.5/129/ 22
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 1350 x 450 x 910 1350 x 450 x 910 1350 x 450 x 910
mm 940 x1420 x 330 940 x1630 x 460 940 x1630 x 460
Waga netto kg 1350 x 450 x 910 1350 x 450 x 910 92,0
kg 107,5 154,0 154,0
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R410 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP=2.088)
Napetnianie fabryczne kg 4,60 6,60 6,60
i ia w tonach CO, tCO2e 9,60 tCO2e 13,78 tCO2e 13,78 tCO2e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m - _ ~
chtodniczego
Potaczenia rur Rura cieczowa D.cale 3/8 3/8 3/8
Rura gazowa D.cale 3/4 3/4 7/8
Dtugosé rury Min./maks. m 75 75 75
Wysokos¢ rury Maks. m 30 30 30
Potaczenia rur Rura odp ®O.mm VP25 (4r. zewn. 32.r. wewn. 25) VP25 ($r. zewn. 32.5r. wewn. 25) VP25 (§r. zewn. 32.r. wewn. 25)
Inne
Panel Kod modelu
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm
Waga netto kg
Akcesoria Pompa skroplin MDP-GO75SP MDP-GO75SP MDP-GO75SP
MDP-G0755Q MDP-G0755Q MDP-G0755Q
Maks. wysokos¢ ia / mm/l/h
4.48

. rawor rozprezny (EEV) dla sterowania

(2000 krokéw)
- Dotgczony jest staty filtr zmywalny o dtugiej 2ywotnosci HD 40.

cynnika

Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.
Kondensacyjna pompa spustowa (opcjonalna)

Akcesoria

Pompa spustowa (opcjonalna)

Sterowniki indywidualne (opcjonalne)

Inne (opcjonalne)

® I

MDP-GO75SP

MDP-G0755Q AR-

EHO3E MWR-SH1IN

(pasuje do MRK-AT0N)

MWR-WET3N MIM-HO3N

a

MRK-ATON
(pasuje do AR-EHO3E)

7

=
5
:

=
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Rysunki wymiarowe

Klimatyzator kanatowy HSP

/AC180JNHPKH/EU

1392(5usp:

1284(Air outlet duct flange]
421727

nspectonnole

1450
45T

Poz Nazwa “

29,52 mm (3/8")

Rura cieczowa

Rura gazowa 19,05 mm (3/4")

Rura odprowadzajaca skropliny VP-25 (3r. zewn. 32, ér. wewn. 25)

Przewody zasilania — podtaczenie / komunikacja

Dostarczanie powietrza

Prety rozciggane powietrza

Nalezy uzy¢ M8 ~ M10 (4ea)

Nlolu salw N

Prety rozciggane powietrza

4.50

Klimatyzator kanatowy HSP (Big Duct)

/AC200/250KNHPKH/EU
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AC250KNHPKH/EU

AC200KNHPKH/EU

Rura cieczowa

29,52 mm (3/8")

Rura gazowa

19,05 mm (3/4") 222,22 mm (7/8")

Rura odprowadzajca skropliny

VP-25 ($r. zewn. 32, $r. wewn. 25)

Przewody zasilania — podtaczenie / komunikacja

Dostarczanie powietrza

olulrluin i~

Prety rozciagane powietrza
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Specyfikacje

Klimatyzator $cienny Classic CAC

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

NOWO

|
=)

AC026RNADKG/EU
ACO26RXADKG/EU

ACO35RNADKG/EU
ACO35RXADKG/EU

ACO52RNADKG/EU
ACO52RXADKG/EU

ACO71RNADKG/EU
ACO71RXADKG/EU

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 0,96/2,60/3,60 1,00/3,50/390 1,30/5,00/6,50 150/710/8,70
Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kW 1,00/3,30/4,00 1,10/4,00/4,70 1,50 /6,00/6,25 190 /8,00 /9,00
Ogrzewanie przy -5°C kw 32 39 59 78
0 ie przy -15°C kw 29 35 52 7,00
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER w/w 6,6/ At++ 6.5/ A+ 6,2/ A++ 6,4/ A++
energetycznie Zuzycie kWh/a 138 188 282 388
Pdesignc kW 26 35 50 64
EER w/w 3,51 318 2,27 3,02
Ogrzewanie wydajne Scop w/w 4,0/A+ 4,0/A+ 39/A 4,0/ A+
energetycznie Zuzycie kWh/a 700 700 862 1260
Pdesignh ($rednio) kw 2,0 2,0 2,4 36
cop W/W 3,00 2,58 2,79 327
ie przepty (Wys./éred./nis.) mé#/min 77/62/50 85/72/58 10,7/90/72 171 /14,5 /12,4
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 56 59 60 61
dB(A) 59 61 62 65
Cninieakishczog :;::gj;:‘:k?/z:z:iio"/;ysoku) dB(A) 21/24/30/36 20/26/32/38 25/32/37/42 30/35/39/43
dB(A) 46 /47 48/ 61 48 /48 49/51
/ Typ Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny Wentylator poprzeczny
Zeretizng Zasilanie w 27 27 27 27
Numer EA 1 1 1 1
inienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~46 -15~46 -15~50 -15~50
Ogrzewanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz /O # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
1P V/Hz/®/ # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
3P V/Hz/ O/ #
Typ sprezarki Typ Pojedynczy silnik BLDC Pojedynczy silnik BLDC Podwéjny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 0,18/0,74 /1,20 0,19/1,10/1,30 0,40/2,20/2,30 0,35/2,35/3,60
Ogrzewanie kW 0,21/170/1,45 0,23 /1,55 /1,80 0,34/2,15/35 0,35/2,45/395
Pobér pradu C ie (Min./Stand./Maks.) A 14/37/55 14/53/60 2,6/96/10]1 2,0/10,3/16,0
0 ie (Min./Stand./Maks.) A 13/51/70 14/69/105 2,3/94/140 2,0/10,7 /17,0
Chtodzenie trojfazowe (min./st./maks.) A
O ie tréj (min./st./maks) A
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 750 x 249 x 246 750 x 249 x 246 896 x 261 x 261 1065 x 294 x 301
mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310
Waga netto kg 76 76 10,8 14,4
kg 325 32,5 43,0 510
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnianie fabryczne kg 09/20m 09/20 12/10m 1,7/15m
i ia w tonach CO, tC02e 0,61tC02e 0,61tC02e 0,81tCO2e 115tC02e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m
chtodniczego : - 1 >
Potaczenia rur Rura cieczowa D.cale 1/4 1/4 1/4 1/4
Rura gazowa ®.cale 3/8 3/8 1/2 5/8
Dtugosé rury Min./maks. m 3/20 3/20 3/30 3/50
Wysokos¢ rury Maks. m 15 15 20 30
Potaczenia rur Rura odpi ®.mm Sw18 Sw18 Sw18 Sw1s

4.52

- Wentylatorz silnikiem pradu zmiennego; dotaczony filtr HD
- Konstrukdja tréjkatna; tryb ,dobrego snu”

Akcesoria

Sterowniki indywidualne (opcjonalne)

Inne (opcjonalne)

@ &4 ==

= siza

AR-EHO3E MWR-SH1IN MWR-WET3N

MIM-HO3N

7

(

MRW-TA
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Specyfikacje

Klimatyzator $cienny Classic CAC (R410A)

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa
Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

AC026MNADKH/EU ACO035MNADKH/EU AC052MNADKH/EU
AC026MXADKH/EU ACO35MXADKH/EU AC052MXADKH/EU

ACO7TMNADKH/EU
ACO7TMXADKH/EU

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 110/2,60/3,40 1,20/3,550/390 190/5,00/5,60 2,20/7)0/8,00
Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kW 1,00/3,30/4,00 110/4,00/4,70 1,50 /6,00/6,25 190 /8,00 /9,00
Ogrzewanie przy -5°C kw 323 392 5,88 784
0 ie przy -15°C kw 2,87 3,48 522 6,96
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER W/W 6,4/ At++ 6,3/ A+t 6,2/ A++ 6,3/ A++
energetycznie Zuzycie kWh/a 142 194 282 394
Pdesignc kw 26 35 50 7
EER w/w 3,51 318 2,27 2,82
Ogrzewanie wydajne ScoP w/w 4,0/ A+ 4,0/A+ 38/A 4,0/ A+
energetycznie Zuzycie kWh/a 700 700 884 1260
Pdesignh ($rednio) kw 2,0 2,0 24 36
cop W/W 33 25 316 34
ie przepty (Wys./éred./nis.) m#/min 77/62/50 85/72/58 10,7/90/72 171 /14,5 /12,4
Moc akustyczna Jednostka wewnetrzna dB(A) 56 59 60 61
dB(A) 59 61 62 65
Cninieakishczog :;::gj;:‘:k?/z:z:iio"/;ysoku) dB(A) 18/24/30/36 20/26/32/38 25/32/37/42 30/35/39/43
dB(A) 46 /47 48 /48 48 /48 49/51
/ Typ Poprzeczny Poprzeczny Poprzeczny Poprzeczny
Zerietizng Zasilanie w 27 27 27 27
Numer EA 1 1 1 1
i$nienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Ogrzewanie °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/ O/ # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
1P V/Hz/®/ # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
3P V/Hz/ O/ #
Typ sprezarki Typ Pojedynczy silnik BLDC Pojedynczy silnik BLDC Podwéjny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 0,24/0,74 /1,20 0,25/1,10 /1,60 0,40/2,20/2,30 0,35/2,52/395
Ogrzewanie kW 0,21/1,00 /1,45 0,23 /1,60 /1,80 0,34/190/3,15 0,35/2,55/395
Pobér pradu @ ie (Min./Stand./Maks.) A 17/41/55 16/56/71 2,6/97/101 2,0/11,2/170
0 ie (Min./Stand./Maks.) A 14/50/70 1,3/71/10,5 2,3/8,4/14,0 2,0/11,3/170
Chtodzenie trojfazowe (min./st./maks.) A
O ie tréj (min./st./maks) A
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 750 x 249 x 246 750 x 249 x 246 896 x 261 x 261 1065 x 294 x 301
mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310
Waga netto kg 76 76 10,8 14,4
kg 32,8 32,8 43,8 53,0
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R410A (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP=2.088)
Napetnianie fabryczne kg 1,05/20m 1,05/20m 1,30/5m 150/5m
i ia w tonach CO, tC02e 219tC02e 219tC02%e 2,71tC02e 313tC02e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m
chtodniczego : - 10 2
Potaczenia rur Rura cieczowa D.cale 1/4 1/4 1/4 1/4
Rura gazowa D.cale 3/8 3/8 1/2 5/8
Dtugosé rury Min./maks. m 20 20 30 50
Wysokos¢ rury Maks. m 15 15 20 30
Potaczenia rur Rura odpi ®.mm Sw1s Sw18 Sw1s Sw1s

4.54

- Wentylatorz silnikiem pradu zmiennego; dotaczony filtr HD
- Konstrukdja tréjkatna; tryb ,dobrego snu”

Akcesoria

Sterowniki indywidualne (opcjonalne)

Inne (opcjonalne)

@ &4 ==
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AR-EHO3E MWR-SH1IN MWR-WET3N

MIM-HO3N

7

(

MRW-TA
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Rysunki wymiarowe

Klimatyzator $cienny Classic CAC
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Rysunki wymiarowe

Klimatyzator $cienny Classic CAC

ACO71*NADK*/EU
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Specyfikacje

Klimatyzator $cienny Max

< Filtrpetny HD
« Zestaw Wi-Fi (Opcjonal  ne)

ek e

Jednostka wewnetrzna ACT100RNTDKG/EU
Jednostka zewnetrzna - jednofazowa AC100RXADKG/EU
Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa AC100RXADNG/EU
Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 30/95/1,0
0Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kw 2,2/10,8/155
Ogrzewanie przy -5°C kw 10,6
o] ie przy -15°C kw 94
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER wW/w 59/A+
energetycznie Zuzycie kWh/a 564
Pdesignc kw 95
EER w/w 2,53
Ogrzewanie wydajne SCoP w/w 4,0/ A+
ehergelcznie Zuzycie kWh/a 1960
Pdesignh (Srednio) kw 56
cop w/w 2,82
ezenie przeptywu (Wys./éred./nis.) m3/min 22,7/19,8/178
Moc akustyczna dB(A) 65
Jednostka zewnetrzna dB(A) 69
cnenie (cicho/nisko/$rednio/wysoko) o 37745746/ 49
dB(A) 52/54
/ Typ Wentylator poprzeczny
Zewnetzzng Zasilanie w 58
Numer EA 2
i$nienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~50
Ogrzewanie °C -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/®/# 220~240/50/1/2
1P V/Hz/ O/ # 220~240/50/1/2
3P V/Hz/ O/ # 380~415/50/ 3/ 4
Typ sprezarki Typ Podwajny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 0,60/3,75/510
Ogrzewanie kw 0,46/3,82/540
Pobér pradu nominalny Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 3,0/163/225
Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 2,5/16,7/23,0
Chtodzenie tréjfazowe (min./st./maks.) A 15/57/77
0 i troji (min./st./maks.) A 12/57/84
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 1280 x 345 x 253
Jednostka zewnetrzna mm 940 x 998 x 330
Waga netto kg 18,5
kg 75,0
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy
cieplarniane. GWP = 675)
ie fabryczne kg 2,7/30m
ia w tonach CO, tCO2e 1,82tC02e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m
chtodniczego 50
Potaczenia rur Rura cieczowa O.cale 3/8
Rura gazowa O.cale 5/8
Dtugos¢ rury Min./maks. m 3/50
Wysokos¢ rury Maks. m 30
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca O.mm VP-25 (SRED. ZEWN. 32. SW25)

4.60

Klimatyzator $cienny Max (R410A)

Akcesoria

Sterowniki indywidualne
(opcjonalne)

Inne (opcjonalne)

[ #12

MWR-SH1IN MWR-WE13N MIM-HO3N MRW-TA
- Filtr petny HD
- ZestawWi-Fi (Opcjonal  ne)
Jednostka wewnetrzna AC100MNTDEH/EU
Jednostka zewnetrzna - jednofazowa AC100MXADKH/EU
Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa
Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 3,0/95/1,0
o ie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kW 2,2/10,8/155
0 jie przy -5°C KW 10,6
[o] ie przy -15°C kw 94
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER W/W 58/A+
energetycznie Zuzycie KkWh/a 573
Pdesignc kw 9,5
EER w/w 2,5
Ogrzewanie wydajne SCoP w/w 4,0/ A+
energet/czniel Zuzycie KWh/a 1960
Pdesignh ($rednio) kw 56
cop w/w 2,88
d k (Wys./éred./nis.) m*/min 24.0/21.5/19,0
Moc akustyczna dB(A) 65
Jednostka zewnetrzna dB(A) 69
cente (cicho/nisko/$rednio/wysoko) o 37743746149
d k dB(A) 52/54
Wentylator / Jednostka Typ Poprzeczny
Zewnezna Zasilanie w 58
Numer EA 2
Zewnetrzne ci$nienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15,0 ~ 50,0
Oy °C -20,0~24,0
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/®/ # 220~240/50/1/2
Jednostka zewnetrzna 1P V/Hz/ O/ # 220~240/50/1/2
d k 3P V/Hz/ O/ #
Typ sprezarki Jednostka zewnetrzna Typ Podwajny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 06/38/5]
0 KW 046/375/54
Pobér pradu Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 3,0/167/225
[¢] jie (Min./Stand./Maks.) A 2,5/16,6/23,0
Chtodzenie tréjfazowe (min./st./maks.) A
Ogrzewanie tréjfazowe (min./st./maks.) A
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.)  Jednostka wewnetrzna mm 1280 x 345 x 253
Jednostka zewnetrzna mm 940 x 998 x 330
Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 18,5
Jednostka zewnetrzna kg 72,0
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R410A (zawiera fluorowane
fazy cieplarniane. GWP=2.088)
Napetnianie fabryczne kg 30/30m
Ekwiwalent tadowania w tonach CO, tCO2e 6,26 tCO2e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m
chtodniczego 50
Potaczenia rur Rura cieczowa O.cale 3/8
Rura gazowa O.cale 5/8
Dtugosé rury Min./maks. m 50
Wysokos¢ rury Maks. m 30
Potaczenia rur Rura jaca ®.mm SwW18
4.61




Rysunki wymiarowe

Klimatyzator $cienny Max
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Specyfikacje

Konsolowy

= Jonizator SPi (w zestawie).

Waska konstrukcja: szerokos¢ tylko 100 mm,

ny zawor rozprezny (EEV) dla sterowania

(2000 krokéw).

Jednostka wewngtrzna

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

czynnika chtodniczego

Dwa oddzielr powietrza, gérny ie) i doln
Filtr staty zmywalny o dtugim okresie eksploatacji
Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.

aby uniknaé

ACO026RNJDKG/EU
AC026RXADKG/EU

ACO35RNJDKG/EU
ACO35RXADKG/EU

ACO52RNJDKG/EU
AC525RXADKG/EU

Jonizator SPi (w zestawie).

Konsolowy (R410A)

Waska konstrukcja: szerokosc tylko 100 mm.
Whudowany elektroniczny zawor rozprezny (EEV) dla sterowania przeptywem czynnika chiodniczego

(2000 krokéw).

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

Akcesoria

Sterowniki indywidualne
(opcjonalne)

Inne (opcjonalne)

1

adil Fs L
MWR-SH1IN MWR-WE13N MIM-HO3N MRW-TA
Dwa oddzielne wyloty powietrza, gérny i doln aby unikna¢

Filtr staty zmywalny o dtugim okresie eksploatacji
Funkcja automatycznego ponownego uruchomienia.

AC026MNJDKH/EU
AC026MXADKH/EU

ACO35MNJDKH/EU
ACO035MXADKH/EU

ACO052MNJDKH/EU
AC052MXADKH/EU

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) KW 10/26/34 10/26/34 19/50/55
Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kW 10/35/42 11/40/4,6 15/56/65
0 jie przy -5°C kW 34 39 55
Ogrzewanie przy -15°C kw 3,00 35 49
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER w/wW 6,4/ A++ 6,1/ A++ 59/A+
energetycznie Zuzycie KWh/a 142 201 297
Pdesignc kw 2,6 35 50
EER wW/W 3,61 312 2,79
Ogrzewanie wydajne Scop w/w 42/ A+ 4/ A+ 4,0/ A+
energelycznie Zuzycie kWh/a 667 683 840
Pdesignh (Srednio) kw 2,0 2,0 24
cop w/w 33 3,07 3,01
ezenie przeptywu (Wys./éred./nis.) m3/min 75/68/60 85/72/62 94/84/74
Moc akustyczna dB(A) 53 55 60
Jednostka zewnetrzna dB(A) 59 61 62
Ciénienie (ci:ho/"'isknlérednio/wysoko) CERY 23/26/31/36 24/30/34/38 32/35/39/43
dB(A) 46 /47 48 /48 48/48
/ Typ Turbo Turbo Turbo
Zennstae Zasilanie w 37 35 35
Numer EA 1 1 1
i$nienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~46 -15~46 -15~50
Ogrzewanie °C -20~24 -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/®/# 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
1P V/Hz/ O/ # 220~240/50/1/2 220-240/50/1/2 220-240/50/1/2
3P V/Hz/ O/ #
Typ sprezarki Typ Pojedynczy silnik BLDC Pojedynczy silnik BLDC Podwajny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 0,23/0,72/1,20 0,25/112 /1,50 0,25/1,79 /2,20
Ogrzewanie kw 0,21/1,06 /1,45 0,21/1,30 /1,80 0,25/1,86 /2,50
Pobér pradu Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 0,25/1,86/2,50 0,25/1,86/2,50 2,6/80/10,0
Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 13/50/70 13/59/10,5 2,3/83/14,0
Chtodzenie tréjfazowe (min./st./maks.) A
0 ie tréj (min./st./maks.) A
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 720 x199 x 620 720 x199 x 620 720 x199 x 620
Jednostka zewnetrzna mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310
Waga netto kg 16,0 16,0 16,0
kg 325 355 46,5
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnianie fabryczne kg 09/20m 09/20m 1,2/10m
Ekwiwalent tadowania w tonach CO, tC02e 0,61tC0O2e 0,61tC0O2e 0,81tC02e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m
chtodniczego - - 15
Potaczenia rur Rura cieczowa ®.cale 1/4 1/4 1/4
Rura gazowa D.cale 3/8 3/8 1/2
Dtugos¢ rury Min./maks. m 3/20 3/20 3/30
Wysokos¢ rury Maks. m 15 15 20
Potaczenia rur Rura O.mm Sw18 Sw1g Sw1g
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Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 0,98/2,60/3,40 115/3,50/390 1,90/5,00/5,50
o ie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kW 095/3,50/4,20 1,05/4,00/ 4,60 1,50 /5,60 /6,50
o] ie przy -5°C kw 3,43 392 5,49
0 jie przy -15°C KW 3,05 348 4,87
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER wW/W 63/ A+ 61/ At+ 59/A+
energetycznie Zuzycie KkWh/a 144 201 297
Pdesignc kw 2,6 35 50
EER wW/W 371 321 2,86
Ogrzewanie wydajne scoep w/w 4,6/ A++ 43/ A+ 38/A
energet/czniel Zuzycie KWh/a 670 716 1032
Pdesignh ($rednio) kw 2,2 2,2 28
cop w/w 35 3,31 3,24
di k (Wys./$red./nis.) m*/min 29,0 30,0 40,0
Moc akustyczna dB(A) 53 55 60
Jednostka zewnetrzna dB(A) 59 61 62
Clioisoie T e ) CEC) 23/26/31/36 24/30/34/38 25/35/39/43
d k dB(A) 46 / 47 48/48 48 /48
Wentylator / Jednostka Typ Turbo Turbo Turbo
ZRwnstER Zasilanie w 37 35 35
Numer EA 1 1 1
Zewnetrzne ci$nienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa
Zakres temp. roboczej Chtodzenie g -15~50 -15~50 -15~50
[o] °C -20~24 -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/®/# 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
Jednostka zewngtrzna 1P V/Hz/®/# 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
d k 3p V/Hz/ O/ #
Typ sprezarki Jednostka zewnetrzna Typ Pojedynczy silnik BLDC Pojedynczy silnik BLDC Podwajny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 0,23/0,70 /1,20 0,25/1,09 /1,50 0,25/1,75/2,20
[o] kw 0,21/1,00 /1,45 0,21/1,21/1,80 0,25/1,73 /2,50
Pobér pradu Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 16/40/55 16/56/75 2,6/79/10,0
o ie (Min./Stand./Maks.) A 13/50/70 13/59/10,5 2,3/79/14,0
Chtodzenie tréjfazowe (min./st./maks.) A
Ogrzewanie tréjfazowe (min./st./maks.) A
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) Jednostka wewngtrzna mm 720 X199 x 620 720 X199 x 620 720 X199 x 620
d k mm 790 x 548 x 285 790 x 548 x 285 880 x 638 x 310
‘Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 16,0 16,0 16,2
Jednostka zewnetrzna kg 328 328 43,8
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R410A (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP=2.088)
Napetnianie fabryczne kg 105/20m 105/20m 130/5m
i ia w tonach CO, tC02e 2,19tC02e 2,19 tC02e 2,71tC02e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m
chtodniczego - - 10
Potaczenia rur Rura cieczowa O.cale 1/4 1/4 /4
Rura gazowa O.cale 3/8 3/8 1/2
Dtugos¢ rury Min./maks. m 20 20 30
Wysokos$¢ rury Maks. m 15 15 20
Potaczenia rur Rura ®.mm Sw18 Sw18 Sw18
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Rysunki wymiarowe

Konsolowy
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1 Rura cieczowa 26,35 mm (1/4")
2 Rura gazowa @9,52mm (3/8") 12,7 mm (1/2")
3 Rura odprowadzajaca skropliny Sr.wewn. 18 mm [11/16 cali] przewdd
4 Przewody zasilania — podtaczenie / komunikacja -
5

Rura odprowadzajaca skropliny
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Specyfikacje

Podsufitowy

Mniejszy hatas ze wzgledu na sterowany zdalnie zawsr EEV.
Dotaczony jest staty filtr zmywalny o dtugiej zywotnosci HD 40.

- Instalacja pionowa lub pozioma
« Doplyw powietrza przez jedna regulowana topatke; kat topatki w zakresie od 4° do 45°.

Jednostka wewnetrzna ACO52RNCDKG/EU ACO71RNCDKG/EU

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa ACO052RXADKG/EU ACO71RXADKG/EU

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 1,20/5,00/6,50 150/710/8,70
Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kW 1,70/ 6,00 /7,70 190/8,00/9,00
Ogrzewanie przy -5°C kw 59 78
0 jie przy -15°C KW 52 7,00
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER w/w 6,1/ A+t 56/ A+
energetycznie Zuzycie kWh/a 273 444
Pdesignc kw 50 YAl
EER W/W 3,05 2,42
Ogrzewanie wydajne Scop w/w 39/A 39/A
ehergelicznie Zuzycie kWh/a 862 1256
Pdesignh (Srednio) kw 24 35
cop w/w 3,37 2,74
ezenie przeptywu i (Wys./éred./nis.) m3/min 12,6 /11,3/10,0 15,2/141/131
Moc akustyczna dB(A) 60 64
Jednostka zewnetrzna dB(A) 62 65
cnenie (cicho/nisko/$rednio/wysoko) o /3974 az/44 /46
dB(A) 48/48 49/51
/ Typ Sirocco Sirocco
RIS Zasilanie w 40 40
Numer EA 2 2
i$nienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~50 -15~50
Ogrzewanie °C -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/®/# 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
1P V/Hz/ O/ # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
3P V/Hz/ O/ #
Typ sprezarki Typ Podwajny silnik BLDC Podwajny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 0,48 /1,58 /1,90 0,35/2,87/3,60
Ogrzewanie kw 0,43/192/3,05 0,35/3,05/3,95
Pobér pradu i Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 2,8/72/90 2,0/12,4/16,0
Ogrzewanie (Min./Stand./Maks.) A 24/85/145 2,0/13,2/170
Chtodzenie tréjfazowe (min./st./maks.) A
0 ie trojf (min./st./maks.) A
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 1000 x 200 x 650 1000 x 200 x 650
Jednostka zewnetrzna mm 880 x 638 x 310 880 x798 x 310
Waga netto kg 20,0 20,0
kg 430 51,0
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675)
Napetnianie fabryczne kg 12/10m 17/15m
Ekwiwalent tadowania w tonach CO, tC02e 0,81tC02e 115tC02e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m
chtodniczego - &
Potaczenia rur Rura cieczowa ®.cale /4 1/4
Rura gazowa ®.cale 1/2 5/8
Dtugos¢ rury Min./maks. m 3/30 3/50
Wysokos¢ rury Maks. m 20 30
Potaczenia rur Rura j d.mm SUAES Sw18
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Podsufitowy (R410A)

- Instalacja pionowa lub pozioma.

- Doplyw powietrza przez jedna regulowang topatke; kat topatki w zakresie od 4° do 45°.

Jednostka wewnetrzna

Jednostka zewnetrzna - jednofazowa

Akcesoria

Sterowniki indywidualne
(opcjonalne)

- L

Inne (opcjonalne)

aizd
— —

MWR-SH1IN MWR-WE13N MIM-HO3N MRW-TA

Mniejszy hatas ze wzgledu na sterowany zdalnie zawdr EEV.
Dotaczony jest staty filtr zmywalny o dtugiej zywotnosci HD 40,

ACO52MNCDKH/EU ACO7TMNCDKH/EU
AC052MXADKH/EU ACO07TMXADKH/EU

Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa

Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kw 1,70/5,00/5,60 2,20/770/8,00
o ie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kW 1,70/ 6,00 /7,70 190 /8,00/9,00
0 jie przy -5°C KW 5,88 784
0 jie przy -15°C KW 5,22 696
Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER W/W 6,1/ A++ 56/ A+
energetycznie Zuzycie kWh/a 287 444
Pdesignc kw 50 Al
EER wW/W 3,05 2,42
Ogrzewanie wydajne SCoP w/wW 39/A 39/A
energe/czniel Zuzycie KWh/a 862 1256
Pdesignh (Srednio) kw 24 35
cop w/w 3,37 2,74
d k (Wys./éred./nis.) mé/min 12,6 /11,3 /10,0 15,2/14,1/13,1
Moc akustyczna dB(A) 60 64
Jednostka zewnetrzna dB(A) 62 65
Céninte (cicho/nisko/$rednio/wysoko) o 36/39/4 42/44/46
d k dB(A) 48 /48 49 /51
Wentylator / Jednostka Typ Sirocco Sirocco
ZiwnstE Zasilanie w 40 40
Numer EA 2 2
Zewnetrzne ci$nienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa
Zakres temp. roboczej Chtodzenie SG -15~50 -15~50
O °C -20~24 -20~24
Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/®/# 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
Jednostka zewngtrzna 1P V/Hz/®/# 220-~240/50/1/2 220~240/50/1/2
d k 3p V/Hz/ O/ #
Typ sprezarki Jednostka zewnetrzna Typ Podwajny silnik BLDC Podwdjny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.) Chtodzenie kw 0,48 /1,64 /1,90 0,35/293/395
o KW 0,43/1,78/3,05 0,35/292/395
Pobér pradu Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 2,8/74/90 2,0/12,8/170
o ie (Min./Stand./Maks.) A 24/79/14,5 2,0/12,8/17,0
Chtodzenie tréjfazowe (min./st./maks.) A
Ogrzewanie tréjfazowe (min./st./maks.) A
Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) Jednostka wewngtrzna mm 1000 x 200 x 650 1000 x 200 x 650
d k mm 880 x 638 x 310 880 x 798 x 310
Waga netto kg 20,0 20,0
Jednostka zewnetrzna kg 43,8 53,0
Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R410A (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP=2.088)
Napetnianie fabryczne kg 130/5m 150/5
i ia w tonach CO, tC02e 2,71tC02e 313tC02e
Dodatkowe napetnienie czynnika g/m
chtodniczego 10 20
Potaczenia rur Rura cieczowa O.cale /4 1/4
Rura gazowa O.cale 1/2 5/8
Dtugosc rury Min./maks. m 30 50
Wysoko$¢ rury Maks. m 20 30
Potaczenia rur Rura o.mm Sw1s Swig
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Specyfikacje

Sterowniki indywidualne ’
Inne (opcjonalne)

—~ ’ (opcjonalne)

Duzy podsufitowy NOWOSC Duzy podsufitowy (R410A) [ i
abil | i ]
£ L =
MWR-SH1IN MWR-WET3N MIM-HO3N MRW-TA
« Instalacja pionowa lub pozioma, «  Mnigjszy hatas ze wzgledu na sterowany zdalnie zawér EEV. « Instalacja pionowa lub pozioma. «  Mnigjszy hatas ze wzgledu na sterowany zdalnie zaw6r EEV.
- Doptyw powietrza przez jedng regulowana topatke; kat topatki w zakresie od 4° do 45°, - Dotaczony jest staty filtr zmywalny o dtugiej zywotnoéci HD 40. - Doptyw powietrza przez jedna regulowana topatke; kat topatki w zakresie od 4° do 45°. - Dotaczony jest staty filtr zmywalny o dtugiej zywotnosci HD 40.

Jednostka wewnetrzna AC100RNCDKG/EU AC120RNCDKG/EU AC140RNCDKG/EU Jednostka wewnetrzna AC100MNCDKH/EU AC120MNCDKH/EU AC140MNCDKH/EU AC160JNCDEH/EU
Jednostka zewnetrzna - jednofazowa AC100RXADKG/EU AC120RXADKG/EU AC140RXADKG/EU Jednostka zewnetrzna - jednofazowa AC100MXADKH/EU AC120MXADKH/EU AC140MXADKH/EU E
Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa AC100RXADNG/EU AC120RXADNG/EU AC140RXADNG/EU Jednostka zewnetrzna - tréjfazowa AC100MXADNH/EU AC120MXADNH/EU AC140MXADNH/EU AC160JXADGH/EU
Moc Moc
Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) KW 3,0/10,0/12,0 3,0/12,0/135 35/13,4/155 Chtodzenie (Min./Nom./Maks.) kW 3,00/1000/1200  3,50/12,00/13,50 3,50 /13,40 /15,50 4,30 /15,00 /17,30
Ogrzewanie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kW 3,0/12,0/13,5 3,0/12,0/13,5 3,5/15,5/18,0 o ie do +7°C (Min./Nom./Maks.) kW 2,20 /11,20 /15,50 3,80/13,00/1650  3,50/15,50 /18,00 4,70 /17,50 /19,00
0 ie przy -5°C kw 1,0 129 15,2 o] ie przy -5°C kw 1098 12,74 1519 -
o e przy -15°C KW 97 15 13,5 0 jie przy -15°C KW 974 1,31 13,49 -
Parametry pracy Parametry pracy
Chtodzenie wydajne SEER W/W 61/ A++ 59/ A+ 61 Chtodzenie wydajne SEER W/W 58/A+ 57/ A+ - -
energetycznie Zuzycie KWh/a 574 TBD - energetycznie Zuzycie KkWh/a 603 737 - -
Pdesignc kw 10,0 TBD - Pdesignc kw 10,0 120 - -
EER W/W 3,05 276 297 EER w/W 294 2,61 3,01 2,84
Ogrzewanie wydajne SCoP w/w 4,0/ A+ 4,0/ A+ 4,0 Ogrzewanie wydajne SCoP w/w 4,0/ A+ 41/ A+ - -
energetycznie Zuzycie kWh/a 1820 8D - energe/czniel Zuzycie kWh/a 1820 2527 - -
Pdesignh ($rednio) kw 52 6,5 - Pdesignh ($rednio) kw 52 74 - -
cop w/w 3,44 3,44 3,41 cop w/w 35 3,42 34 3,6
ezenie przep! i (Wys./éred./nis.) m#/min 26,0/23,0/19,0 26,0/23,0/19,0 30,0/24,0/20,0 Zeni i d k (Wys./éred./nis.) mé/min 26,0/23,0/19,0 30,0/24,0/20,0 34,0/27,0/23,0 37.00/ 31.00/ 26,00
Moc akustyczna dB(A) 60 62 64 Moc akustyczna dB(A) 60 62 64 68
Jednostka zewnetrzna dB(A) 69 70 69 Jednostka zewngtrzna dB(A) 69 70 69 -
it T e B dB(A) 34/38/42 37/41/44 38/42/48 @it e e ) dB(a) 34/38/42 37/41/44 38/42/46 44/47/51
dB(A) 52/54 54 /56 53/54 d k dB(A) 52/54 54 /56 53/54 56,0 /58,0
/ Typ Sirocco Sirocco Sirocco Wentylator / Jednostka Typ Sirocco Sirocco Sirocco Sirocco
Zenpstas Zasilanie w 244 244 244 ZRwnstE Zasilanie w 24 244 244 244
Numer EA 4 4 4 Numer EA 4 4 4 4
Zewnetrzne ci$nienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa Zewnetrzne ci$nienie statyczne  Min. / Stand. / Maks. Pa
Zakres temp. roboczej Chtodzenie °C -15~50 -15~50 -15~50 Zakres temp. roboczej Chtodzenie g -15~50 -15~50 -15~50 -15~50
Ogrzewanie °C -20~24 -20~24 -20~24 Oy i °C -20~24 -20~24 -20~24 -20~24
Dane elektryczne Dane elektryczne
Zrédto zasilania V/Hz/®/# 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 Zrédto zasilania V/Hz/ O/ # 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2
P V/Hz/®/ # 220~240/50/1/2 220-240/50/1/2 220-240/50/1/2 Jednostka zewngtrzna 1P V/Hz/®/# 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220~240/50/1/2 220-240/50/1/2
3P V/Hz/ O/ # 380~415/50/3/ 4 380~415/50/3/ 4 380~415/50/3/ 4 di k 3P V/Hz/ O/ # 380~415/50/3/ 4 380~415/50/3/ 4 380~415/50/3/ 4 380~415/50/3/ 4
Typ sprezarki Typ Podwajny silnik BLDC Podwajny silnik BLDC Podwajny silnik BLDC Typ sprezarki Jednostka zewnetrzna Typ Podwdjny silnik BLDC ~ Podwéjny silnik BLDC ~ Podwdjny silnik BLDC ~ Podwéjny silnik BLDC
Zasilanie (Min./Nom./Maks.)  Chtodzenie KW 0,60/3,28/ 4,70 0,90/4,35/530 0,80/4,50 /6,45 Zasilanie (Min./Nom./Maks)  Chtodzenie KW 0,60/3,40/4,70 0,90/4,60 /5,50 0,80/4,45/ 6,44 0,90/5,28/ 6,40
Ogrzewanie kw 0,46 /3,25/540 0,70 /3,83 /5,60 0,70/ 4,54 /7,36 [o] i kw 0,46 /3,20 /5,40 0,70 /3,80 /5,60 0,70/ 4,54 /736 0,80/4,86 /6,50
Pobér pradu i Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 3,0/14,6/204 51/191/24,0 3,7/197/280 Pobér pradu i Chtodzenie (Min./Stand./Maks.) A 3,0/14,6/20,4 51/204/235 37/20,0/280 -
0 ie (Min./Stand./Maks.) A 2,5/14,2/23,0 39/170/260 3,5/19,8/32,0 o jie (Min./Stand./Maks.) A 2,5/14,2/23,0 39/171/228 3,5/19,5/32,0 -
Chtodzenie tréjfazowe (min./st./maks.) A 15/50/71 17/66/10,0 21/70/105 Chtodzenie tréjfazowe (min./st./maks.) A 150/530/7]10 170/720/950 2]0/7,00/12,00 170/820/980
Ogrzewanie tréjfazowe (min./st./maks) A 12/51/84 15/6,2/12,0 19/70/12,0 [ e trojf (min./st./maks) A 1,20/4,90/8,40 1,50/590/9,10 1,90 /7,00 /12,00 1,70 /7,50 /10,00
Wymiary Wymiary
Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 1650 x 235 x 675 1650 x 235 x 675 1650 x 235 x 675 Wymiary netto (Sz. x Wys. x Gt.) mm 1650 x 235 x 675 1650 x 235 x 675 1650 x 235 x 675 1650 x 235 x 675
mm 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x1210 x 330 Jednostka zewnetrzna mm 940 x 998 x 330 940 x 998 x 330 940 x1210 x 330 940 x1420 x 330
Waga netto kg 42,0 42,0 41,5 Waga netto Jednostka wewnetrzna kg 41,4 44 414 42,0
Jednostka zewnetrzna kg 75,0 81,0 91,5 kg 72,0 77,0 870 96,0
Czynnik chtodniczy Czynnik chtodniczy
Czynnik chtodniczy Typ R32 (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP = 675) Czynnik chtodniczy Typ R410A (zawiera fluorowane fazy cieplarniane. GWP=2.088)
Napetnianie fabryczne kg 2,7/30m 2,7/30m 29/30m Napetnianie fabryczne kg 30 30 34 35
Ekwiwalent tadowania w tonach CO, tC02e 1,82 tCO2e 1,82 tCO2e 196 tCO2e Ekwiwalent tadowania w tonach CO, tC02e 6,26 tCO2e 6,261C02e 71tC02e 731tC02e
?:‘:ztr:::\leegr;ape{meme czynnika g/m 50 50 50 l:rt‘)‘:ztrl'(it::v:g:apelnlenle czynnika g/m 50 50 50 50
Potaczenia rur Rura cieczowa ®.cale 3/8 3/8 3/8 Potaczenia rur Rura cieczowa O.cale 3/8 3/8 3/8 3/8
Rura gazowa D.cale 5/8 5/8 5/8 Rura gazowa O.cale 5/8 5/8 5/8 5/8
Dtugos¢ rury Min./maks. m 50 50 75 Dtugos¢ rury Min./maks. m 50 50 75 75
Wysokos¢ rury Maks. m 30 30 30 Wysoko$¢ rury Maks. m 30 30 30 30
Potaczenia rur Rura odprowadzajaca O.mm VP25 VP25 VP25 Potaczenia rur Rura odprowadzajaca O.mm VP25 (1. zewn. 32. VP25 ($r. zewn. 32. VP25 ($r. zewn. 32. sred. zewn. 25,
(8r. zewn. 32.ér. wewn. 25) (8r. zewn. 32.8r. wewn. 25) (Sr. zewn. 32.5r. wewn. 25) $r.wewn. 25) $r. wewn. 25) Sr. wewn. 25) sred. wewn. 20
470 4.7




Rysunki wymiarowe
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Rura cieczowa
Rura gazowa
Rura odprowadzajaca skropliny
Potaczenia rur
Potaczenie z powietrzem zewnetrznym

Potaczenie pompy osuszania kondensatu
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Potaczenie kabli komunikacyjnych
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Potaczenie rury cieczowej
Potaczenie rury gazowej
Potaczenie rury odprowadzajacej

1
2
3
4 Filtr powietrza
5 Kratka zasysania powietrza
6

Otwér przelotowy do rurociagu
(na gérze)
7 Otwér przelotowy do rurociggu (z tytu)

®9,52(3/8)
15,88 (5/8)
VP-25 ($red. zewn. 32, $red. wewn. 25)

©28 [1-1/8]

Jor
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Otwér przewoddw ©42 [1-5/16]
Otworwybijany do przewodu
spustowego

Otwér wybijany wlotu $wiezego

powietrza

Strona pokrywy

Otwor przelotowy do rurociggu

(z boku)

4.73




Rysunki wymiarowe

Jednostki zewnetrzne
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1 Rura chtodnicza gazowa ©9,52 (3/8)
2 Rura chtodnicza cieczowa 26,35 (1/4)
3 Otwor odprowadzajacy Potaczenie z dostarczonym korkiem spustowym.
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Rysunki wymiarowe

Jednostki zewnetrzne

71kW Jednostka zewnetrzna
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1 Rura chtodnicza gazowa 215,88 (5/8)
2 Rura chtodnicza cieczowa 26,35 (1/4)
3 Otwor odprowadzajacy Potaczenie z dostarczonym korkiem spustowym.

476

9KW/10kW/12kw Jednostka zewnetrzna Chillera

T T e e

1 Potaczenie rury cieczowej 29.52 (3/8)

2 Potaczenie rury gazowej 215.88 (5/8)

3 Otworz przelotowy wejsciowy rurociagu Przéd / Bok / Tyt / Dot

4 Kanat kabli zasilajacych Przéd / Bok / Tyt / @34 (1-3/8)

5 Kanat kabli komunikacyjnych Przéd / Bok / Tyt / 822 (7/8)

6 Otwér odprowadzajacy Potaczy¢ z dostarczonym korkiem spustowym.
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Rysunki wymiarowe

Jednostki zewnetrzne

14kW/16kW/18kW Jednostka zewnetrzna
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Potaczenie rury cieczowej

Potaczenie rury gazowej

Otwérz przelotowy wejsciowy rurociagu

1
2
3
4 Kanat kabli zasilajacych
5 Kanat kabli komunikacyjnych
6

Otwér odprowadzajacy
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Sterowanie

System i ikzdalny ~ AR-EHO3M System bram e =
indywidualnych AR-EHO3E
DVM, FIM, CAC Brama BACnet MIM-B17BN DVM, FIM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono
Bezprzewodowy sterownik zdalny ~ AR-KHOOE
AR-KHO3E* '
.| CACDVM Brama LonWorks MIM-B18BN DVM, FIM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono
__;: *tylko do 360 Cassette
Przewodowy sterownik zdalny MWR-WE13N
MWR-WELS - Modut interfejsu sygnatu MIM-B14 DVM, RAC, FIM, CAC, EHS
- DVM, CAC, FIM zewnetrznego R
Uproszczony MWR-SHOON
PIM (Modut interfejsu .
s DVM, CAC impulsowego) MIM-B16N DVM, FIM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono
Dotykowy MWR-SH1IN
Modut interfejsu
DVM, CAC -|
Funkcja +Wind-Free (Konwerter RS485 na NASA) MIM-NOL FIM, CAC, EHS
Przewodowy sterownik zdalny ERV.  MWR-VH12N
- Modut interfejsu ERV
o ERV (Konwerter RS485 na NASA) MIM-N1O ERv
i
Zestaw odbiornika MRK-AL0 =
bezprzewodowego MRK-ALON & . )
H DVM, CAC (tylko modele z Kanatem) Modut interfejsu FCU MIM-F10N Chiller
(]
Scentralizowany Sterownik WE/WYE MCM-A202DN P — Rozwigzanie
system sterowania MCM-A202D (tylko FIM) - |nsltalacj|/
DVM, FIM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono obiegu prébnego Konwerter s MIM-CO2N
Dotykowy sterownik MCM-A300N Inne
scentralizowany - . .
DVM, FIM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono Czujnik temperatury pomieszczenia MRW-TA DVM, RIM, CAC
Zestaw Wi-Fi MIM-HO3N
MIM-HO3 (tylko FIM) .
Wszystkie Przetacznik wyboru trybu pracy MCM-C200
i MTFC
Sterownik modutow MCM-AOON -
Y = | (Sterownik funkcji Multi-Tenant) MCM-Ca10N o5
: Chiller DVM
Zintegrowany DMS2.5 MIM-DO1AN o)
system zarzadzania ‘e
DVM, FIM, system CAC, ERV Plus, EHS Split/Mono O
o
S-NET3 MST-P3P [0
+
(72

5.02

5.03




Witasciwosci
| rysunki wymiarowe

System sterows dywidualnych

Bezprzewodowy sterownik zdalny

Sterownik dotykowy
MWR-SHLIN

AR-EHO3E / AR-EHO3M 48.00.89) U_E“__w « Wiekszy wyswietlacz: Przejrzysty i jasny ekran z duzymi literami — M
3 * Przycisk Wind-Free: Steruj funkcjg Wind-Free™ za pomoca jednego
- Sterowanie Wk/WYE IEEISE) ) ) - s
« Sterowanie predkociawentylator = = Monitoruje temperature pomieszczenia oraz wy$wietla temperature H
: Dbes:’u :nzsﬁa‘fﬂ/y‘t’z;‘ze:w{; ora 250 H M W pomieszczeniu dzieki czujnikowi y
- Funk g htodzenia Wind-Free™ &' = = Blokada ikony/funkcji: Mozliwo$¢ ograniczenia ikony/funkcji na ekranie =
PRI bt == h » Tryb spania: Pomaga uzytkownikom uzyskat wigkszy komfort snu dzieki s | L

.

Resetowanie alarmu o wymianie filtra
Sterowanie kierunkiem przeptywu powietrza
Proste ustawienie czasu Wk/WYk

Ustawienie kodu opcji w jednostce wewngtrznej
Wybér opcji/ustawiert

Bezprzewodowy sterownik zdalny

kontroli temperatury
Funkcja nieobecnosci: Utrzymuje p zej/ponizej
wartosci, gdy uzytkownika nie ma w pomieszczeniu

Zestaw odbiornika bezprzewodowego
MRK-A1ON

806.14) 24094

AR-KHO3E - MRK-A10 (tylko FIM)
- . iornil o
« Sterowanie kierunkiem przeptywu powietrza w 360 Cassette . g . g:;itxor:?ﬁm;:itsrygnam R o g
- Sterowanie WE/WYE =% § PRI o g
o SEmET eI e - 5 = « Wyswietlanie dziatania wentylatora <] g
e e « Wyéwietlanie ustawienia czasu dziatania O
« Resetowanie alarmu o wymianie filtra b e © PR e o = i)
- Proste ustawienie czasu WE/WYE i = Dioda informujaca o dziataniu urzadzenia (niebieska)
. Ustawi:nievl:z‘)du‘ Opiji \;J/Jednostce wewnetrznej 57502.26) 30501200 « Dioda informujaca o waczonej funkeji usuwania szronu (czerwona)
Przewodowy sterownik zdalny —— Seont
MWR-WET3N / MWR-WET3 (tylko FJM) R T
Sterowanie klimatyzatorem/ERV Sterownik W/ WYk o
- Sterowanie Wk/WY klimatyzacji Mo 22020 . o [rrs—

MCM-A202D (tylko FIM)

 Tryb pracy kli 3 i y, predkoéci wentylatora, -
ustawienie kierunku przeptywu powietrza

200 o Jwom)
« Sterowanie indywidualne topatkami AC . Stercwanfe maksyfrsal ie;égrt\:(pawilMaks,fuajeq;‘ostek} . ) FRE y
(Funkcja jest dostepna, jesli jednostka wewnetrzna obstuguje ktérakolwiek [F=—" oSk Wwszystkimijednostkamiwewnetrznymi/gripq o . o)
2 powyzszych funkgji) i pojedynczymljgdnosfkaml(Wt/WVl:) I
- Sterowanie WE/WYE ERV = Ograniczenie uzywania F)e pr ych/pr. h Eocy = b
« Tryb pracy ERV, ustawianie predkosci wentylatora zdalnych oraz sterowania sygnatem zewnetrznym Tooan,

Sterowanie

Monitorowanie btedow klimatyzacji/ERV

Alarm o czyszczeniu filtréw i resetowanie czasu alarmu

. iki indywi grupowe, ie blokada jednostki
wewnetrznej/ERV

Sterowanie trybem oszczedzania energii

Sterowanie maksymalnie 16 ,jednostkami wewnetrznymi + ERV” w grupie
za pomocg jednego przewodowego sterownika zdalnego

Kompatybilny z 360 Cassette i Wind-Free™

Obstuga trybu oszczedzania energii

« Ustawianie dolnej/gérnej granicy temperatury

« Automatyczne zatrzymanie pracy: Automatycznie zatrzymuje prace,
jesli urzadzenie nie jest uzywane przez okreslony czas ustawiony
przez uzytkownika

L har pracy

= Tygodniowy harmonogram pracy (tylko klimatyzacja, tylko ERV,
Klimatyzacja+ERV)

« Mozliwos¢ ieni z trybu pracy kli ji
temperatury i predkosci wentylatora wedtug tygodniowego schematu

« Mozliwos¢ wprowadzenia dni wytaczonych z harmonogramu

Funkcje zapewniajgce wygode uzytkowania

= Blokada przed dzie¢cmi

= Rézne poziomy dostepu do przyciskow (Tryb pracy, ustawienia temperatury,
WE/WYE, predkos¢ wentylatora)

« Zegar czasu rzeczywistego: Wyswietla aktualna godzine, dzier
(obstuga czasu letniego)

« Wbudowany czujnik temperatury pomieszczenia

= Wsparcie trybu serwisowego
- Monitorowanie danych z cyklu jednostki wewnetrznej
- Ustawienie i monitorowanie kodu opcji w jednostce wewngtrznej
- Ustawienie i monitorowanie adresu jednostki wewnetrznej

Uproszczony

MWR-SHOON

= Uproszczony przewodowy sterownik zdalny E
« Sterowanie W/WYt klimatyzacji

= Sterowanie predkoscia wentylatora

~ Ustawianie trybu pracy i temperatury

« Zerowanie wskaznika alarmu o koniecznosci wyczyszczenia filtra

= Regulacja kierunku przeptywu powietrza .
= Funkgja czasu Wtaczenia/Wytaczenia

5.04

= Sterowanie trybem chtodzenia i ogrzewania
« Wyswietlanie btedéw jednostki wewnetrznej
Dotykowy sterownik scentralizowany
MCM-A300N

« Sterownik z 7-calowym ekranem dotykowym

= Obstuga maksymalnie 128 jednostek wewngtrznych

« Obstuga maksymalnie 12 stref

« Sterowanie harmonogramem, ograniczenie uzywania jednostek
wewnetrznych, przegladanie historii btedéw jednostki wewnetrznej

Zestaw Wi-Fi
MIM-HO3N
MIM-H03 (tylko FJM)

= System ia i i ia kli 6w z telefonu
komérkowego. (Maks. 16 jednostek)

.l ieni i har

« Sterowanie i monitorowanie grupy (Wk/WYk)

« Dane o akt i iowy iesiecznym zuzyciu energii
jednostki zewnetrznej.
(Funkcja ta jest dostepna w niektérych modelach jednostek zewnetrznych)

Sterownik modutowy

MCM-AOON

« Sterowanie W£/WYt CHILLERA DVM (Modut/Grupa)
= Tryb pracy, ustawienie temperatury wyjécia wody

« Opcjonalne ustawienia pracy

« Ustawienia modutu/grupy

. L ieni i har pracy

T

»0

2
5
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Sterowanie

System bram

Brama BACnet
MIM-B17BN

PR o205

Dzigki funkcji sterowania i monitorowania BMS, brama BACnet na rézne
sposoby utatwia sterowanie siecig klimatyzacyjna. Brama BACnet moze
sterowac do 256 je i i, uz iw i
ZS-NET3.
« Interfejs systemu zarzadzania BACnet
« Obstuga maksymalnie 256 jednostek wewnetrznych plus ERV

z maksymalnie 80 modutami interfejsu
« Obejmuje funkcje DMS 2.5
Brama LonWorks
MIM-B18BN

pEe)

o s00255)

2]l

00l
. el ]

Brama LonWorks to interfejs dla Lon-Connection do systemu zarzadzania
LonWorks, iaj: iejszy spos6b i

klimatyzacyjnym. W potgczeniu z S-NET3 moze kontrolowa¢ do 128 jednostek
wewnetrznych. -
= Uzycie wytacznie dla celéw dystrybucji energii za pomoca DMS 2.5 — .!

5500

= Potaczenie z maks. 8 licznikami kilowatogodzin -
« Interfejs impulsowy z licznikami kilowatogodzin
« Licznik kilowatogodzin - zewnetrzny

Modut interfejsu sygnatu zewnetrznego
MIM-B14

000

|, (el

System zarzadzania Guestroom Firmy Samsung pozwala uzytkownikom
zaoszczedzi¢ energie i pienigdze marnowane na chtodzenie pustego

i it il ostaje urt iony w ie wtozenia
karty Key-Tag, a wytacza sie, kiedy zostaje ona wyjeta. Modut interfejsu
sygnatu zapewnia bezpo$ ig kontrole nad j i
wewnetrznymi za pomoca sygnatu zewnetrznego, jak réwniez
zsyncl i zoknami i iami
Funkcja awaryjnego sterowania posiada proste wejécie sygnatu.
Modut generuje ponadto dane o stanie dziatania/btedach jednostek
wewnetrznych za pomocg stykéw przekaznika.
« Bezposrednie sterowanie jednostkami wewnetrznymi za pomoca sygnatu

zewnetrznego

« Zsyncl i z oknami ie jednostkg wewnetrzng
= Sterowanie awaryjne z prostym wejéciem sygnatu
= Stan dziatania/btedy jednostki wewnetrznej przez styki przekaznika.

o HIED o

PIM (Modut interfejsu impulsowego)
MIM-B16N i

=

« Modut interfejsu licznikow kilowatogodzin - wy$wietlajacy zuzycie energii =
dla kazdego licznika - wykorzysta¢ mozna wytacznie do celéw dystrybucji
energii przy uzyciu DMS 2.5

« Uzycie wytacznie dla celéw dystrybucji energii za pomoca DMS 2.5

« Potaczenie z maks. 8 licznikami kilowatogodzin

« Interfejs impulsowy z licznikami kilowatogodzin

« Licznik kilowatogodzin - zewnetrzny

Modut interfejsu 3 3 £ 50(196)

MIM-NO1 V=80 ——

= Modut interfejsu komunikacji pomigedzy jednostkami zewnetrznymi
a sterownikiem wyzszego rzedu o innym typie komunikacji.
« Potaczenie 1 modutu interfejsu do 1 jednostki zewngtrznej
. ie i i - ie 48 jednostek wewnetrznych
« Sterowanie grupowe - maksymalnie 16 grup
« Automatyczne wykrycie rodzaju ikacji: Ocena rodzaju ikacji
sterownika wyzszego rzedu na podstawie rodzaju komunikacji jednostki
zewnetrznej
= Obstugiwane rodzaje komunikacji
- Jednostka zewnetrzna z konwencjonalnym rodzajem komunikacji €=
Sterownik wyzszego rzedu z nowym rodzajem komunikacji
- Jednostka zewnetrzna z nowym rodzajem komunikacji <=
Sterownik wyzszego rzedu z konwencjonalnym rodzajem ikacji
Modut interfejsu (Konwerter R5485 na NASA)
MIM-N10

80314)

50(196)

 Modut interfejsu komunikacji pomigdzy ERV z nowym rodzajem komunikadji
a sterownikiem
= Potaczenie 1 modutu interfejsu ERV z maks. 16 jednostkami ERV
. ie il i = ie16 ERV
« Sterowanie grupowe - maksymalnie 16 grup
= Obstugiwane rodzaje komunikacji
- ERV z konwencjonalnym rodzajem komunikacji <= Sterownik wyzszego
rzedu z nowym rodzajem komunikacji
- ERVz nowym rodzajem komunikacji €= Sterownik wyzszego rzedu
2 konwencjonalnym rodzajem komunikacji
- ERVz nowym rodzajem komunikacji €~ Sterownik wyzszego rzedu
2z nowym rodzajem komunikagji

8014
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Modut interfejsu FCU
MIM-F10N

« Modut interfejsu komunikacji pomiedzy
« Potaczenie 1 modutu interfejsu FCU z maks. 16 zestawami FCU.
- Obstuguje wytacznie zestaw FCU

| 50(1.96)

8033.14)

Rozwiazanie instalacji/obiegu probnego

KonwerterS
MIM-CO2N

Modut konwertujacy komunikacje dla celéw potaczenia klimatyzatora
systemu Samsung z komputerem.

Gtowne cele uzycia

- Potaczenie z programem testowym [Program biegu prébnego]

- S-NET Pro: Komunikacja konwencjonalna

- S-NET Pro2: Nowa komunikacja

Czujnik temperatury pomieszczenia
MRW-TA

« Jednostka wewnetrzng steruje MRW-TA, a nie jej wtasny czujnik.
= Dtugos¢ przewodu: 12m (39 stp)

5001.97)

60(236)

21 (083)

Przetacznik wyboru trybu pracy
MCM-C200

= Wybértrybu pracy jednostki zewnetrznej (chtodzenie, ogrzewanie lub tryb
automatyczny)
« Ochrona mieszanych trybow pracy

70275)

120072)

MTFC (Sterownik funkcji Multi-Tenant)
MCM-C210N

Sterownik MTFC to dodatkowe urzadzenie zasilajace, ktére pozwala
jednostce wewnetrznej na normalne wytaczenie sie (wytaczenie EEV)
przy jednoczesnym zachowaniu komunikacji, gdy odcigte zostaje gtéwne
rédto zasilania.

Uzywany w miejscach takich jak hotele, gdzie do jednostki wewnetrznej
dostarczane jest indywidualne zasilanie.

5.07
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Akcesoria

Klasyfikacja Obraz

Zastosowanie

DVMS
(Nowy protokét komunikacji) Tréjnik MXJ-YATS09M 15,0 kW i mniej
MXJ-YA2512M Ponad 15,0 kW ~ 40,0 kW i mniej
Pompa spustowa R - i mniei
EFH MDP-EO75SEE3D Klimatyzator kanatowy LSP Slim (2,0 ~14,0 kW) MXJ-YA2812M Ponad 40,0 kW - 45,0 ki i mniej
" MXJ-YA2815M Ponad 45,0 kW ~ 70,3 kW i mnie]
MDP-M0755GU1D Klimatyzator kanatowy MSP (9,0/11,2 kW) L MXJ-YA3419M Ponad 70,3 kW ~ 98,4 kW i mniej
MDP-M0755GU2D Klllmatyzator kanatowy MSP (12,8/14,0 kW) MXJ-YA4119M Ponad 98,4 kW ~135,2 KW i mniej
Klimatyzator kanatowy H.S.P (11,2/14,0 kW) MXJ-YA2422M Ponad 135.2 kW
' MDP-MO075SGU3D Klimatyzator kanatowy MSP (5,6/7,1 kW) Tréjnik (tylko HR) MXJ-YAT500M 22,4 KW i mnigj
MDP-N047SNCOD Kanat wlotowy $wiezego powietrza (14,0 kW) MXJ-YA2500M Ponad 22,4 KW ~ 70,3 kW i mniej
MDP-NO47SNCID Klimatyzator kanatowy H.S.P (22,4/28,0 kW) C MXJ-YA3100M Ponad 70,3 kW ~ 135,2 kW i mniej
Kanat wlotowy $wiezego powietrza (22,4/28,0 kW) MXJ-YA3800M Ponad135,2 kW
- 'onat )
MDP-GO75SP Jedn. kanatowa - typ zewnetrzny Lréi"ik o P MXJ-TA3419M 1352 kWi mniej
FNCR AT TG MXJ-TA4122M 140,2 KW i wiecej
MDP-G0755Q Jedn. kanatowa - typ wewnetrzny Tréjnik MXJ-TA3100M 135,2 kWi mniej
(Jednostka zewnetrzna HR)
MXJ-TA3800M 140,2 kW i wigcej
Zestawy AHU MXD-K025AN 7,0 ~ 8,75 kW AHU
MXD-KO50AN 14,0 ~175 kW AHU Gtowica dystrybucyjna . " MXJ-HA2512M 45,0 kW i mniej (dla 4 pomieszczen)
MXD-KO75AN 21,0 - 26,25 kW AHU T MXJ-HA3115M 70,3 kW i mniej (dla 8 pomieszczeri)
MXD-K100AN 28,0 ~35,0 kWAHU - Fﬁ MXJ-HA3819M Ponad 70,3 kW ~135,2 kW i mniej (dla 8 pomieszczen)
e
= MXD-A64K100E Zestaw AHU EEV (10HP) Zmieniarka HR J— ” MCU-RANEKON
v = H!T:*
MCM-D201N Zestaw kontrolny (PBA, 10HP~40HP) - MCU-S6NEK3N
Nawilzacz MVO-VA050100 500 CMH (ERV Plus) MCU MCU-S6NEK2N 6 portow, maks. 61,6 kW (~16 kW/1 port)
MVO-VA100100 1000 CMH (ERV Plus) MCU-S4NEK3N 4 porty, maks. 61,6 kW (~16 kW/1 port)
MCU-S2NEK2N 2 porty, maks. 32,0 KW (~16 kW/1 port)
360 Cassette
Panel przedni PC4NUDMAN NASA, Kwadratowa MCU-SINEKIN 1 port, maks. 16,0 kW (~16 kW/1 port)

Zestaw EEV MXD-E24K132A

PC4NBDMAN NASA, Kwadratowa - Czarna ' MXD-E24K200A 2 wewngtrzne

MXD-E32K200A

(2,2-3,5 kW)

@ PCANUNMAN NASA, Okragta (odkryta instalacja) MXD-E24K232A
. PCANBNMAN NASA, Okragta (odkryta instalacja) - Czarna MXD-E24K300A 3 wewnetrzne
MXD-E32K224A
4-kierunkowy klimatyzator
kasetonowy Wind-Free™ . PCANUFMAN 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ MXD-E32K300A
Panel przedni MEV-E24SA
4-kierunkowy klimatyzator Twewngtrzny
kasetonowwy & | | PC4ANUSKAN 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy S - Waffle MEV-ES25A
Y i Zestaw PDM MXD-A38K2A 8~12HP
Ranelozant (Modulacja spadku ciénienia)
Hi PCANUSKEN 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy S - Classic 1 sp: MXD-A12K2A 14-16 HP
MXD-A58K2A 18~26 HP
. PCANBSKAN 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy S - Czarny
4-kierunkowy klimatyzator
kasetonowy Wind- ) . . -
e ot I ] PCASUFMAN 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Wind-Free™ (600 x 600)
1-kierunkowy klimatyzator
kasetonowy Wind-Free™ — PCINWFMAN
Panel przedni
1-kierunkowy klimatyzator 1-kierunkowy ki 'y (Nowa op! konstrukcja)
kasetonowy Panel przedni E— PCIBWSMAN (1,7~2,2 kW)
. 1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Slim
— PCINUSMAN

1-kierunkowy klimatyzator kasetonowy Slim Z-Sliding

PCINUPMAN 5285 kW)
ey Kl it yzato] PC2NUSMEN 2-kierunkowy klimatyzator kasetonowy
kasetonowy Panel przedni
Jonizator SPi MSD-CAN1 Duzy podsufitowy
MSD-EANT Klimatyzator kanatowy Duct S
Czujnik ruchu
MCR-SMA 4-kierunkowy klimatyzator kasetonowy S (600x600)
O - . . " (o]
‘= " MCR-SMC Klimatyzator 4-kierunkowy Wind-Free™ ‘=
[e] om | o
(%] 0
[V] Lo [U]
9 ‘ II MCR-SMD Kli 4-kierunkowy Wind-Free™ Mini 1
< <
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Dowiedz sie wiecej o Rozwigzaniach w zakresie
Klimatyzacji Samsung na stronie internetowe;j:
www.samsung.com/climate

pominigcia. Niektdre obrazy moga by¢ zmieniane cyfrowo. Wszystkie marki, produkty, nazwy ustug i logo sa znakami towarowymi i/lub zarejestrowanymi
znakami towarowymi ich wtascicieli i sa niniejszym uznane i zatwierdzone.

Samsung Electronics Co., Ltd. uczestniczy w programie certyfikacji Eurovent (ECP) dla klimatyzatoréw
(AC), zmiennego przeptywu czynnika chtodniczego (VRF) oraz pomp ciepta do chtodzenia ciecza
(LCP-HP). Sprawdzenie biezacej waznosci certyfikatu: www.eurovent-certification.com

Copyright © 2019 Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V. Wszelkie prawa zastrzezone. Samsung jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy
Samsung Electronics Co., Ltd. Specyfikacje i projekty moga ulec zmianie bez uprzedzenia i moga zawiera¢ informacje wstepne. Wagi i wymiary nie-metryczne
s wartosciami przyblizonymi. Wszystkie dane zostaty uznane za poprawne w momencie tworzenia. Samsung nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy lub

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

ification.com

Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.

Evert van de Beekstraat 310,1118 CX Schiphol
Skr. Pocz. 75810, 1118 ZZ Schiphol
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